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1 OPIS  OPROGRAMOWANIA 

1.1 Instalacja oprogramowania 

Dwukrotnie kliknij plik „lbmnXXXX.exe”, a pojawi się poniższe okno: 
 

 

 
 

Naciśnij przycisk „Next”, a pojawi się następujące okno: 
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Wybierz katalog instalacji i naciśnij przycisk „Next”, a pojawi się następujące okno: 

 
Naciśnij przycisk „Next”, a pojawi się następujące okno:  

 
Naciśnij przycisk „Install”.  
Naciśnij przycisk „Finish”, aby zakończyć instalację. 
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1.2 Obsługa aplikacji Link32 

1.2.1 Test komunikacji 

Przed użyciem aplikacji Link32 należy wykonać test komunikacji: 
1. Podłącz drukarkę LS do komputera za pośrednictwem portu Ethernet. 
2. Test komunikacji 
a) Ustaw adres IP wagi lub zadaj zapytanie o adres IP wagi (adres IP wagi jest wyświetlany na ekranie LCD 

po włączeniu wagi). 
Uwaga: Zadawanie zapytania o adres IP wagi: wprowadź „System Set”, a następnie naciśnij „@”, aby 
wyświetlić adres IP wagi.                    

b) Otwórz dołączone na płycie CD oprogramowanie LB-MNEn i wybierz aplikację „Link32”.  
c) Wprowadź informacje o wadze. Zalecamy podłączenie wagi LS do komputera za pośrednictwem portu 

Ethernet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naciśnij przycisk     , aby uruchomić test komunikacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Wynik> 

1.2.2 Objaśnienia głównego ekranu 

 
 
 
 
 
 
 

2. Tutaj wprowadź 
adres IP wagi LS. 

1. Wprowadź 
nazwę wagi 

3.Dwukrotnie kliknij, 
aby wybrać wagę 

Komunikacja działa 
prawidłowo 

A     B    C       D        E       F        G     H     I       J       
K  
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A: Wybór nazwy działu należy dwukrotnie kliknąć). 
B: Wprowadzanie nazwy działu. 
C: Wybór nazwy wagi (należy dwukrotnie kliknąć). 
D: Wprowadzanie nazwy wagi. 
E: Nawiązywanie łączności z innymi wagami lub komputerem za pośrednictwem linii telefonicznej 
(modemu).  
F: Wprowadzanie adresu IP wagi dla połączenia Ethernet lub wprowadzanie numeru urządzenia dla 
połączenia COM. 
G i H: Ustawianie nowego formatu etykiety lub pobieranie formatu etykiety. 
1) Ustawianie nowego formatu etykiety: dwukrotnie kliknij kolumnę, w wyskakującym okienku wprowadź 
nazwę pliku, kliknij przycisk OK, a następnie dwukrotnie kliknij nazwę pliku, aby dokonać edycji etykiety 
i zapisać ją. 
2) Pobieranie formatu etykiety: wybierz kolumnę, a następnie dwukrotnie kliknij plik po prawej stronie. 
I: Ustawianie nowego pliku PLU. 
J: Aktualizacja PLU. 
K: Pobieranie klawiszy skrótów. Operacja została opisana w Rozdziale 11.3.12. 

l Menu „Plik” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Ustawianie preferencji 
Kliknij przycisk „Ulubione”, aby ustawić poniższe opcje: 

Opcja 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienie: 

Katalog Praca: ustawianie domyślnego katalogu roboczego (obszar wpływu I). 
Zera po kropce: 0, 1, 2. Ustawianie cyfry dziesiętnej PLU w Menadżerze PLU. 
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Pobierać automatycznie klawisze skrótów: Zawsze tak:   Pobieranie klawiszy skrótów z PLU. 
Nie, nie potrzebuję:   Nie pobieranie klawiszy skrótów. 

Pobierać automatycznie poziomy rabatów: Więcej informacji w części dotyczącej Menadżera PLU. 
Opcja 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienie: ustawianie nazwy i hasła dla użytkownika aplikacji Link32; 
Opcja 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienie: Wybór jednostki masy. Więcej informacji w części dotyczącej Menadżera PLU. 
Opcja 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienie: Wybór wielkości czcionki. 
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Opcja 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienie: Ustawianie automatycznego pobierania i aktualizacji PLU (najpierw ustaw obszar I, J). 
 
2) Ustawianie funkcji  

Kliknij przycisk „Ustaw funkcję”, aby ustawić poniższe opcje:  
 

Ustawianie funkcji (część 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienia: 

1. Wszystkie wagi używają tych samych ustawień: Jeżeli aplikacja Link32 nawiązuje połączenie z 
kilkoma wagami jednocześnie, zaznaczenie tej opcji powoduje, że aplikacja przesyła parametry do 
wszystkich wag, z którymi jest połączona.  

2. Jeżeli opcja nie jest zaznaczona, u dołu okna dialogowego wyświetlana jest lista zawierająca adresy 
IP wszystkich podłączonych wag. W takim przypadku można wybrać adres IP wagi i dokonać 
konfiguracji jej parametrów (podłączone wagi opisane są w czerwonej elipsie). 

Objaśnienia: 
 

Kliknij, aby przywrócić 
domyślne parametry w tym oknie 
dialogowym.    

Kliknij, aby eksportować 
bieżące parametry z tego okna 
dialogowego i zapisać je w pliku *.hex.  

Kliknij, aby pobrać plik *.hex z 
parametrami, które właśnie zostały 
zapisane w poprzednim kroku.  
        Po ustawieniu wszystkich 
parametrów kliknij ten przycisk, aby 
przesłać parametry do wagi.  
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Ø Objaśnienie funkcji podstawowych: 
Typ papieru：0: etykieta；1: paragon；2: brak zwijacza. Ustawienie domyślne to 0. 
Typ kodu kreskowego：0~99 (patrz Tabela typów kodów kreskowych). 
Format daty：0: DDMMRR; 1: MMDDRR; 2: RRMMDD (D-dzień；M-miesiąc；R-rok). 
Zera po kropce：0，1，2；Ustawianie cyfry dziesiętnej ceny. 
Zaokrąglenie：Ustawianie cyfry zaokrąglania. 
Komunikat 2：Domyślny komunikat 0~12000. Jeżeli dane PLU nie ustawiły Komunikat 1 lub Komunikat 2, te 
dane PLU będą domyślne. 
Typ etykiety：6: D0; 7: D1; 0~5: Zablokowane. 
Tolerancja masy opakowania：1~20 
Format roku：0：YY; 1：YYYY. 
Dokładność sumarycznej ceny：1: N.N0; 2: N.NN; 3: N.N. 
Komunikat 1：Domyślny komunikat 0~12000. Jeśli dane PLU nie ustawiły Komunikat 1 lub Komunikat 2, te 
dane PLU będą domyślne. 
18-Kod kreskowy：0, szerokość 2/5; 1, wąska szerokość 2/5; 2, EAN 128; 3, wąski EAN 128. 
Ustawianie funkcji (część 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø Objaśnienie funkcji zaawansowanych: 
Wyrównanie etykiety：-8~8 dopasowanie pozycji drukowania. 
Poziomy Offset：Zablokowane. 
Prędkość drukowania：0~7; 0: najwyższa prędkość; 7 najniższa prędkość 

Im niższa prędkość, tym lepsza jakość wydruku.  
(Uwaga: ustawienie niskiej prędkości skraca żywotność głowicy drukującej.) 

Kierunek drukowania： 0-0° (poziomy), 1-90° (pionowy), 2-180° (odwrócony). Do ustawiania kierunku 
drukowania wszystkich etykiet.  

(Uwaga: W celu ustawienie kierunku drukowania pojedynczej etykiety, należy ustawić go w „kierunku 
drukowania” w edycji etykiet.) 

Typ statystyki：Zablokowane. 
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Ø Objaśnienie funkcji zabezpieczeń： 
Ustawia hasła dla blokady funkcji wagi. 

 
Ø Jednostka miary：  

Ustawia jednostkę miary dla obliczania ceny. 
 
Ustawienia funkcji (część 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø Ustawienie kodu kreskowego klienta (99): 

Ta funkcja pozwala na ustawienie formatu kodu kreskowego. Ustaw długość czcionki każdego elementu w 
kolumnie „Długość”. Elementy: Ilość/Masa, Cena oraz Wartość wpływają na inny element: Suma kontrolna. 
Należy go zaznaczyć, aby otrzymać wartość sumy kontrolnej.  

(Uwaga: Aby użyć tego typu kodu kreskowego należy wpisać „99” w kolumnie „Typ kodu kreskowego” w 
„Menadżerze PLU”.)                                                                                  

 
 
l Menu Komunikacja 

 
 
 
Komunikacja tylko poprzez port COM. 

 
           
1) Ustaw parametr 

W tym oknie można ustawić parametry komunikacyjne dla wagi bez komunikacji TCP/IP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Powyższe symbole przedstawiają zdefiniowane dane. 
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2) Wykryj port 
Aby wykryć port, wprowadź adres wagi, a następnie naciśnij przycisk „Wykryj”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l Menu Sieć 
                     

        

                            
                                        
                                        
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Pobieranie aplikacji: 
Najpierw skonfiguruj połączenie. Sieć àAktualizuj program (wybierz plik *.hex) 

2) Pobieranie PLU: 
Najpierw skonfiguruj połączenie. Sieć àPobierz PLU. 

3) Pobieranie etykiety: 
Najpierw skonfiguruj połączenie. Sieć àPobierz dane; wybierz etykiety (D0) i (D1), a następnie potwierdź 
wybór. 

4) Pobieranie klawiszy skrótów: 
Najpierw skonfiguruj połączenie. Sieć àPobierz klawisz skrótu. 

5) Pobieranie parametru funkcji: 
Najpierw skonfiguruj połączenie. Sieć àPobierz dane; wybierz ustawienie funkcji, a następnie potwierdź 
wybór.  

6) Aktualizacja informacji PLU: 
Wykonaj poniższe czynności, aby zaktualizować informacje PLU: 
 
 
 
 

Aktualizacja oprogramowania. 
Sprawdzanie łączności. 
Test cykliczny fabryczny, zarezerwowane. 
Pobieranie parametrów PLU, etykiety, funkcji, itd. 
Pobieranie PLU. 
Pobieranie klawiszy skrótów. 
Aktualizacja PLU. 
Zablokowane. 
Przesyłanie statystyk. 
Przesyłanie parametrów. 
Aktualizacja PLU i przesyłanie statystyk. 
Raport ze sprzedaży. 
Raport operatora. 
Zablokowane. 
Wyświetlanie rejestru logowań. 
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a) Zapisz nowe informacje PLU jako plik *.txu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Otwórz aplikację Link32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybierz ten typ 
pliku 

Należy wybrać taką samą 
nazwę jak stary plik PLU 

1. Wprowadź adres 
IP wagi 

2. Wprowadź nazwę wagi 

3. Dwukrotnie 
kliknij, aby wybrać 
wagę 

4. Wybierz stary 
plik PLU 

5. Wybierz 
nowy plik PLU 

6. Pobierz etykietę 
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c) Kliknij przycisk „Sieć” i wybierz pozycję „Aktualizuj PLU”. 
 
 

7) Przesyłanie statystyki i raport ze sprzedaży: 
Najpierw skonfiguruj połączenie. Sieć àPrześlij statystykę. 
Po przesłaniu statystyki wybierz element „Raport sprzedaży”, pojawi się następujące okno: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wprowadź analizowany okres, adres IP wagi i odpowiedni zakres kodów PLU, następnie kliknij „OK”. 
Zostanie wyświetlony raport wagi w następujący sposób: 
 

Raport sprzedaży 
Waga Nr: 192.168.1.87 
Od: 2012-08-26 00:00:00  Do: 2012-08-26 23:59:59 
Kody PLU: 
 Kod PLU  Cena  Masa   Jednostka  Ilość sztuk 
 12    5,60  1000,872  9    9 
Wartość: 5,60 

 
 
 
l Menu „Programy” 

 
 
 
 

               Uruchom Edytor etykiet (Patrz rozdział 11.3) 
               Uruchom PLU Menadżer (Patrz rozdział 11.4) 
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1.3 Aktualizacja informacji PLU：  

Uruchom Menadżera PLU „Programy”→„PLU Menadżer” 
 
 
 
 
 
 

Objaśnienia Menu Plik: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Programowanie kodu kreskowego 

Więcej informacji można znaleźć w objaśnieniu struktury kodu kreskowego (Załącznik 2 w Instrukcji obsługi).  
Czynność: Otwórz „Menadżera PLU”→wprowadź „Kod kreskowy” →wprowadź „Nazwa działu” →wprowadź 
„Nr PLU” lub „Kod”. 

 

 

 
 
 
 

Otwórz nowy plik PLU 

Otwórz istniejący plik PLU 

Zapisz zmieniony plik PLU 

Zapisz jako zmieniony plik PLU 

Importuj dane PLU z pliku Excel, patrz 1.3.7. 

Eksportuj dane z pliku Excel, patrz 1.3.7. 

 Preferencje 

Patrz: Ustawienia strony 

Patrz: Drukowanie PLU 

Wybór czcionki 

Patrz: Strona wprowadzania klawiszy dostępu 

Wyjście z Menadżera PLU 
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1.3.2 Edycja komunikatu 

Przed edytowaniem komunikatu należy edytować informacje powiązane komunikatu na etykiecie. Proszę 
wykonać poniższe kroki. 
KROK 1: Uruchom Edytor etykiet i pobierz etykietę. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Uwaga: Po więcej szczegółów nt. edytowania etykiety patrz Rozdział 11.4 Programowanie etykiet 
 
KROK 2: Edytuj komunikat używając wagi lub oprogramowania 
Istnieją dwie możliwości edytowania komunikatu: używając wagi lub oprogramowania PLU Menadżer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kliknij M1 tu, aby 
dodać je do etykiety 

2. Wpisz liczbę w 
„Kolumny”, która oznacza 
długość Komunikatu1 

3. Wybierz wysokość Komunikatu1 w „Liniach” 

4. Kliknij ten przycisk, aby pobrać etykietę 
dla wagi po edytowaniu etykiety. 

Tutaj wyświetla się Komunikat1 
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Metoda 1: Edytuj komunikat używając wagi. 
 
1 Naciśnij klawisz [ZERO] i przytrzymaj, aby przejść do edytowania. 

2. Naciśnij klawisz [DRUKUJ/ENTER], gdy ekran LCD wyświetli „Edytuj komunikat”. 

3 Wprowadź kod 
indeksu, by edytować 
komunikat, gdy ekran 
wyświetli „? Indeks?”; 
następnie naciśnij 
[DRUKUJ/ENTER] 
 
 
 
 
 

UWAGA: Kod indeksu jest równoznaczny z numerem w PLU Menadżerze. 

 

4 Ekran wyświetli „Linia 1”, wtedy ponownie naciśnij klawisz [DRUKUJ/ENTER], następnie wprowadź zawartość 
„Linia 1”. Po skończeniu „Linia 1” naciśnij klawisz [DRUKUJ/ENTER], aby edytować wiersze od 2 do 8, powtarzając 
tę czynność. 
5 Jeżeli nie chcesz edytować wszystkich wierszy i chcesz opuścić edycję po skończeniu pierwszego wiersza itd., 
naciśnij klawisz [DRUKUJ/ENTER] kilkakrotnie aż na ekranie pojawi się „ZAPISZ”; następnie ponownie naciśnij 
klawisz [DRUKUJ/ENTER], powinien zabrzmieć sygnał dźwiękowy, który będzie oznaczył, że zmiany zostały 
zapisane. Naciśnij klawisz [C], aby opuścić edycję. 
 
Metoda 2: edytowanie komunikatu przez oprogramowanie 
Otwórz „PLU Menadżer”→„Opcje”→„Edytuj komunikat”→wprowadź wiadomość lub naciśnij 
bezpośrednio     . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi:  1. Należy wprowadzić kod indeksu wyłącznie w polu edycji komunikatu pod tabelą PLU Menadżera.  

 2. Każdy komunikat PLU odpowiada wprowadzonemu kodowi indeksu. 
 3. Dla każdego PLU można edytować 8 wierszy. 

 
 
 
 
 
 

Kod indeksu 

Kod indeksu 
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Krok 3: Wprowadź kod indeksu w PLU Menadżerze. 
 
 

 
 
 
 

1.3.3 Programowanie Typu etykiety 

W tym poleceniu można ustawić typ etykiety dla każdego PLU. 
Czynność: Dwukrotnie kliknij „Typ etykiety”, pojawi się okno pomocnicze, wybierz typ etykiety i kliknij OK. 

 
 
 
 
 
 
 

Uwagi:  
1. Jeśli użyjesz tej metody, by ustawić typ etykiety dla PLU, funkcja „wybór typu etykiety” na wadze 
przestanie działać.                                                                                            
2. Wybór „Typ etykiety” to tylko kod indeksu. PLU przeniesie odpowiedni typ etykiety poprzez kod 
indeksu automatycznie, jeśli typ etykiety został uprzednio pobrany.                                                      

1.3.4 Programowanie Rabatu 

W tej funkcji można wprowadzić liczbę dodatnią, by udzielić rabatu bezpośrednio lub wprowadzić liczbę 
ujemną, by wskazać kod indeksu rabatu w każdym okresie. 

Przykład: Wprowadzenie sumy dodatniej aby sprzedać coś o cenie obniżonej o 50%. Należy dwukrotnie 
kliknąć „Rabat” a następnie wprowadzić „50%”. 

Wprowadzenie sumy ujemnej: Otwórz „PLU Menadżer”→Opcje→Poziomy rabatów. 
Lub naciśnij bezpośrednio     . 
Pojawi się:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Liczba od -1 do -10 odpowiada jednemu z 10 typów trybów (od Trybu 1 do Trybu 10). Po zakończeniu 
wprowadzania ustawień naciśnij „Zamknij”. 

Kliknij dwukrotnie 

1 Tu wprowadź 
kod indeksu  

2 Kliknij ten przycisk, 
aby pobrać informację 
PLU dla wagi. 
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Uwaga: Obecnie można ustawić najwyżej 5 zakresów rabatu. Koniec pierwszego zakresu powinien być 
początkiem drugiego.                                                                      

1.3.5 Ustawienia jednostki miary 

Otwórz „PLU Menadżer”, dwukrotnie kliknij „Masa jednostkowa/szt.”, aby dokonać wyboru jednostki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.6 Ustawienie Okresu Przechowywania 

W razie potrzeby można ustawić czas przechowywania dla PLU. 
Otwórz „PLU Menadżer” i wprowadź następujące dane:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Okres przechowywania to może być dzień lub godzina. Aby ustawić dzień, należy wprowadzić 
liczbę dodatnią (od 0 do 365); aby ustawić godzinę, należy wprowadzić liczbę ujemną (od -24 do 0).                                                               
Przykład: jeśli okres przechowywania PLU wynosi 15 dni, należy wprowadzić „15” do kolumny „Okres 

przechowywania”; 
jeśli okres przechowywanie PLU wynosi 12 godzin, należy wprowadzić „-12” do kolumny 
„Okres przechowywania”. 
 

 
 

 
 
 
 

W tej kolumnie ustaw okres 
przechowywania dla danego PLU. 
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1.3.7 Importuj z Excela i Eksportuj do Excela 
Importuj z Excela 

Otwórz plik Excel (z rozszerzeniem .xls), który chcesz najpierw importować i upewnij się, że jest to jedyny 
plik Excel otwarty na Twoim komputerze. Załóżmy, że poniżej znajduje się główna tabela otwartego pliku 
Excel: 

 
 
 
Wpisz: 
„Nazwa” PLU znajduje się w kolumnie A 
„Nr PLU” znajduje się w kolumnie B 
„Kod” znajduje się w kolumnie C 
„Typ kodu kreskowego” znajduje się w kolumnie D 
„Cena jednostkowa” znajduje się w kolumnie E 
itd... zgodnie z ustawieniami PLU Menadżera. 
 

Otwórz „PLU Menadżer”→„Plik”→„Importuj z Excela”, pojawi się: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Następnie ustaw związek między polem PLU i kolumną w Excelu w następujący sposób: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami i ustaw związek pomiędzy kolumnami Excela i wszystkimi 

polami PLU, które chcesz importować z Excela. 
 
 
 
 
 
 

2. Wybierz kolumnę Excela, z 
której ma zostać importowane 
pole „Nazwa”. 

1. Wybierz pole 
PLU 
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Po ustawieniu związków pojawi się: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po wprowadzeniu powyższych ustawień naciśnij „OK”, aby importować dane PLU do PLU Menadżera. 

Pojawi się: 
 
 

 
 
 
 
 
Otwórz „Plik”→wybierz „Eksportuj do Excela”, plik Excel otworzy się automatycznie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Użyj funkcji „Zapisz jako” aby zapisać plik we wskazanym folderze. 

1.3.8 Opakowanie o określonej masie 
Funkcja określonej masy opakowania jest dostępna po uprzednim uruchomieniu jej poprzez 

oprogramowanie na komputerze PC.   
Na przykład: ryba zapakowana zgodnie z określoną masą 0,250kg, odpowiadający jej klawisz dostępu to 38. 
Czynności są następujące:  

1. Otwórz „PLU Menadżer” na komputerze. W kolumnie „Rodzaj opakowania” wprowadź „Stała masa”, 
wpisz 0,250 kg w kolumnie „Masa opakowania”; wprowadź 5% w kolumnie „Tolerancja masy 
opakowania(%)”.   

 
 
 
 
 

Wprowadź wiersz 
startowy do PLU 
Menedżera. 

Wprowadź 
wybrany zakres 
Excela. 
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2. Po ustawieniu naciśnij      w pasku narzędzi, aby pobrać ją do wagi. 
 

1.3.9 Użycie funkcji „Zestaw” 
Funkcja „Zestaw” jest zwykle wykorzystywana w przypadkach takich, jak zestaw podarunkowy 

prezent+pudełko lub owoce+tacka.  
Funkcja ta jest dostępna po uprzednim zdefiniowaniu klawisza skrótu „zestaw” w oprogramowaniu PLU 

Menadżer.  
Proces definiowania jest następujący:  
1. Otwórz „PLU Menadżer”. Ustaw klawisz 01 jako klawisz skrótu dla „zestaw”. 
∗   By ustawić klawisz skrótu dla „zestaw” wykonaj następujące operacje: 

Wprowadź „zestaw” w kolumnie „Nazwa”; ustaw cenę jednostkową jako „0” w kolumnie „Cena 
jednostkowa”; dwukrotnie kliknij kolumnę „Rodzaj opakowania” i wybierz „Obie stałe”; wprowadź „0.000” 
w kolumnie „Masa opakowania”; wprowadź 5% w kolumnie „Tolerancja masy opakowania (%)”. 
 

Uwaga：Używając funkcji „Zestaw”, masz do dyspozycji dwa sposoby drukowania (Ustawienie stylu 
drukowania etykiet w kolumnie „Masa opakowania”). Są to „0.000” i „0.001”, gdzie „0.001” oznacza: 
podczas ważenia każdego z elementów zestawu np. owoce i tacka, dla każdego zostanie wydrukowana 
osobna etykieta, a na końcu zostanie wydrukowana etykieta dla całości; „0.000” oznacza：drukowanie 
wyłącznie etykiety dla całości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Po ustawieniu naciśnij      na pasku narzędzi, aby pobrać ją do wagi.  

 
 
 
 
 

Kliknij dwukrotnie i 
wybierz „Stała masa”. 

Kliknij dwukrotnie, by 
ustawić określoną masę. 
Jednostka: kg. 

Tolerancja masy 
+5%kg może zostać 
sprzedane. 

Ustaw jednostkę 
dla gruszek na „0” 

Dwukrotnie kliknij 
„Obie stałe”. 

Styl drukowania etykiety 
ustaw w tej kolumnie. 

tolerancja 
masy +5%/kg.  
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1.3.10  Ulubione 
Otwórz „PLU Menadżer”→„Plik”→„Ulubione”, wyświetli się okno ”Ogólne”: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pobieranie klawiszy dostępu z PLU (oznaczenia): 
 * Zalecane: „Najpierw zapytaj się” (podczas pobierania pojawi się okno pomocnicze).  
 *    „Zawsze tak” (podczas pobierania nie pojawi się okno pomocnicze). 
 *    “Nie potrzebuję pobierać”. 
Rodzaj listy klawiszy skrótów: 

Wybierz „LS6(112KlawiszX2)” jako rodzaj listy klawiszy szybkiego dostępu dla wagi modelu LS i 
„84KlawiszX2” dla wagi modelu LH. 

Okno „Pole etykiety użytkownika”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienie: samodzielne określenie nazwy pola PLU. 

1.3.11  Ustawienia strony 

Otwórz „PLU Menadżer”→„Plik”→„Ustawienia strony”, pojawi się: 
Okno „Margines strony”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objaśnienie: ustawienie marginesów i nagłówka/stopki przy wydruku PLU. 



 21 

 
Okno „Pole PLU”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objaśnienie: pola PLU wybierane do wydruku PLU. 
 

Okno „Nagłówek/stopka strony”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objaśnienie: ustawienia nagłówka i stopki przy wydruku PLU. 

1.3.12  Wydruk PLU 

Otwórz „PLU Menadżer”→„Plik”→„Wydruk PLU”. 
Pojawi się okno: 
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Naciśnij „Opcje” aby wybrać ustawienia ‘Drukarka’ oraz ‘Papier’: 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.13 Programowanie klawiszy skrótów do PLU. 

Metoda 1: 
1) Otwórz „Menedżera PLU”, kliknij klawisz „Drukuj listę klawiszy skrótów”      , aby edytować 

klawisze skrótów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 4) Wybierz „Generate Hotkey” 
 
 
 
Wybierz klawisz, pod którym chcesz umieścić klawisz skrótu oraz PLU, które chcesz tam umieścić. 
Wybierz pozostałe parametry definiowanego klawisza skrótu. 
Wybierając drugi rząd i postępując w podobny sposób uzyskasz skróty do dwóch PLU pod jednym klawiszem 
(maksymalnie). 
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Metoda 2: 
1) W podobny sposób jak w Metodzie 1 można definiować klawisze skrótów poprzez wybranie opcji 

„Wprowadź listę klawiszy skrótów…” w menu „Plik”. 

  . 

1.3.14  Pobieranie klawiszy skrótów PLU. 

   Po zaprogramowaniu klawiszy skrótów PLU (patrz rozdział 1.3.13), kliknij  aby pobrać je do wagi.  

 

1.3.15  Stwórz arkusz klawiszy dostępu PLU 

1) Kliknij przycisk „Plik/Ulubione”, aby ustawić poniższe opcje: 
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Uwaga: Wybierz typ arkusza „112KlawiszX2” dla wagi LS2; wybierz typ arkusza „84KlawiszX2” dla 
wagi LH. 
2) Kliknij „Plik/Wprowadź listę klawiszy skrótów”, aby edytować klawisze skrótów. 
Pierwszy rząd: Wybierz klawisz w tabeli skrótów w oknie „Napis” i wybierz nazwę PLU: 

 
 
Drugi rząd: podobnie, zaznaczają wcześniej wybór „Drugi rząd” wybierz klawisz w tabeli skrótów w oknie 
„Napis” i wybierz nazwę PLU: 

 
 

Tło --- ustaw kolor tła tabeli klawiszy skrótów. 
Czcionka --- wybierz czcionkę do wydruku klawiszy skrótów. 

Uwaga: 
1. Jeżeli chcesz sprzedać PLU używając klawisza skrótu z drugiego rzędu, naciśnij klawisz [PLU], a 
następnie wprowadź numer klawisza skrótu. Na przykład: użyj klawisza skrótu 113. Naciśnij 
klawisz [PLU][113]. 
2. Możesz również stworzyć tabelę klawiszy dostępu tą metodą: kliknij „Wprowadzenie arkusza 
klawiszy dostępu”, aby wprowadzić ustawienia klawiszy dostępu, naciśnij przycisk „Utwórz”, w ten 
sposób cała tabela klawiszy dostępu powstanie automatycznie. 
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3) Kliknij „Przeglądaj”, aby zobaczyć podgląd tabeli klawiszy skrótów: 

 
4) Kliknij „Drukuj”, aby wydrukować tabelę klawiszy skrótów i ją wyciąć. 
5) Pobierz tabelę klawiszy skrótów do wagi: 

1.4 Edytowanie etykiety  

1.4.1 Ogólny opis  

Otwórz link32 i kliknij , by otworzyć “Edytor etykiet”, automatycznie pojawi się domyślna tabela taka, jak: 

 

Elementy narzędzia “Komponent” czyli 
elementy do definicji na etykiecie. 

Ustaw elementy 
etykiety: rozmiar, 
czcionkę,  format itd. 

To pole jest dla 
klientów, aby mogli 
samodzielnie określić 
kod kreskowy. Jego kod 
to „99”. 

Linijka  

Wybierz kierunek 
drukowania. 
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Klikaj symbol belki „       ” po prawej stronie ekranu, aby ustawić różne parametry etykiety: rozmiar, 
czcionkę, format itd. oraz by samodzielnie określić elementy etykiety. 

 
Ø Kliknij pierwszą belkę „       ” wówczas pojawi się poniższy interfejs.  

Służy to edycji pozycji elementów na etykiecie.  

                                   
   
 
 
 
 
Ø Kliknij drugą belkę „       ”, by edytować kod kreskowy 

Uwaga: tej kolumny można użyć pod warunkiem, że pierwsza belka znajduje się w pozycji „Kod 
kreskowy”. 

     

„Format”: istnieją dwa formaty dla drukarki zastosowanej w wadze LS2X: Ean-13 i Int15. Wybierz format, 
który ci odpowiada. Zwykle stosuje się format „Ean-13”. Patrz Rozdział 12.2.  
„Kierunek”: kierunek kodu kreskowego. 0 – poziom; 90 – pion (numer kodu kreskowego znajduje się po 
prawej); 270 – pion (numer kodu kreskowego znajduje się po lewej).  
„Rozmiar”: rozmiar kodu kreskowego. Możesz wybrać odpowiedni rozmiar (wysokość drukowanych 

kresek). 
 „Wyrównaj”: pobierane jest z ustawień w: Link32/Plik/Ustaw funkcję. 

 

Kliknij, aby wybrać element 
i edytować go. 

Wprowadź liczbę zgodnie ze skalą na 
linijce. Następnie element znajdzie się w 
wybranym miejscu.  
Uwaga: można także kliknąć element i 
trzymając go ustawić w dowolnym miejscu.  
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Ø Kliknij trzecią belkę „        ”, wówczas pojawi się poniższy interfejs. 
    Służy on edycji rozmiaru elementów (wyłączając „Kod kreskowy”) na etykiecie. 
    Uwaga: Tej kolumny można użyć pod warunkiem, że pierwsza belka znajduje się w każdej pozycji 

innej niż „Kod kreskowy”. 

               
 
 
 
 
Ø Kliknij czwartą belkę „       ”, wówczas pojawi się poniższy interfejs.  

Tutaj klient może samodzielnie ustawić kod kreskowy, jeżeli typy kodów „Ean-13” nie sprostają jego 
oczekiwaniom.  
Uwaga: Jego kod kreskowy to „99”. Jeśli chcesz użyć kodu kreskowego tego rodzaju, wprowadź 
„99” w kolumnie „Typ kodu” w „PLU manager”.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kliknij kolumnę, aby ustawić 
rozmiar elementów.  
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Uwaga: W razie chęci ustawienia kierunku drukowania dla wszystkich etykiet, patrz Strona 50 „link 
32/Ustaw funkcję/|Kierunek druku”. Jeżeli kierunek drukowania ustawiony tutaj jest różny od tego 
ustawionego w „Link 32/Plik/Ustaw funkcję”, etykieta zostanie wydrukowana zgodnie z kierunkiem 
ustawionym tutaj.  

 
 

Wybierz kod dla kierunku drukowania. 
0: poziomo  
1: pionowo  
2: odwrotnie  

Wybierz każdy element i edytuj go. 

Wybierz długość czcionki każdego elementu.  

Tutaj pokazane jest co zostało zdefiniowane powyżej (bit sumy 
kontrolnej zmniejsza długość podawanego parametru)  

Pośród nich znajdują się Ilość/Masa, Dział, ID portu, Wartość, 
Cena, Stała, Suma kontrolna kodu 18, PLU, Rabat, Stała II, Sposób 
pomiaru, Numer, Data, stała łańcuchowa, NULL. 
  
 
 
Należy wybrać długość czcionki dla każdego parametru. 
 
 
 
Należy zaznaczyć, aby otrzymać wartość sumy kontrolnej. 
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1.4.2 Utwórz nową etykietę 

 
 
 

 
 
 

 

1.4.3 Edycja etykiety 

1) Kliknij lewą zakładkę „Komponent”. 

 
 
 

Wybierz zakładkę „Komponent”. 

Wprowadź szerokość (nie więcej niż 56) 

Wprowadź wysokość (nie więcej niż 109) 
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2) Kliknij wybrany element paska narzędzi, następnie kliknij etykietę - element znajdzie się na etykiecie. 
Kliknij element na etykiecie i przytrzymaj, można go wówczas przesunąć w dowolne miejsce. Edytując kod 
kreskowy, możesz zmienić jego kierunek zmieniając wartość w prawym panelu funkcji „Kierunek”. Możesz 
także zmienić rozmiar każdego z elementów w panelu funkcji po prawej stronie ekranu.  

 
A: kod kreskowy; 
B: nazwa PLU; 
C: cena jednostkowa; 
D: masa; 
E: cena całkowita; 
F: data ważności; 
G: data pakowania; 
H: komunikat 1; 
I: komunikat 2; 
J: nowy kod; 
K: nagłówek; 
L: stopka; 
M: całkowita obniżka ceny; 
N: obniżka ceny jednostkowej; 
O: numer artykułu; 
P: numer pochodzenia; 
R: data sprzedaży; 
S: tara; 
T: termin ważności; 
U: czas pakowania; 
W: przydatność do spożycia. 

   
3) Kliknij zakładkę „Tło”, wybierz ikonkę na pasku narzędziowym i ustaw czcionkę, edytuj słowa, wersy, tło, 

logo firmy itd. Aby edytować logo firmy można je utworzyć oprogramowaniem do grafiki, następnie 
skopiować i wkleić je w zakładce „Tło” na tło edytowanej etykiety. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A  B  C  D  E  F G  H  I  J  K  L  M N  O  P  R  S  T U 

W 

 A  B   C   D  E   F   G  H   I   J   K  
L 

   a            b                c                d      e   f   g 

(Elementy M i N służą do drukowania 
przekreślonej ceny dla pierwotnej ceny na 
etykiecie.) Jeżeli te dwa elementy nie zostaną 
edytowane na etykiecie, opcja „Drukuj 
przekreśloną cenę na wadze nie będzie działać.” 
Patrz Rozdział 8.2 Nr15 po szczegóły 
ustawiania „Ustaw Przekreśloną cenę”) 
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A. Wybierz                            a. Grubość linii 
B. Gumka                                   b. Rodzaj wypełnienia 
C. Ołówek                                   c. Rodzaj czcionki 
D. Tekst  d. Rozmiar czcionki 
E. Wypełnij                                   e. Czcionka pogrubiona 
F. Linia                                      f. Czcionka pochyła 
G. Prostokąt                                   g. Czcionka podkreślona 
H. Wypełniony prostokąt  
I. Prostokąt o zaokrąglonych rogach  
J. Wypełniony prostokąt o zaokrąglonych rogach  
K. Elipsa  
L. Wypełniona elipsa 
 

Ø Wklej samodzielnie wybrane logo (plik BMP) na etykiecie:  
Na zakładce „Tło” kliknij „Edycja/Wklej z…”. W otwartym nowym oknie wybierz logo (plik BMP) i 
kliknij przycisk „Otwórz” – obraz logo zostanie umieszczony na tle etykiety. Następnie klikając na logo, 
przytrzymując możesz przenieść je we właściwe miejsce na etykiecie. 

 
4) Po zakończeniu edytowania etykiety należy ją zapisać. 

 
Wybierz format etykiety (D0/D1/A0/A1/B0/B1/C0/C1): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otwórz “Plik”, wybierz element „Zapisz” lub „Zapisz jako…”, wybierz lokalizację i wpisz nazwę, naciśnij 

„Zapisz”. 
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1.4.4 Pobierz format etykiety 

Otwórz „Plik/Otwórz” lub naciśnij przycisk  i wybierz istniejący format etykiety. 

Aby wybrać uprzednio edytowany format etykiety naciśnij przycisk  by pobrać etykietę. 

 
Pojawi się nowe okno, naciśnij „TCP/IP” i wpisz adres IP aktualnej wagi: 
 
 

 
    
Kliknij OK, pojawi się okno pomocnicze: 
 
 
 
 
 
 
 
Kliknij „Y”, żeby potwierdzić, następnie zacznij pobierać, pojawi się nowe okno. 
 
 
 
 
 
 
Kliknij OK, aby zakończyć. 
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2 ZAŁĄCZNIK 

2.1 Załącznik 1:   Format pliku TXP (XU) 

Plik TXP (lub TXU) to format przechowywania tekstu w tabeli PLU w Link32. Pliki TXP i TXU są 
identyczne, z wyjątkiem celu zastosowania, który jest inny. Dlatego ich nazwy skrócone są inne. Mówiąc 
ogólnie, plik TXP zawiera wszystkie komunikaty PLU w wadze wykorzystywanej głównie przez Link32, aby 
pobierać, podczas gdy plik TXU zawiera różne komunikaty PLU (takie jak dodawanie, modyfikowanie i 
usuwanie PLU), które jest używane głównie przez Link32, by aktualizować PLU. Każde PLU zawiera 
następujące kolumny: 

 
Nazwę Szerokość Parametry 

domyślne 
Zakres wartości i opis funkcji 

Nr linii 4  
Jest zablokowane dla kompatybilności ze starą wersją i nie ma 
istotnego znaczenia 

Nazwa 36  Nazwa PLU 
Nr PLU 6  Do identyfikowania towarów 
Kod kreskowy 10  Patrz lista kodowania kodu kreskowego 
Typ kodu 
kreskowego 

2  0~99, patrz lista kodowania kodu kreskowego 

Cena jednostkowa 8  
0~100000,00, Tryb dziesiętny: należy mnożyć razy 10, przy 
jednej cyfrze po przecinku i 100 razy przy dwóch cyfrach po 
przecinku. Przykład: 12,34 jest wyrażone jako 1234 (=12,34*100) 

Masa 
jednostkowa/sztuka 

1  
1:g, 2:10g, 3:100g, 4:kg, 5:oz, 6:lb, 7:500g, 8:600g, 
9: PCS (g), A: PCS (Kg), B: PCS (oz), C: PCS (Lb) 

Rodzaj sztuk 2  
0~15, numer jednostki sprzedanego produktu zgodnie z zapisem. 
Użytkownik może ustawić 15 różnego rodzaju numerowanych 
jednostek, jak np. torba, blokowane w Link32. 

Dział 2  0~999, patrz lista kodowania kodu kreskowego 
Masa tary 6 0 Waga pojemnika do ważenia; max. 15 kg 
Okres przydatności 
do spożycia 

3 15 
-24~0, dla oznaczenia godzin 
0~365, dla oznaczenia dni 

Rodzaj 
opakowania 

1 0 
0: normalne (zwykły tryb ważenia),  1: stała masa, 2: stała cena, 
3: obie stałe (wykorzystywane w funkcji „Zestaw”) 

Masa opakowania 6 0 Do 15 kg 
Tolerancja masy 
opakowania 

2 5 
0~20%, błąd tolerancji dla opakowania o określonej masie lub 
cenie 

Komunikat1 5 0 0~20000 [0-nie używany komunikat] 
Komunikat2 3 0 0~197 [0-nie używany komunikat] 

Typ etykiety 3 0 
0~255, każde 8 bitów odpowiada 8 etykietom, jednocześnie 
można używać maksymalnie 8 typów etykiet 

Rabat 3 0 
-10~0~100%, -1~-10 oznacza udzielenie określonego rabatu w 
określonym okresie czasu (wprowadzany w Menadżerze PLU) 
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Uwagi:  
1. Po każdej kolumnie dodane jest puste pole, a kolumny są wyrównane do lewej. 
2. Powrót (0xd) i nowy wiersz (0xa) znajdują się po każdym PLU jako separator. 
Przykład: przykładem załączonym do oprogramowania jest demo.txp instalowany w podkatalogu 
Demos, który może zostać otwarty przy użyciu Notatnika. 

2.2 Załącznik 2:   Lista Kodowania Kodu Kreskowego 

Typ kodu 
kreskowego 

Oddział Numer 
towaru 

Suma całkowita Masa Suma kontrolna 

00~09: kod Ean13, dwa pierwsze kody reprezentują kod działu 
00 DD (2) IIIIIIIIII (10) X X C 
01 DD (2) IIIIII (6) PPPP (4) X C 
02 DD (2) IIIII (5) PPPPP (5) X C 
03 DD (2) IIII (4) PPPPPP (6) X C 
04 DD (2) III (3) PPPPPPP (7) X C 
05 DD (2) IIIIII (6) X Q.QQQ (4) C 
06 DD (2) IIIIII (6) X QQ.QQ (4) C 
07 DD (2) IIIII (5) X QQ.QQQ (5) C 
08 DD (2) IIIII (5) X QQQQ.Q (5) C 
09 DD (2) IIIII (5) X QQQQQ (5) C 

10~19: kod Ean13code, pierwsze dwa kody reprezentują określony kod 
10 20(2) IIIIIIIIII (10) X X C 
11 21(2) IIIIII (6) PPPP (4) X C 
12 22(2) IIIII (5) PPPPP (5) X C 
13 23(2) IIII (4) PPPPPP (6) X C 
14 24(2) III (3) PPPPPPP (7) X C 
15 25(2) IIIIII (6) X Q.QQQ (4) C 
16 26(2) IIIIII (6) X QQ.QQ (4) C 
17 27(2) IIIII (5) X QQ.QQQ (5) C 
18 28(2) IIIII (5) X QQQQ.Q (5) C 
19 29(2) IIIII (5) X QQQQQ (5) C 

20: brak wydruku kodu kreskowego 
21~29: kod Ean13, pierwszy kod reprezentuje kod działu: 

21 D (1) IIIIIII (7) PPPP (4) X C 
22 D (1) IIIIII (6) PPPPP (5) X C 
23 D (1) IIIII (5) PPPPPP (6) X C 
24 D (1) IIII (4) PPPPPPP (7) X C 
25 D (1) IIIIIII (7) X Q.QQQ (4) C 
26 D (1) IIIIIII (7) X QQ.QQ (4) C 
27 D (1) IIIIII (6) X QQ.QQQ (5) C 
28 D (1) IIIIII (6) X QQQQ.Q (5) C 
29 D (1) IIIIII (6) X QQQQQ (5) C 

30~35,40~45: 18code, pierwszy kod reprezentuje kod działu 
30&33 D (1) IIIIII (6) PPPPP (5) QQ.QQQ (5) C 
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31&34 D (1) IIIIII (6) PPPPP (5) QQQQ.Q (5) C 
32&35 D (1) IIIIII (6) PPPPP (5) QQQQQ (5) C 

50~52: kod 8 
50 X IIIIIII (7) X X C 
51 D (1) IIIIII (6) X X C 
52 DD (2) IIIII (5) X X C 
53 X IIIIIIII(8) X X X 
54 D(1) IIIIIII(7) X X X 
55 DD(2) IIIIII(6) X X X 

36-38: kod 18, pierwszy kod reprezentuje kod działu, dla zarządzania partiami towaru 
36 D (1) LLLLLL (6) IIII (4) RR (2) QQ.QQQ (5) 
37 D (1) LLLLLL (6) IIII (4) RR (2) QQQQ.Q (5) 
38 D (1) LLLLLL (6) IIII (4) RR (2) QQQQQ (5) 

 

Typ kodu 
kreskowego 

Dział 
Numer 
PLU 

Ilość/masa 
Cena/jednostka Suma 

kontrolna 

79~85，87： kod 18 
79 DD IIIIII(6) WW.WWW PPP.PP X 
80 D IIIIII(6) WW.WWW PPP.PP C 
81 D IIIIII(6) WWWW.W PPP.PP C 
82 D IIIIII(6) WWWWW PPP.PP C 
83 D IIIIII(6) WW.WWW UUU.UU C 
84 D IIIIII(6) WWWW.W UUU.UU C 
85 D IIIIII(6) WWWWW UUU.UU C 
87 DD IIIII(5) WW.WWW PPP.PP C 

 
Typ kodu 

kreskowego 
Dział Numer 

PLU 
Suma całkowita Ilość/masa Cena 

jednostki 
Suma 

kontrolna 
90~95: kod 18, dwa pierwsze kody reprezentują kod działu 

90 DD(2) IIIIII(6)  WW.WWW UU.UU(4) C 
91 DD(2) IIIIII(6)  WWWW.W UU.UU(4) C 
92 DD(2) IIIIII(6)  WWWWW UU.UU(4) C 
93 D(1) IIIIII(6) PPP.PP(5)  UUU.UU(5) C 
94 DD(2) IIIII(5) PPP.PP(5) WW.WWW  C 
95 DD(2) IIIIII(6)  WWWWW UU.UU(4) C 

 
  Znaczenie symboli powyższej listy: 
C: Suma kontrolna 
D: Kod działu 
2: Określona liczba 
I: Numer PLU 
L: Kod bieżący 
P: Cena 
R: Rabat 
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Q: Masa 
X: bez tej pozycji 
 
Uwagi:  
1. Ean 13= DZIAŁ+Nr PLU+[WARTOŚĆ]+[MASA]+C 

Pozycje w [] oznaczają brak danej pozycji w niektórych systemach kodowania. 
2. Ean13 przyjmuje zwykle 2 lub 22 jako typ cenowego kodu kreskowego oraz 7 lub 77 jako typ kodu 

kreskowego masy. 
3. Suma kontrolna jest obliczana przez wagę automatycznie, użytkownik nie musi jej wprowadzać do 

Menedżera PLU. 
4. Różnica pomiędzy 30-32 i 33-35 polega na sposobie kalkulowania sumy kontrolnej. 
5. Różnica pomiędzy 40-45 i 30-35 polega na tym, że 30-35 to wartość, a 40-45 to cena jednostkowa. 
6. 36-38 to typ kodu kreskowego, który można kontrolować poprzez uruchomione zarządzanie partią. Numer 

partii towaru zawiera kolumnę numeru towaru, a numer towaru zawiera kolumnę nr PLU. 

2.3 Załącznik 3   Bieżące Zarządzanie Partiami Towaru 

Zalety bieżącego zarządzania partiami towaru: 
• można skontrolować każdą partię osobno,  
• można wziąć pod uwagę inną zniżkę w innym okresie w tym samym czasie 
• można wyświetlić komunikat ostrzeżenia, gdy towar jest przeterminowany (uszkodzony lub 

zepsuty) 
• można odszukać przeterminowaną partię i przetworzyć ją we właściwym czasie. 

Ogólny schemat bieżącego zarządzania partiami towaru: 
Numer partii jest tworzony w momencie zakupu bieżącego towaru. Jego format to: Rok (1) + Tydzień roku 

(2) + dzień tygodnia (1), razem cztery cyfry. Równocześnie nazwa, nr PLU, numer partii towaru zostają 
umieszczone na towarze z partii, aby osoba pakująca mogła poprawnie rozpoznać towar. Kod towaru + numer 
partii są używane w celu identyfikacji partii w następującym schemacie zadań. 

Nasza firma wprowadziła kompletną funkcję zarządzania partią, która może być użyta po dodaniu trzech 
rodzajów kodów kreskowych. Gdy użytkownik odczyta taki rodzaj PLU, waga pokaże wskazówkę dla 
użytkownika, by wprowadził numer partii. Trzy typy takich kodów kreskowych to: 

 
Typ kodu 

kreskowego 
Oddział Bieżący kod 

LFD 
Numer 
PLU 

Rabat Masa 

36-38: Kod 18, pierwszy kod reprezentuje kod działu, dla zarządzania partiami towaru 
36 D (1) LLLLLL (6) IIII (4) R (2) QQ.QQQ (5) 
37 D (1) LLLLLL (6) IIII (4) R (2) QQQQ.Q (5) 
38 D (1) LLLLLL (6) IIII (4) R (2) QQQQQ (5) 

Znaczenie symboli w powyższej tabeli: 
D: Kod działu                   L: Kod bieżący 
I: Numer PLU                  P: Cena 
R: Rabat                        Q: Masa  

 
Uwagi: 
1. Kod bieżący odpowiada domyślnemu kodowi systemu zarządzania towarem, a numer PLU odpowiada 

numerowi w systemie zarządzania towarem. 
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2. Towary wymagające zarządzania partii to zapakowane domyślnie. Zarządzanie partią nie jest stosowane 
do towarów sprzedawanych i ważonych na miejscu. 

3. W jaki sposób kasa rozróżnia numerem partii i innym numerem, kiedy dekoduje kod? Są dwie metody:  
(1) Ustawić inne kody oddziału, np. ustawić kod 2 oddziału, dla towaru nie wymagającego 
zarządzania partią i kod 3 dla towaru, który go wymaga.  
(2) Kod bieżący może zostać odczytany, ponieważ pozycja i długość kodu bieżącego oraz dwóch 
rodzajów kodów 18 są takie same. Wówczas należy rozróżniać towar z partii a nie po numerze 
bieżącym. 

4. Ekran wyświetla wskazówkę, by wprowadzić numer partii wczytując PLU. Wprowadź wówczas 
czterocyfrowy numer. 



 

 


