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1. Wstep

Program AclasECR jest aplikacjg dziatajgcg na kazdym komputerze z zainstalowanym
systemem WINDOWS XP (SP3, 32-BIT) lub wyzszym. Program nie wymaga instalacji.
Wystarczy skopiowa¢ Kkatalog programu na dysk komputera i uruchamia¢ go z tej
lokalizacji.

Program znajduje si¢ na CD dotagczonym do kasy w katalogu:

,AclasECR - Program do komunikacji z kasami ACLAS” .

Najnowszg wersj¢ program mozna rOwniez pobrac ze strony Www.aclas-polska.pl.

Program stuzy do programowania kas ACLAS oraz do wykonywania i pobierania do
komputera raportow dostepnych w kasie. Pobrane raporty mozna nast¢pnie zapisa¢ do
pliku lub wydrukowac.

W zaleznosci od wybranego modelu kasy: Kobra LUX, Kos E lub Kos (nowa homologacja)
niektore okna zawierajagce dane charakterysteczne dla wybranego modelu (np. grupy,
parametry, tryb parkingowo ustugowy itp.), niektére wlasciwosci lub parametry moga byc
wyswietlane w odmienny sposob lub pomijane.

UWAGI:

1. Program nie obsluguje kas ACLAS Kos z pozytywna Decyzja Prezesa
Gléwnego Urzedu Miar nr 12/2014 oraz ACLAS Kobra z pozytywna Decyzja
Prezesa Glownego Urzedu Miar nr PT 25/2015 . Do tych modeli nalezy
stosowaé wersje V1.072.

2. Program nie obsluguje modelu ACLAS Kobra LUX, ktory jest na liscie.
Obsluga tego modelu bedzie zapewniona po uzyskaniu pozytywnej Decyzji
Prezesa Glownego Urzedu Miar na ten model kasy.

2. Konfiguracja komputera, tgcza i kasy marki ACLAS

Podlacz kase marki ACLAS do komputera, na ktérym otwarty jest program
AclasECR.exe.
Uzyj kabla 4PIN-9DSUB, do bezposredniego potaczenia urzadzenia z portem RS232
wbudowanym w komputerze. Nie zaleca si¢ stosowania konwerteréw RS232/USB.

UWAGA:
Stosowanie niektorych konwerterow RS232/USB moze powodowac bledy przy
transmisji danych.

Mozna réwniez uzy¢ kabla USB dostarczonego z kasg. Przy wykorzystaniu kabla USB nalezy
w Komputerze zainstalowaé sterowniki wirtualnego portu COM. Sterowniki mozna pobrac ze
strony: www.aclas-polska.pl.
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UWAGA:

Przed rozpoczeciem pracy programu AclasECR.exe nalezy caly Kkatalog:
»AClasECR - Program do komunikacji z kasami ACLAS” przekopiowa¢é na dysk
komputera i uruchamiaé go z tej lokalizacji wyjmujac dysk CD!!!

Zaleca si¢ podlaczenie kasy do zasilacza podczas polaczenia z komputerem.

Kliknij dwukrotnie ikon¢ programu “AclasECR.exe”, aby go otworzy¢.
Zaloguj sie zgodnie z opisem zawartym w punkcie 6.1.

3. Funkcje programu AclasECR

o Programowanie
o Raport

o Ustawienia

o Pomoc.

Ponizej menu gtdéwnego program wyswietla okna z trzema zaktadkami:

o Pierwsza zakladka stluzy do wys$wietlania i uaktualniania obstugiwanych
danych np. Dane PLU, Klawisz skrotu itp. Jest to podstawowe okno pracy
programu gdzie wprowadzane sa wszystkie dane wysylane nastepnie do
kasy lub z niej odczytywane.

o Druga zakladka - Zadania w kolejce — wyswietla zlecone i oczekujace
zadania do komunikacji z kasa.

o Trzecia zakladka - Przetwarzanie zadania - wyswietla informacje o
przebiegu polaczenia i transmisji danych migdzy kasa i komputerem.
Mozna tutaj sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania transmisji pomiedzy
komputerem 1 kasg oraz ewentualne btedy uniemozliwiajace poprawne
zakonczenie transmisji jak np. konieczno$¢ wykonania uprzednio Raportu
fiskalnego dobowego lub Raportu PLU/magazynowego zerujacego na
kasie.

Kolorem czarnym oznaczone sg zadania w trakcie wykonywania, kolorem zielonym
wykonane poprawnie a kolorem czerwonym — niepoprawnie.

AclasECR - olEd

(P) Raport(R) U ) Pomoc(M)

me W aB% b

Dane PLU | Zadani w kolejce Przetwarzanie zadana |

IDzad... | Statuszadana | Status transmsi | Nazwa zadan@a | Dkasy | Portipradkos¢ | Crasrozpoczecia |  Czas zakoficzena | Transmituj nazwe piku | Zapisz wLogu
1 Zadanie niewyk Nr pakietu: ( Pobierz kody kreskowe 1 M4 115200 42:19  2015-04 42:19 ers\is\C ents\ACLA Users\js\Docur
Nie drukowa Ka Dazeg | wysy Zystioe

J | [{Usun zadanie)] Kasuj wszystkol  Pokaz Log

Uzytkownik:[admin] 21-04-2015 13:42:29 ACLAS Kobra

4. Programowanie

Menu Programowanie stuzy do ustawienia najwazniejszych danych w kasie:
o DanePLU
o Grupy towarowe
o Opakownia zwrotne
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o Parametry systemowe
o Logo graficzne (nie dotyczy modelu ACLAS Kos z nowg homologacja)
o Klawisze skrotu

AclasECR - o lEl

g ) | Raport(R) Ust U) Pomoc(M)
Dane PLU

Dane  towarowej
grupy towarowej ==
Opakowania zwrotne

Ustaw parametry
Wylij logo
Klawisz skrétu

Wyjdz

Uzytkownik:[admin] 21-04-2015 13:3%:27 ACLAS Kobra

4.1. Dane PLU

rIramnwanle(_)

Dane PLU mozna wybraé¢ z menu ,,Programowanie” lub przyciskiem 2=z,

Okno ,,.Dane PLU” mozna rozszerza¢ i wydtuza¢ aby obejrze¢ na jednym ekranie wigcej linii i
kolumn.

Funkcja ,,Dane PLU” umozliwia $cigganie catej bazy lub pojedynczych PLU z kasy,
modyfikacj¢ ich, dodawanie/modyfikacj¢ danych PLU wygenerowanych w programie
AclasECR do bazy danych kasy oraz przesylanie bazy danych do kasy z jednoczesnym
skasowaniem istniejacej w kasie bazy danych w wybranym zakresie lub dodaniem PLU (lub
modyfikacjg parametrow PLU), ktore nie wymagajg wczesniejszego wykonania Raportu
fiskalnego dobowego lub/i Raportu PLU/magazynowego zerujacego na kasie.

Najistotniejsze dane, ktore nalezy wprowadzi¢ dla PLU (do wybranej linii Numeru PLU) to:

o Numer grupy towarowej (ID grupy towarowej, od 1 do 99)

o Nazwa (nie moze si¢ powtarzac)

o StawkaPTU.
Jezeli te dane nie zostang zdefiniowane to nie bedzie mozna przesta¢ poprawnie takiego PLU
do kasy.

€ AdasECR - O x
Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(l) Pomoc(M)
Balnl B

Dane PLU WZadanla w kolejce | Przetwarzanie zadania |

-« > [ R N b 2] H Ez:,' DOD&J PLU | Wybierz kase | [KosO1] - Sciaanij Nr lub nazwa PLU Wyszukaj
Nr PLU Kod kieskowy |ID grupy towalowe|| Nazwa artpkutu | Cena | Jednostka |Dznaczeme stawki PTUl Mumer stawki |Towav wazonyl Magazyn | ~

1 1 TOWAR_1_A A r

2| 1 TOWAR_1_B B N

3 1 TOWAR_1_C c r

4 1 TOWAR_1_D D N

5 1 TOWAR_1_E E r

6 1 TOWAR_1_F F r

7 1 TOWAR 1_G G r
2 8 r v

< >
Nowy | Otwiérz | Zapisz | Nr Plu od 1 %+ Do N1 o Uaktualnij PLU | Kasuj PLU ‘ PLU do usuniecia |
Uzytkownik:[admin] 08-08-2016 11:55:02 Aclas Kos NON EJ

Przy wgraniu bazy, ktéra nie ma wystarczajacej dla obecnej edycji ilosci PLU, nalezy przejs¢
do ostatniej istniejacej linii PLU 1 nacisng¢ klawisz ,,strzatka w dot” na klawiaturze PC. Pojawi
si¢ wowczas nowa linia PLU.

Mozna rowniez doda¢ PLU wykorzystujac funkcje (klawisz) DODAJ PLU.
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4.1.1.Odczyt i modyfikacja danych PLU w kasie
Odczyt i modyfikacja danych odczytanych na biezaco z kasy

W ,,Ustawieniach” wcze$niej nalezy wybra¢ wlasciwg kasg¢ lub zmieni¢ ten wybor w opcji
»Wybierz kase™”:

_:.. — O
Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(U) Pomoc(M)
B 8% B
Dane PLU |Zadania w kolejce | Przetwarzanie zadania |
» » = a < i - [E B & poosP | Wybiezkase |[KosEl D1] Sciagni Nr lub nazwa PLU Wyszukaj
Nr PLU Kod kreskowy |ID grupy towavowe|| Nazwa artpkubu | Cena | Jednostka |Dznaczenie stawki F'TUl Nume
» 1 1 TOWAR_1_A A
2| 1 TOWAR_1_B B
3| 1 TOWAR_1_C C
4 1 TOWAR_1.D D
B 1 TOWAR_1_E E
5| 1 TOWAR_1_F F
7] 1 TOWAR_1_G G v
< >
Nows | Owsee | Zapisz | NiPuod (|1 2 o[l 3) Usktuaii PLU | Kasuj PLU PLU do usurniecia
|Uzytkownik:[admin] 08-08-2016 12:48:44 ACLAS Kos EJ

Nalezy zdefiniowa¢ zakres numerow PLU, ktore chcemy $ciagnaé z kasy.

UWAGA:

Domyslnie ustawiony jest zakres 1+1 PLU.

Sciagniecie calej bazy kasy (3000 PLU) moze potrwaé¢ kilka minut wiec nalezy
zastanowic sig, jak wybra¢ zakres aby nie $ciaga¢ PLU, ktére nas nie interesuja.

Nastepnie nalezy nacisna¢ przycisk ,,Sciggnij”.
W trakcie $ciggania danych PLU z kasy mozna odczyta¢ jakie sg jeszcze zadania w kolejce
1 stan przetwarzania zadan:

o &

Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(l) Pomoc(M) Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(l) Pomoc(M)
me® als 0 me® a B 0
Dane PLU Zadania w kolejce I Przetwarzanie zadania | Dane PLU | Zadania w kolejce Przetwarzanie zadania |
|ID zadania |Statu5 zadamal Nazwa zadania ID kasy D zad... l Status zadania ] Status transmisji l Nazwa zadania l 1D kasy
ﬂus Oczekiwanie... Przedlj kody kreskowe 1 118 Zadanie OK Nr pakietu: 65 Przeslj kody kreskowe 1
117 Zadanie OK Nr pakietu: 68 Pobierz PLU 1

Sciggana jest zawsze baza danych PLU oraz baza kodéw kreskowych (2 zadania dla jednej
akcji ,,Sciagnij”). Sciggniete dane PLU mozemy edytowac, kasowac lub zapisa¢ na komputerze.
Mozna je rowniez po edycji wysta¢ ponownie do kasy.

4.1.2. Obstuga danych PLU w oknie aplikac;ji.

€ AdasECR
Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(l) Pomoc(M)

E e W £ % 0

Dane PLU |Zadan w kolejce | Przetwarzanie zadan]

<« » » ~ o w [E B 8 oooa
Poprzedni pastepry Ostatni| Kasuj| Edvtui zatwierds Anulu]| PIBIWSZY 0o e dai akbusing rekord
MNr PLU Kod kreskowy |ID qrupy towarowe, Znajds okredlony rekord
1 1 Tritrus dane 1_&
2 1 TOWAR 1B

Dostepne sa nastepujace funkcje utatwiajace tworzenie, edycje i kasowanie danych PLU:
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©)
@)
@)
©)
@)

o O O O

B0 | nopasPLU | wybierzkase  [[KesEJ0T) = Scigni | ' lrlubnazwaPLU |8 whsauka]

Nazwa & DODAJ PLU
TOWAI

Towal WPROWADZ NR PLU

,,Poprzedni” — przesuwa kursor do poprzedniego rekordu (numeru PLU)
,»Nastepny” — przesuwa kursor do nastgpnego rekordu

,,Ostatni” — przesuwa kursor ostatniego rekordu (PLU nr 3000)

,,Kasuj” — kasuje dane wybranego rekordu

,EBdytuj” — otwiera edycje wybranego rekordu (mozna tez wybra¢ bez
,,Edycji” poszczegolne pole wybranego rekordu do edycji)

,Zatwierdz” — zatwierdza dang wprowadzong w polu rekordu

,»Anuluj” — anuluje dane wprowadzone aktualnie w polu rekordu
,,Pierwszy” — przesuwa kursor do pierwszego rekordu (PLU nr 1)
,Przegladaj aktualny rekord” — wys$wietla okienko danego rekordu
(wszystkie dane wybranego PLU)

,»Znajdz okreslony rekord” — umozliwia znalezienie okre§lonego rekordu
wzgledem roéznych kryteriow wyszukiwan zdefiniowanych przez
uzytkownika

,Filtruj dane” — pokazuje tylko te rekordy, ktore spetity kryteria filtru
zastosowanego przez uzytkownika. Aby powréci¢ do poprzedniego

ekranu nalezy wykasowa¢ ,,Warto$¢ Pola” i zatwierdzi¢ przyciskiem
OK.”
2 .

X naczenie stawki PTU ‘ Numer st AdasECR % |

NIE ZNALEZIONO NUMERU PLU 8

TowaAl |g
TOWAF

TOWAF 0K | Cancel ‘

TOWaE

Funkcja DODAJ PLU powoduje, ze na licie pojawi si¢ linia nowego towaru 0 wpisanym

numerze.

Funkcja ,,Wyszukaj” utatwia znajdownaie interesujacego nas PLU.

Sposob postgpowania przy tworzeniu danych PLU z wykorzystaniem przycisku ,,Nowy”
(tworzenie nowej bazy PLU), po $ciggnieciu bazy PLU z kasy lub po wczytaniu bazy PLU
zapisanej na komputerze:

@)
©)

UWAGA:

Wybierz rekord (numer PLU), ktory chcesz tworzy¢ lub edytowac.

Wpisz dane w poszczegolnych kolumnach, minimalny zestaw danych
definiujacych PLU to numer grupy towarowej, nazwa i stawka podatku
VAT. Dla PLU wykorzystywanych w Trybie parkingowo-ustugowym
nalezy jeszcze wprowadzi¢ numer stawki (stawki, w ktorej bedzie
rozliczana dana ushuga za naliczony czas).

Zapisz dane naciskajac przycisk ,.Zapisz’. Plik zapisywany jest na
komputerze i moze by¢ p6zniej dalej edytowany.

Sugerujemy zapisywanie co jaki§ czas edytowanych danych PLU, aby przez
dzialanie ktorejs z funkcji nie utraci¢ wynikow pracy.
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Wytworzona baza danych moze by¢ wystana do podtaczonej do komputera kasy. Operacja
opisana jest w punkcie: Wysytka danych PLU do kasy.

4.1.3. Zapis danych PLU na komputerze.

Naciskajac przycisk ,,Zapisz” otworzy okno do zapisania aktualnie edytowanych danych PLU
(catej aktualnie edytowanej bazy danych PLU).

€ AclasECR s Zapisywanie jako X - O X

Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(U) Pom|

Zapisz w: I ACLAS Kos E j o =
N
B os 0 ~ .
-~ | * Nazwa Data modyfikacji Typ -
Dane PLU | Zadania w kolejce | Przetwarzanie zadaniz ' Baza PLU.bxt 2016-08-08 13:21 Dokumen
" Szybki dostep = ' ' L
<« > P = a - s ™ Wiszukaj
Nr PLU Kod kreskowy |ID arupy tnwaroweil Pulpit Towar wazony) Magazyn A
» 1 1 r
2 1 (| r
3 1 Biblioteki r
4 1 r
5 1 Q =
6 1 Ten komputer r
7 1 h r v
< @ >
Nowy Otworz | Zapisz e PLU do usunigcia
|Uzytkownik:[admin] 08-08-2016 13:21:30 | :
< >
Nazwa pliku: Im j Zapisz I
Zapisz jako typ: IText files("bd) ﬂ Anulyj

4.1.4. Odczyt i modyfikacja danych odczytanych z pliku

Nalezy wcisnaé przycisk ,,Otworz” i wybraé zapisany plik z danymi PLU, ktory chcemy
modyfikowac:

& AdasECR £ Otwieranie X - O X

rogramowanie(P) aport(R) Us - "
Progr nie(P) Raport(® - | Szukaj w: I ACLAS Kos E j & B
o Bl BN ] -
2 = | * Nazwa Data modyfikagji Typ
Dane PLU | zadana w koleice | Prze | Baza PLU.bt 201608081321 Dokumen
" Szybki dostep — F
<« > B = a - wazwa PLU |8 Wyszuka
Nr PLU Kod kreskowy |ID anip! Pulpit MNumer stawki |anal waz‘ony| Magazyn A~
> 1 =
2 (| r
3 Biblioteki r
4 r
; a X
6 Ten komputer r
7 o r v
< 7 >
Nowy | Dtwérz | Siec Kasuj PLU PLU do usuniecia
|Uzytkownik admin] 08-08-201 I
< >
Nazwa pliku: Ibl j Otwérz I

. Baza PLU.txt .
Pl oo s
e |

Dalszy sposob postepowania jest taki sam jak przy tworzeniu nowych danych PLU lub po
$ciggnigciu danych PLU z kasy.

4.1.5. Tworzenie nowej bazy danych PLU

Nalezy wcisngc przycisk ,,Nowy”. Otworzy si¢ okienko z pustymi danymi PLU. Dalszy sposob
postepowania jest taki sam jak przy otworzeniu danych PLU z komputera lub po $ciggnieciu
danych PLU z kasy.
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4 AdastCR - O X
Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(l) Pomoc(M)
B 2% B

Dane PLU |Zadania w kolejce | Przetwarzanie zadania |

> M = A ST E &) popalpw | Wybierzkase [[KosEJOT] - Sciagni Nrlub nazwa PLU |8 Wyszukaj
Nr PLU Kod kreskowy |ID grupy towaluweil Nazwa artykubu | Cena | Jednostka |Dznaczenie stawki PTUl Numer stawki |Towa| waz’onyl Magazyn ~
» 1 r
2 r
3 r
4 r
5 r
6 r
7 r o
< >
Nowy | Dtwérz | Zapisz | N Pl od 7 oo i S Uaktualnii PLU Kasui PLU PLU do usuniecia
|Uzytkownik:[admin] 08-08-2016 13:34:12 ACLAS Kos EJ

4.1.6. Wysytka danych PLU do kasy

Sa dwa tryby przesytania bazy PLU do kasy:

e ,Uaktualnij PLU” — dopisuje nowe PLU w bazie kasy lub modyfikuje niektore
parametry jak cena czy kody. Przy uzyciu tej funkcji nie trzeba wykonywac w kasie
Raportu Fiskalnego Dobowego ani Raportu PLU/magazynowego zerujacego, jezeli
w przesylanej z komputera bazie nie zostaly zmienione takie parametry w danych
poszczegdlnych PLU jak nazwa, stawka podatku VAT, zmiany magazynowe. Jezeli
takie zmiany dokonaly si¢ to nalezy na kasie wykona¢ wcze$niej Raport
PLU/magazynowy zerujacy a na koniec - Raport Fiskalny Dobowy.

Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(U) Pomoc(M)
m B ™| % 0

Dane PLU |Zadania w kolejce | Przetwarzanie zadania |

> M = a ¢t B &) oooasrLu | wibiezkass  [KosEso1] v Sciaoni NilbnazwaPLU [B Wyszukai
Nr PLU Kod kreskawy IID arupy lowalaweil Mazwa artykulu Confirm |_ Numer stawki I‘I’owal wazonyl Magazyn A
> 1 1 TOWAR_1_A -
2 1 TOWAR_1_B -
3 1 TOWAR_1_C e UAKTUALINIC WYBRANY ZAKRES PLU? r
4 1 TOWAR_1_D ’ r
5 1 TOWAR_1_E r
6 1 TOWAR_1_F r
7 1 TOWAR_1_G Tak Nie r v
< e — >
Nowy owerz | zapisz | Nr Plu od 1 2 b [7 2 [_uskamip ) KasuiPLU | PLU do usunigcia |
|Uzytkownik:[admin] 08-08-2016 13:36:07 ACLAS Kos EJ
e _Kasuyy PLU” — na kasie zawsze nalezy wykona¢ wczesniej Raport
PLU/magazynowy zerujacy i Raport Fiskalny Dobowy, kasa usunie PLU, ktorego
zakres zostal wybrany.
€ AclasECR - ] X
Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(U) Pomoc(M)

E e W a8 0

Dane PLU | Zadania w kolejce | Przetwarzanie zadania |

> M = A ST B ¥ opobalpru | wibierzkase  [[KosEJO1]  + Sciqanii Nrlub nazwa PLU |8 Wyszukaj
NrPLU Kod kreskowy IID grapy towaroweil Nazwa artykutu Confirm UI Numer stawki |Towav waz‘ony| Magazyn ~
» 1 1 TOWAR_1_A =
2 1 TOWAR_1_B r
3 1 TOWAR_1_C e SKASOWAC WYBRANY ZAKRES PLU? r
4 1 TOWAR_1_D -
5 1 TOWAR_1_E r
6 1 TOWAR_1_F -
7 1 TOWAR_1_G Tak Nie | r w7
< >
Nowwy Otwirz Zapisz Nr Plu od 1 2+l Do |7 & U aktualnij PLU Kasuj PLU PLU do usunigcia
4
|Uzytkownik:[admin] 08-08-2016 13:42:52 ACLASKos EJ
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Jezeli wezesniej wybrano kilka zakresoéw i/lub pojedyncze PLU do skasowania:

4> AdasECR - 0O <
1 L
Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(U) Pomoc(M) %7 PLU do usunigcia - O X
oA BN )
Dane PLU WZadanE w kolejce | Przetwarzanie zadania | Nr Plu od ‘1 2] Do |3 2]
> s = a - r 2 oo uew | | Ni lub nazwa PLU [8 E—
Nr PLU Kod kreskowy IID arupy towaruweil Mazwa artyku JI MNumer stawki |anav waz’ony| Magazyn
» 1 1 TOWAR_1_ LU do skasowania Zakres PLU =
2] 1 TOWAR_1_| r
3| 1 TOWAR_1_| E -
4 1 TOwWaR_1_1 -
5| 1 TOWAR_1_| -
6| 1 TOWAR_1_| E
7] 1 TOWAR_1_( r v
<
Nowy Otwérz Zapisz Nr Plu od J Kasuj PLU
|Uzytkownik:[admin] 08-08-2016 13:47:22 ACLAS Ke

ok | Anii |

zawiera¢ co najmniej zakres ,,PLU do usunigcia”.

<> AclasECR - ] <
Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia() Pomoc(M)
ERLCEE : W
Dane PLU | Zadania w kolejce | Przetwarzanie zadania |
[ T r B & popaspPLu | Wybibekase [ TEEIE - Sciagnii Nrlub nazwa PLU |8 Wyszukaj
NrPLU | Kod kieskowy [ID grupy towarowe] Nazwa artykubu | Gens [ Jednostks  [Dznaczenie stawki PTU Numer stawki __|Towar wazory|  Magazn  ~
4 1 1 A r
2| 1 B r
3| 1 [ r
4 1 TOWAR_1_D D r
5| 1 TOWAR_1_E E r
6| 1 TOWAR_1_F F r
7| 1 G r v
< >
Nowy Otz Zapisz Ne Pl od KasuiPLU | PLU do usunigcia
b
- - B B
|Uzytkownik:[admin] 08-08-2016 13:52:52 ACLAS Kos EJ

4.2. Dane grupy towarowej

Funkcja shuzy do zaprogramowania nazw grup towarowych, mozliwo$ci zmiany cen W
poszczegolnych grupach oraz objecia Raportem okresowym grup (grup akcyzowych) PLU
pryznaleznych do poszczeg6lnych grup akcyzowych.

Sposob edycji rekordow (poszczegdlnych grup towarowych) jest taki sam jak danych PLU.
Rowniez w podobny sposob jak dla danych PLU mozna grupy towarowe otworzy¢ z pliku
zapisanego na komputerze, Sciagna¢ z kasy lub wytworzy¢ nowy plik opisujacy grupy
towarowe. Petne fabryczne ustawienia grup towarowych sa w pliku ,,Grupy Kos E.txt”oraz
Grupy Kos.txt” w odpowierdnich katalogach fabrycznych dla kas Kos E i Kos.
Wytworzony/zmodyfikowany plik grup towarowych zapisujemy na komputerze naciskajac
przycisk ,,Zapisz”.

Grupy towarowe sa przesylane do kasy jako oddzielne zadanie.

Nowe kasy ACLAS umozliwiaja blokade zmiany cen towarow zawartych w danej grupie (np.
PAPIEROSY) przez kasjera wigc jednym z parametréw definiujacym poszczegdlng grupe
towarowg jest rowniez zdefiniowanie takiej opcji dla kazdej z grup (dziata nadrzednie,
niezaleznie od uprawnien kasjerow).

Kasy umozliwiajg rOwniez Objecie wybranych grup towarowych Raportem okresowym grup
(grup akcyzowych).
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€ AdlasECR - O X
Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(l) Pomoc(M)

=RENRCEE A

Dane grupy towarowej |Zadama w kolejce | Przetwarzanie zadania |

I« - > > - - $ [

Nr arupy Nazwa grupy |M02‘Iiwa zmiana cen|Dodanie do Raportu okresowego gup| ~
» 1 GRUPA1

PAPIEROSY
WODKI
PIw/a
GRUPA S
GRUPA B
GRUPA 7

L]

RUKURUEUERURURY
B 1 (A KR IR R

=gl (50 B [

v

Nowy I Otwérz I Zapisz I ‘Wybierz kasg | [Kos EJO1] v Scigani) Wyslij

Uzytkownik:[admin] 08-08-2016 15:30:08 ACLAS KosE)

4.3. Opakowania zwrotne

Funkcja stuzy do programowania cen opakowan zwrotnych. Maksymalna cena wynosi
999 999,99. Sposodb edycji rekordow (poszczegodlnych opakowan) jest taki sam jak danych PLU
Réwniez w podobny sposéb jak dla danych PLU mozna opakowania otworzy¢ z pliku
zapisanego na komputerze, §ciggna¢ z kasy lub wytworzy¢ nowy plik opisujacy opakowania.
Wytworzony/zmodyfikowany plik opakowan zapisujemy na komputerze naciskajac przycisk
,»Zapisz”.Opakowania sg przesytane do kasy jako oddzielne zadanie.

€ AdasECR - O X
Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(l) Pomoc(M)
B £% 0

Opakowania zwrotne ‘Zadanla w kolejce | Przetwarzanie zadania |

- « > 2] a - ¢

Nr opakowania Cena opakowania | A~
1 0,20
2 035
3 2,00
4 999399,93
» 5 0,00
3 | 0,00
7 | 0,00

v

Now | ower | Zapi Wybierz kase [[Kos EJOT] - Soiaari Wy
|Uzytkownik:[admin] 08-08-2016 15:31:42 ACLAS Kos E)

4.4. Programowanie parametrow kasy

W zalezno$ci od wybranego przy logowaniu modelu kasy zestaw parametréw rdzni sie,
szczegOlnie w zakresie ,,Flaga”.
Niezaleznie od wyboru edytowanego parametru wszystkie dane zawarte w funkcji ,,Ustaw
parametry” zawsze przesytane sg do kasy w komplecie podczas jednej transmisji. Transmisja
jednego parametru np. nagtowka powoduje transmisje wszystkich pozostatych. Dlatego tez aby
zmodyfikowa¢ np. flagi nalezy pobraé wszystkie parametry poprzez przycisk ,,Sciagnij”
a nastgpnie mozna zmieni¢ niektore z nich i ponownie wysta¢ do kasy poprzez przycisk
» Wyslij”.

UWAGA!
Parametry zawsze wysylane sa wszystkie razem, niezaleznie od aktualnie edytowanych.
Uzycie przycisku ,,Wy$lij” lub ,,Sciagnij” wywoluje transmisje wszystkich parametréw
jednoczesnie. To oznacza, ze modyfikacja naglowka czy stawek PTU wymaga wykonania
wcezesniejszego Raportu fiskalnego dobowego na kasie.

11
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Rowniez na komputerze wszystkie parametry zapisywane sg w jednym pliku. Przy zapisie lub
odczycie np. nagléwka kasy jednoczesnie zapisywane lub odczytywane sg wszystkie inne
parametry jak flagi, stawki PTU, itd.

W zaleznos$ci od wybranego trybu pracy pokazuje si¢ okienko z menu zawierajgce mniej (Tryb
sprzedazy PLU) lub wigcej (Tryb parkingowo-ustugowy) parametréw mozliwych do
ustawienia. Wyboru trybu dokonujemy po nacisnigciu przycisku ,,Inne”. W tej pozycji mozemy
jeszcze ustawi¢ kontrast wyswietlaczy oraz Termin Grupy 100.

Program umozliwia zmiang takich parametrow jak:
o Flaga

Naglowek

Typ kodu kreskowego

Stawki PTU

Kategorie kasjerow

Kasjer

Tryb parkingowo-ustugowy

Cennik

Inne

O O O 0O O O O O

€ AdasECR - O X
Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(l) Pomoc(M)
B % 0

Ustaw parametry }Zadama w kolejce | Przetwarzanie zadania |

Nawigacija
Kontrast LCDr| ) =
Flaga
Nagtdwek Wybiesz Tyt
- + Tryb sprzedazy PLU " Tryb parkingowo-ustugomy

Typ kodu kreskowego

JELnAl GRUPA 100 TIME [3 gni =

K ategorie kasiersw

Kasjer

Whybierz kasg |[Kos EJOT] LJ Otwérz Zapisz Wil Sciagnij

|Uzytkownik:[admin] 08-08-2016 15:53:25 ACLAS Kos E)

Parametry definiowane w pozycji ,,Flaga” odpowiadaja parametrom ustawianym w Kasie
ACLAS w 03 KONFIGURACJA/14 DEFINIOWANIE PARAMETROW SYSTEMU.
Do parametrow wyswietlanych w tej pozycji dodano jeszcze ustawienie automatycznych
rabatow/narzutow oraz wybor typu wagi podtaczonej do kasy.
Aktywacja lub deaktywacja poszczegolnych opcji dokonuje si¢ poprzez kliknigcie wybranej
Opcji:
FLAGAZ
d{? 07 BEZ PRZECINKA W SUMIE _

[ 03 POTWIERDZENIE PRZY SPRZEDAZY PLU

W 03 DRUKL RAPORT ZERLUACY PLU PRZED PRZESLANIEM PLU
W sposodb podobny jak dla danych PLU mozna ,Flage” otworzy¢ z pliku zapisanego na
komputerze, $§ciggnac z kasy lub edytowac plik z ustawieniami domys$lnymi.
Zmodyfikowane parametry ,,Flaga” zapisujemy na komputerze naciskajac przycisk ,,Zapisz”.
Parametry zapiszg si¢ w jednolitym pliku ,,Parametry.txt”.
,Flagi” sa przesytane do kasy wraz z wszystkimi innymi parametrami definiowanymi w menu
,,Ustaw parametry” jako jedno zadanie.

12
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4.4.2. Nagtowek

Funkcja ,,Naglowek” umozliwia definiowanie nagléwka drukowanego na dokumentach
wystawianych przez kase.

Jedna linia umozliwia zdefiniowanie do 40 znakow (dla ACLAS Kos — do 20 znakow) lub
maksymalnie 20 (dla ACLAS Kos do 10 znakow) przy uzyciu opcji ,,Powickszenie”
(podwojnej szerokosci znaki wytluszczone).

W sposéb podobny jak dla danych PLU mozna ,,Nagtowek™ otworzy¢ z pliku zapisanego na
komputerze, $ciagnaé z kasy lub edytowac plik z ustawieniami domy$lnymi.

Zmodyfikowane parametry ,Nagléwek” zapisujemy na komputerze naciskajgc przycisk
,Zapisz”. Parametry zapiszg si¢ w jednolitym pliku ,,Parametry.txt”.

,,Nagtowek” jest przesytany do kasy jako oddzielne zadanie wraz z wszystkimi parametrami.

€ AdasECR - O x
Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(l) Pomoc(M)

m B W %0

Ustaw parametry WZadama w kolejce | Przetwarzanie zadania |

Nawigacja Naglowek:
Flaga 1. [N [ Powigkszenie
Nagt 2 ‘Iin\a 2 [~ Powigkszenie
Typ kodu kreskowego 3 ‘LINIA 3 [~ Powigkszenie
Stawki PTU X .

& ‘|.,-,,a 4 [ Powigkszenie
Kategorie kasjerdw
Kasier 5 |UNIAS [~ Powigkszenie
Inne

‘Whybierz kasg |[Kas EJO1] j Otwérz Zapisz Wwhyslij Sciagnij
|Uzytkownik:[admin] 08-08-2016 15:53:00 ACLAS Kos EJ

4.4.3. Typ kodu kreskowego

Funkcja ,, Typ kodu kreskowego” umozliwia definiowanie wtasnego rodzaju (prefiks 20+29)
kodow kreskowych stosowanych przez kasg¢ przy czytaniu towardéw (glownie ) wazonych. ,, Typ
kodu” przesylany jest do kasy oraz przechowywany na komputerze wraz ze wszystkimi
parametrami. Dlatego tez aby zmodyfikowa¢ tylko kody nalezy pobra¢ parametry poprzez
przycisk ,,Sciaggnij” a nastepnie mozna zmodyfikowaé je.

€ AdlasECR - O X
Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(l) Pomoc(M)

=RENRCEE A

Ustaw parametry WZadania w kolejce | Przetwarzanie zadania |

Nawigacja Ustaw rodzaj kodu kreskowega

;‘aia ‘ wfE 2] afE = s a2
Nagréwek
o s 3 =[ 3 afFH = F a3

Stawki PTU
Kategorie kasjerdw
Kasier

Inne

‘Wbierz kasg |[Kos EJO1] j Otwédrz | Zapisz I Wiyl I Sciagnij

Uzytkownik:[admin] 08-08-2016 15:52:40 ACLAS KosE)

Dla kazdego z uzywanych prefikséw nalezy zdefiniowac¢ typ kodu kreskowego 0-36.

Kasa moze obstuzy¢ 37 typow kodow kreskowych, ktore rozpoczynajg si¢ prefiksem ,,2X”
(20+29). Kolejnym elementem w kodzie kreskowym jest ,,K” oznaczajace kod, nastgpnie ,,M”
oznaczajace Masg lub ilo$¢ oraz ,,\WW” oznaczajgce Wartos¢ lub cene. Kod kreskowy
zakonczony jest zawsze sumg kontrolng ,,S”. W sposdb podobny jak dla danych PLU mozna
"Typ kodu kreskowego”

13
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Typ kodu | Prefiks Kod Masa lub ilos¢ Suma
kreskowego kontrolna
0 2X K MMMMMMMMM S
1 2X K MMMMMMMM.M S
2 2X K MMMMMMM. S
3 2X K MMMMMM. S
4 2X KK MMMMMMMM S
5 2X KK MMMMMMM.M S
6 2X KK MMMMMM. MM S
7 2X KK MMMMM. MMM S
8 2X KKK MMMMMMM S
9 2X KKK MMMMMM.M S
10 2X KKK MMMMM. MM S
11 2X KKK MMMM. MMM S
12 2X KKKK MMMMMM S
13 2X KKKK MMMMM.M S
14 2X KKKK MMMM. MM S
15 2X KKKK MMM. MMM S
16 2X KKKKK MMMMM S
17 2X KKKKK MMMM.M S
18 2X KKKKK MMM. MM S
19 2X KKKKK MM. MMM S
20 2X KKKKKK MMMM S
21 2X KKKKKK WWW.W S
22 2X KKKKKK WW.Ww S
23 2X KKKKKK W.wWww S
24 2X KKKKKKK WWW S
25 2X KKKKKKK WW.W S
26 2X KKKKKKK W.WW S
27 2X KKKKKKK W.WWW S
28 2X KKKKKKKK WWwW S
29 2X KKKKKKKK W.wW S
30 2X KKKKKKKK W.Ww S
31 2X KKKKKKKK wW.wWww S
32 2X KKKKKKKKK | W S
33 2X KKKKKKKKK | W.W S
34 2X KKKKKKKKK | W.WW S
35 2X KKKKKKKKK | W.wWwWwW S
36 2X KKKKKKKKKK S

4.4.4. Stawki PTU

Funkcja ,,Stawki PTU” umozliwia definiowanie stawek podatku VAT.

W sposob podobny jak dla danych PLU mozna Stawki PTU otworzy¢ z pliku zapisanego na
komputerze, $ciggnac z kasy lub edytowac plik z ustawieniami domyslnymi.

Zmodyfikowane parametry Stawki PTU =zapisujemy na komputerze naciskajac przycisk
»Zapisz”. Parametry zapisza si¢ w jednolitym pliku ,,Parametry.txt”.

Stawki PTU sg przesytane do kasy jako oddzielne zadanie wraz z wszystkimi parametrami.
Niezaleznie od ustawienia ,,Zmiany PLU z PC tylko na kopii” przy zmianie chocby jednej
stawki w stosunku do stawek zdefiniowanych juz wczes$niej na kasie, zostanie wydrukowany
na kasie raport zmiany stawki podatkowej.

14
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€ AdlasECR - O X
Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(l) Pomoc(M)
B 2% B

Ustaw parametry WZadania w kolejce | Przetwarzanie zadania |

Nawigacja Ustaw stawke PTL
T A [EEE % B[99 % C |W D: [3999 % E: [9993 x
Nagtéwek F BT x 6 [BE 2w e

Typ kodu kreskowego

Kategorie kasjerdw Stawka zwd PTU_G v
Kasier
Inne
‘Wbierz kasg |[Kos EJO1] j Otwédrz Zapisz Wiyl Sciagnij
Uzytkownik:[admin] 08-08-2016 15:54:53 ACLAS Kos EJ

4.4.5. Kategorie kasjerow

W funkcji ,,Kategorie kasjeréw” mozna zdefiniowaé nazwy kasjerow, maksymalne rabaty i
narzuty dla poszczegdlnych kasjeréw oraz wszystkie uprawnienia dost¢gpne na kasie w menu
03 KONFIGURACJA/11 KATEGORIE KASJEROW.

W sposob podobny jak dla danych PLU mozna ,,Kategorie kasjerow” otworzy¢ z pliku
zapisanego na komputerze, §ciggnac¢ z kasy lub edytowac plik z ustawieniami domyslnymi.
Zmodyfikowane parametry ,Kategorie kasjerow” zapisujemy na komputerze naciskajac
przycisk ,,Zapisz”. Parametry zapisza si¢ w jednolitym pliku ,,Parametry.txt”.

»Kategorie kasjerow” sa przesylane do kasy jako oddzielne zadanie wraz z wszystkimi
parametrami.

<> AdastCR - ] X
Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(l) Pomoc(M)
B n B

Ustaw parametry wzadama w kolejce | Przetwarzanie zadania |

Nawigacja
A MNumerdostepu | =1 2 &3 (4 5 6 7 (8
Nagtowek
Typ kodu kreskowego Nazwa kategorii KIEROWNIK -% rabatu: 00,00 +% narzutu: |00,00
Stawki PTU
Emaril Maksymalny narzut 0,00 Maksymalny rabat 0,00
Kasier - : > -
Inne v 01SPRZEDAZ v 03 RABATY KwOTOWE
v 02 KONIEC ZMIANY v 10 ZDEFINIDWANE RABATY e
‘Wybierz kasg |[Kos EJOT] ﬂ Otworz Zapisz iyl Sciagnil
Uzytkownik:[admin] 08-08-2016 16:00:34 ACLASKos EJ

4.4.6. KASJER

W funkgcji ,,Kasjer” mozna zdefiniowac nazwy kasjeréw, hasta dostepu i kategorie dostepu dla
poszczegolnych kasjerow.

W sposob podobny jak dla danych PLU mozna ,,Kasjer” otworzy¢ z pliku zapisanego na
komputerze, $§ciggnac z kasy lub edytowac plik z ustawieniami domys$lnymi.

Zmodyfikowane parametry ,,Kasjer” zapisujemy na komputerze naciskajac przycisk ,,Zapisz”.
Parametry zapisza si¢ w jednolitym pliku ,,Parametry.txt”.

,»Kasjer” jest przesylany do kasy jako oddzielne zadanie wraz z wszystkimi parametrami.
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€ AdlasECR - O X
Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(l) Pomoc(M)
B 2% B

Ustaw parametry |Zadania w kolejcel Przetwarzanie zadania]

Mawigacja =
Flaga Kasjerl Newal  Habo [~ [kassEr <]
Pt Kasjer2 Nazwa'i Hasto ””"’7 ,m
g‘ia“_“;,j“?;:jezm‘IEDD Kasjer3 Nazwa,i Hasto ,"7 [W‘
Kategorie kasjerdw Kasjer4 Nazwa’i Hasto |“‘" |SERWISANT |
Kasier KasjerS MNawa|  Haso |™ [kasiER =
" Kasjer6 Nazws Hato  [=  [KaskR =
Kasjer7 Nazwa Hasto ,‘— KASJER -
Kasjer8 Newa|  Hab |™ [kasser =

v

Wiybierz kase |[Kos EJOT] ~| Dtwérz | Zapisz | Wi | Sciagnii

|U2y1knwnik:[admin] 08-08-2016 16:01:37 ACLAS Kos EJ

4.4.7. Tryb parkingowo-ustugowy

W Trybie parkingowo-uslugowym” mozna zdefiniowa¢ wszystkie parametry
wykorzystywane w trybie parkingowo-ustugowym, definiowane na kasie w 03
KONFIGURACJA/18 TRYB PARK.-USL. (oprocz samego ,,Cennika”).

W sposob podobny jak dla danych PLU mozna dane do tej funkcji otworzy¢ z pliku zapisanego
na komputerze, §ciggnac z kasy lub edytowac plik z ustawieniami domy$lnymi.
Zmodyfikowane parametry ,,Trybu parkingowo-ustugowego” zapisujemy na komputerze
naciskajac przycisk ,,Zapisz”. Parametry zapisza si¢ w jednolitym pliku ,,Parametry.txt”.
,,Parametry trybu parkingowo-ustugowego” sg przesytane do kasy jako oddzielne zadanie wraz
z wszystkimi parametrami.

€ AdasECR - O x
Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(l) Pomoc(M)
| B % B

Ustaw parametry |Zadan w kolejce | Przetwarzanie zadania |

Nawigacia Nazwa kwitu Dodatkowe infor
Flaga 1 |KWIT PARKINGOWY LI
Nagtéwek 1]
Typ kodu kreskowego
Stawki PTU Znacanik 2 |
Kategorie kasjerdw [~ Znacznik 1 |E:F?¢M¢‘ J
Kas
e [~ Znacznk 2 |E:F15M¢- J 8 I
Tiyb parkingowa-ustugowy
Cennik Znacznik 1 czy 27 4 I
Inne S & &
Parametry trybu 5 |
v Kwit czasowsy
[~ Drukuj kod kreskowy na czasowym
5 |
r
r
7
|~ Dopuszczony paragon odigczny
[~ Cennik drukowany na kwicie
|~ Automatyczne numerowanie kwitu 8 I
[V Drukuj zerowg optate 2a kwit
‘Wybierz kasg |[Kus EJO1] LI Otwérz Zapisz Wiyl Sciagnij

|U2y1knwnik:[admin] 08-08-2016 16:09:03 ACLAS Kos EJ

4.4.8.Cennik

W ,.Cenniku” mozna zdefiniowa¢ cennik prosty lub rozszerzony dla trybu parkingowo-
ustugowego definiowany na kasie w 03 KONFIGURACJA/18 TRYB PARK.-USL./12
CENNIK.
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Dla cennika prostego nalezy zdefiniowa¢ cztery parametry dla danej stawki — aby stawka
zaczela naliczaé oplaty.

Ceny stawek sa domys$lnie ustawiane w Walucie ewidencyjnej ustawionej w kasie
i nie s wyswietlane.

£ AdlasECR — O %
.nglamuwanie(ﬂ) Raport(R) Ustawienia(l) Pemoc(M)

|me®(als D |

Ustaw parametry IZadan'B w kolejce | Przetwarzanie zadani |

Nawigacja I~ CENNIK ROZSZERZONY 1. Okres stawki startowej &
Flaga Stawki godzinowe czy dobowe  Dni J/ 2.Cena stawki startowej

Naghdwek i ]

TP e e ‘ 1 55 @0 (o / J/ /3.0kres stawki zwyklej

Stawki PTU 4.Cena stawki zwyklej

Kategorie kasjerdw . O . . / / ‘

Kasjer

Tiyb parkingowo-ushugowy

Cennik

Inne

v

Wybierz kase |[Kos EJOT] =l Otwérz Zapisz | Wi | Sciagni |

|Uzytkownilk:[admin] |08-08-2016 16:19:28 |ACLAS Kos EJ [ Y

Dla cennika rozszerzonego nalezy zdefiniowa¢ maksymalnie cztery terminy i cztery okresy dla
danej stawki.
Nalezy wprowadzi¢ przynajmniej 32 ceny stawek startowych i zwyklych dla kazdej z

definiowanych stawek 1-5, aby stawka zaczeta nalicza¢ optaty (poczatek i koniec okresu).
€ AdlasECR - O X
Programowanie(®) Raport(R) Ustawienia(l) Pomoc(M)

mEp®a s 0 \ |

Ustaw parametry ]Z‘adan w kolejce | Przetwarzanie zadania |

- ~
Nawigacia 1. Okres stawki startowej

Flaga Stawki godzinowe czy dobowe  Dni /pq \Cena stawki startowe]

Maghdwek 7/ . R

ol s Stawka | P e P Y 2 M 3.0lges stawki zwyklej

Stawki PTU xeen stawki zwyklej

Kategorie kasjerow . O /. // ‘

Kasjer -

Trwb parkingowo-ustugowy F

Cennik 110000 =

Inne

T2 |DD:00 3:

T3 IDD:UU 3:

T4fo000 =]
0 = 0 = 0 c 0 :
nnn nnn nnn nnn N
Wybierz kase |[Kos EJO1] | Otwérz | Zapisz | Wyl Sciaanii
|Uzytkownik:[admin] |08-08-2016 16:23:27 |ACLAS Kos B | Y
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4.5. Ustawianie logo graficznego

Funkcja niedostepna dla kasy ACLAS Kaos.

Po wybraniu pliku z logo w formacie BMP czarno-biatym, aplikacja transmituje go do kasy.
Maksymalna szerokos$¢ logo to 384 piksele a wysoko$¢ limitowana jest maksymalng
pojemnoscig pliku w formacie BMP tzn. 8 kB. Logo jest drukowane przed naglowkiem
paragonu.

5 AdlasECR - O X

Programowanie(P) Rap .,

Dane PLU ﬁ
Dane grupy towarowe;j Wej
Opakowania zwrotne - E
Ustaw parametry m m CL
— Jog... |Actas Polska logo. | Inverted Acas P... Logo ACLAS.bmp
- 880 BBbmp &
Wyslij logo Ll sowego grup .
L |
Klawisz skrotu 1 o
Wyjdz ‘:
T v
M Otwé £i01) - S Wl
— Hazws oo [cios_Powca jogo_BeW_BBbme  ¥] Owing.
Uzytkownik:[admin] Poitpu o3 =

4.6. Klawisze skrotu

Funkcja stuzy do zdefiniowania pod klawiszami skrotu do 10 skrotow (5 klawiszy + 5 klawiszy
z uzyciem klawisza SHIFT) do: PLU i/lub Raportow i/lub Innych funkcji.

& AclasECR = &
Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(U) Pomoc(M
B 22w 0
Klawisz skrétu | Zadania w kolejce | Przetwarzanie zadania |
Nr klawisza skrdtu Rodzaj klawisza skrdtu I Pojedynczy | Wartosc
1 Klawisz skrdtu PLU a 5
Edygja klawisza skrétu
2 Klawisz skratu PLU 1 5 Y9
3 Klawisz skrdtu RAPORT X NIEOPLACONYCH KwiTOW Nr Klawisza skrétu |2
4 Klawisz skidtu INNE KwiT Rodzaj klawisza skrotu |K\awwsz skrdtu INNE ﬂ
5 Klawisz skrdtu INNE PARAGON Z NIP KLIENTA
Pojedyncay | J
B Klawisz skrdtu INNE -KwOTA
7 Klawisz skrdtu INNE LISTA FLU Wartos | =
WPLATA ~
a I S o
ODCZYT MASY Z WAGH
] ZMIANA CENY
10
NALICZ OPEATE b
Kasuj rzad Kasuj wszystko Zapisz ‘ i | Sciagnij | Otwiérz | ECR |[Kobral31] -
‘Uzytkuwnik:[admin] 21-04-2015 15:29:20 ACLAS Kobra

»Numer klawisza skrotu” odpowiada nastepujacym klawiszom w kasie ACLAS:
Numery od ,,1” do ,,5” odpowiadaja klawiszom ,,F1” do ,,F5”
Numery od ,,6” do ,,10” odpowiadajg klawiszom ,,SHIFT + F1” do ,,SHIFT + F5”.

4.6.1. Klawisz skrotu PLU

W polu ,,Pojedynczy” nalezy wybraé ,,0” (nie pojedynczy, wystawiona pozycja na paragonie
nie bedzie jedyna i nie zamknie paragonu) Iub ,,1” (jezeli jest to jedyna pozycja na paragonie
to paragon zostanie automatycznie zamkniety i wydrukowany z forma ptatnosci GOTOWKA).
W polu ,,Warto§¢” nalezy wpisa¢ numer PLU, ktory ma by¢ zdefiniowany pod tym klawiszem
skrotu.

Edycja klawisza skrétu Edycja klawisza skrétu
Nr Klawisza skrdtu |1 Nr Klawisza skidtu [7
Flodasi klswiszs skichu [Klawisz skituPLU =] Flodasi klswiszs skichu [Klawisz skituPLU =]
Paotweny T ] N
Voo [ — Vit ]
0K Anului 0K Anului
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4.6.2. Klawisz skrotu RAPORT

Po wybraniu ,,Klawisz skrotu RAPORT” nalezy wybra¢ z listy rodzaj raportu, ktory ma by¢
zdefiniowany pod danym klawiszem skrotu.

& AclasECR - O
Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(U) Pomoc(M) ) X .

— Edycja klawisza skrétu

Al -0 )

Klawisz skrotu | Zadania w kolejce I Przetwarzanie zadania I

Nr klawisza skrdtu |1

Nr klawisza skidtu Rodzaj klawisza skrétu I Poiedyncay | Warto FRodzaj klawisza skrétu IKlaWiSZ skidtu RAPORT LI =
1 Klawisz skrétu PLLU 1] 5 Ry I ;I
2 I [NEDPLACTvos RuTowEe)
(PRSP [ 1[E OPLACONYCH KwiTOWES
3
4
5
B
7 Z RAPORT PLU/MAGAZYND v v
Kasuj rzad Kasuj wszystka Zapisz sl Sciggnii Obworz | ECR |[Kobraﬂ1] ;I
Uzytkownik:[admin] 23-04-2015 09:22:35 ACLAS Kobra

4.6.3. Klawisz skrétu INNE (funkcje)
Po wybraniu ,,Klawisz skrotu INNE” nalezy wybra¢ z listy rodzaj funkcji, ktéra ma by¢
zdefiniowana pod danym klawiszem skrotu.

o

& AclasECR = B
Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(U) Pomoc(M) ) . ,
= Edycja klawisza skrétu
B £ 0% B

Klawisz skrétu | Zadania w kolejce | Przetwarzanie zadani |

Nr klawisza skrétu |3

Nr klawisza skrétu Rodzaj klawisza skidtu I Pojedynczy | Wwarto Rodzaj klawisza skrétu IKlawwsz skrétu INNE j )
1 Klawisz skrdtu PLU 1] 5 Tt I J
z Klawisz skiétu RAPORT X NIEOPLACONYCH ¢
Wartosé [T
3 I
4
5 NALICZ OPLATE
LISTAPLU
& KARTA PLAT.
CZEK
7 BON v v
Kasu| rzad Kasu wszystko Zapisz Wpslij Sciagnij Otwarz | ECR |[KobraU1] LI

Uzytkownik:[admin] 23-04-2015 09:24:05 ACLAS Kobra

5. Raporty

Dla wykonania operacji w menu ,,Raporty” kasa musi by¢ skomunikowana z programem
AclasECR.

Raporty umozliwiaja $ciagnigcie raportow zapisanych w kasie lub ich wydrukowanie na kasie
oraz zapis, drukowanie i przegladanie $ciggnietych lub zapisanych raportéw na komputerze.
Dostepne sa raporty, ktore udostepnione sg na samej kasie.

Raporty oznaczone jako ,,X” lub ,,Tryb X oznaczajg raporty czytajace.

Raporty oznaczone jako ,,Z” lub ,,Tryb Z” oznaczaja raporty fiskalne lub zerujace.

Menu ,,Raport” wyglada jak ponizej:
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AdlasECR = Bl
Program ie(P) | Raport(R) | Ustawienia(U) Pomec(M)
Raport dobowy 11}
Raport PLU/magazynowy sprzedane a w kolejce \ Przetwarzanie zadania |
Rapert PLU/magazynowy wszystkie Pawaltoit
Raport PLU wg. PTU ]
Raport statystyczny towardw ents\ACL
Raport wg. grup
Raport kasowy
Raport kasjerdw
Raport sprzedazy
Raport opakowar
Raport kwitdw
Godzinowy obecny
Godzinowy ostatni
Raport stanu medutu fiskalnego
Raport minimalnych stanéw magazy h
Raport Grupy 100
Raport opiséw stabych
Lista PLU wg. grup
Raport okresowy grup
Sprzedaz kasjerdw
Raport miesieczny fiskalny ot
Raport okresowy fiskalny Y"wa ??msz::éwny (\fﬁ;‘ia Egme‘ N Wybierz kase [[KobeaD] =l
Zapeaiako | [ Dk I © TybZ " Szczegitowy " Dala Do 1 \& Scigani

Uzytkownik:[admin] 23-04-2015 10:16:54 ACLAS Kobra

Po $ciggnieciu nalezy klikng¢ 2 razy plik, w ktorym raport jest zapisany.

W zaleznosci od wybranego rodzaju raportu nalezy ustawi¢ w nim interesujace nas parametry
(tryb, rodzaj, zakres dat, zakres numeréw, itp...).

Raporty fiskalne dobowe sa zawsze drukowane na Kkasie (a wigc i zapisywane w jej kopii
elektronicznej, nie dotyczy kasy ACLAS Kos). Wykonanie raportu dobowego wymaga
potwierdzenia na kasie.

Inne raporty fiskalne (okresowy, miesieczny) nie sg drukowane ani zapisywane w kasie.
Raporty zerujace sa zapisywane w kasie (w jej kopii elektronicznej) jezeli w ustawieniach 03
KONFIGURACIJA / 14 DEFINICJA PARAMETROW SYSTEMU / 21 ZAPISUJ KOPIE
RAPORTOW Z PC zostanie ustawiony ten parametr (fabrycznie jest ustawiony). Raporty te
nie s3 drukowane przez kase.

Raporty czytajace nic sg drukowane ani zapisywane w kasie.

5.1. Raport dobowy

Poniewaz wykonanie Raportu fiskalnego dobowego (Raport dobowy, Tryb Z) jest w
specyficzny sposob uzaleznione od operacji na kasie, dlatego wykonanie tego raportu opisane
jest szczegotowo.

Aby z komputera mozna wykona¢ ten raport kasa musi by¢ podiaczona do komputera i
skomunikowana z programem AclasECR.

Po wybraniu tego raportu mozemy ustawi¢ w programie AclasECR parametr:

- Wykonaj przy réznicy czasu powyzej 1 godziny.

Ustawienie to stuzy ograniczeniu generowania kolejnych pustych Raportow fiskalnych
dobowych z komputera, co skraca czas uzytkowania kasy (zapetniane sg kolejne rekordy w
Pamigci Fiskalnej kasy). Fabrycznie parametr ustawiony jest na nie drukowanie przy réznicy
czasu wigkszej niz 1 godzina.
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& AclasECR = =
Programowanie(P) Raport(R) Ustawienia(U) Pomoc(M)
| ® 0% 0
Raport dobowy ]Zadama w kolejce | Przetwarzanie zadania |
Pobierz liste plikdw Zawartoié
1D rekordu A
1 C:\Users\is\Documents\ACL
2 C:\Users\js\DocumentstACL.
» 3 C:\Users\js\Documents‘\ACL
v
Pokaz ‘ Kasuj |Zapisz |akn‘ Drruku | Tryb [waz LI [v Mwfykonaj przy réznicy czasu povyze) 1 godz. ‘Wybierz kase |[Kobra01] «|  Sciagni

Uzytkownik:[admin] 23-04-2015 11:03:19 ACLAS Kobra

Nastepnie nalezy nacisnaé przycisk ,,Sciagnij”.

W zalezno$ci od tego, czy od ostatniego Raportu fiskalnego dobowego na kasie zostaly
wykonane operacje sprzedazy lub inne, na wyswietlaczu operatora kasy moga pojawia¢ sie
kolejno komunikaty:

RAPORT FISKALNY WYKONAC? T-1/N-0

Po wpisaniu ,,1” i naci$nigciu klawisza ,,ENTER” na kasie pojawi si¢ kolejny komunikat:
2016-08-03 11:03 POTWIERDZ T-1/N-0 (aktualna data i czas na kasie)

Nalezy wpisa¢ ,,1” i nacisng¢ klawisz ,,ENTER”.

Jezeli od ostatniego Raportu fiskalnego dobowego nie rejestrowano zadnych sprzedazy lub nie
przeprowadzono operacji wymagajacych wykonania tego raportu pojawi si¢ komunikat:
BRAK NOWYCH SPRZEDAZY WYKONAC RAPORT.

Potwierdzajac klawiszem ,,ENTER” drukujemy raport lub, jezeli taki raport zostal juz
wykonany, wyswietli si¢ komunikat:

RAPORT FISKALNY ZROBIONY WYKONAC KOLEJNY?

Wydrukuje si¢ raport, ale jezeli DATA na komputerze jest inna niz DATA w kasie — nie
wydrukuje si¢ taki raport. Kasa wyswietli komunikat: B139: RAPORT DOBOWY Z PC
BLEDNA DATA.

Nie mozna wykona¢ z komputera Raportu fiskalnego dobowego na kasie gdy czas
komputera i czas kasy maja rozne daty!!!

6. Logowanie i ustawienia

6.1. Logowanie
Po dwukrotnym kliknigciu ikony programu “AclasECR.exe” pojawi si¢ okienko:

Login X Login X
Sprawdz podtaczenie kasy! Sprawdz podtaczenie kasy!
Nazwa uzytkownika Iadmin Nazwa uzytkownika |admin
Hasto |xx*** Hasto Ix*xxx
Wybierz typ kasy W Wybierz typ kasy ACLAS Kos E| =
| ACLAS Kos| ACLAS Kos
™ Wiaczanie (36 As Kobra LUX " Wiaczanie| »q as Kobra LUX
ACLAS Kos E ACLAS Kos

ok [ Anuky | oK | Anukj |

Nalezy:
e Whpisa¢ uzytkownika i jego hasto zgodnie z punktem 6.2.
e  Wybra¢ model kasy.
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Program AclasECR w trybie OF-LINE, po ustawieniu wiasciwych parametréw
komunikacyjnych portu w ,,Ustawieniach”, umozliwi komunikacje¢ z kasa.

Nastepnie nalezy nacisng¢ przycisk ,,OK”.

Jezeli nie wybrano ,,Wlaczanie w trybie OFF-LINE” program automatycznie rozpocznie
poszukiwanie portu, na ktorym kasa jest podtaczona do komputera:

Szukanie portu n

coms : [Kasa podiaczonat com1 : [Sprawdzanie...

i uruchomi aplikacje.
Jezeli kasa nie bedzie podtaczona poprawnie do komputera pojawi si¢ okienko:
[ < |

Szukanie portu

com4 : [Kasa nie podiaczonal COM1 : [Kasa nie podiaczona!

1 aplikacja nie uruchomi sig.
Aby pracowa¢ bez podiaczonej kasy nalezy wybraé: Wiaczanie w trybie OFF-LINE.
Login X

SprawdzZ podiaczenie kasy!

Nazwa uzytkownika |admin

Haslo |*****|

Wybierz typ kasy [ACLAS Kos £ =

¥ Wigczanie w trybie OFF-LINE

oK | Anulyj |

6.2. Ustawienia kasy
Umozliwia ustawienie parametrow transmisji dla réznych kas dostgpnych w systemie.
Z zaktadki ,,Lista” nalezy wybra¢ lub doda¢ (,,Wstaw”) kasg, ktorej parametry komunikacyjne
chcemy ustawi¢. Nastepnie w zakladce ,,Edytuj” zmieniamy lub wprowadzamy parametry
komunikacyjne portow oraz wprowadzamy nazwe (jezeli dodajemy nowa kase).
Wszelkie zmiany, jezeli majg by¢ zastosowane, nalezy zatwierdzi¢ przyciskiem ,,Zastosuj
zmiany”.

Ustawienia portu n Ustawienia portu n
- « > » +* - - o > > + - - o
Pierwszy Poprzedni Nastepny Ostatni  Wstaw Kasuj Edytyj Odéwiez Nastepny  Ostatni  Wstaw  Kasyj Edytuj t Qdéwiez
Edyty Lsta | Edytu) | Lista |
|Na:wa kasy INa:wa CoMm IPreukosc‘ IPckaz : A Wybierz protokdt
| |Kobra2 COM1 115200 Tak ¢ upp & COM
kobra0t __icoMa | u1s00Tak |
Kobra LUX Tak Nazwa kasy IKubraOl
Adres P [192.168.1.8 port| 5002
Nazwa COM [COM4 j Predkos¢ transmigji{ 115200 -

Pokat debagowana wisdomos¢c M

Zastosuj zmany Wyjdé [ Zastosuj zmany | Wyidi
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6.3. Kasjer KIEROWNIK lub inny uzytkownik

Stuzy do ustawienia uzytkownikow programu AclasECR, Domyslne ustawione sg dwa profile
uzytkownikéw: ,,admin’ i ,,aa” (uzytkownik).

Po zalogowaniu na ,,admin” (hasto domyslne: ,,admin”) uzytkownik ma dostgp do pelnej
funkcjonalnos$ci funkcji jak ,,Kasjer KIEROWNIK” a kasie.

Po zalogowaniu na ,,aa” (haslo domyslne: ,,aa”) uzytkownik ma dostgp do ograniczonej
funkcjonalnosci funkcji ,,Kasjer KIEROWNIK?”.

Login X Login X
Sprawdz podtaczenie kasy! Sprawdz podtaczenie kasy!
Nazwa uzytkownika [aa Nazwa uzytkownika |adrn|n
Haslo I**| Haslo |xxxxx
Wybierz typ kasy [ L] Wybierz typ kasy [ L]

ACLAS Kos
™ Waczanie f3 4 'ac kobra LUX [ Wiaczanie | 5 as Kobra LUX

ACLAS Kos E CLAS

ok | A | ok | Ak |

UWAGA
W zaleznosci od typu podlaczonej kasy ACLAS nalezy wybraé wlasciwy model
z listy.

Po zalogowaniu na ,,admin” moze dodawac¢, usuwac, zmienia¢ hasta uzytkownikom.

Dodawanie nowego uzytkownika rozpoczyna si¢ od wpisania jego nazwy i hasta (w ponizszym
przyktadzie: Nazwa uzytkownika ,,bb”, Hasto ,,bb”, a nastepnie nacis$nigcia przycisku ,,Doda;j”.
Na liscie po lewej stronie okienka pojawi si¢ nowy dodany uzytkownik.

Dla usunig¢cia wybranego uzytkownika nalezy na liScie wybrac jego pozycj¢ i nacisng¢ przycisk
»Kasuj”.

Aby zapisa¢ te modyfikacje (i kazdg inng) w ustawieniach programu, nalezy nacisng¢ przycisk
,Uaktualnij”.

Zarzadzanie Uzytkownikiem Zarzadzanie Uzytkownikiem
Nazwa uzytkownika | A Nazwa uzytkownika | ~
L admin Nazwa uzytkownika ’r ] admin Nazwa uzytkownika ’ﬂi
= Haslo [===== EZZ Hesko [
v Dodaj Kasuj | Uaktualnij | v Dodaj Kasuj | Uaktualnij |
Zamknij Zamknij

Po zalogowaniu na ,aa” (lub innego uzytkownika zdefiniowanego wczesniej przez
KIEROWNIKA ,,admin’’) mozna tylko zmieni¢ hasto dla zalogowanego uzytkownika.
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Zmien hasto

Stare hasio |**

Nowe haslo [**

PotwierdZ nowe hasio [

oK | Anuluj

6.4. Test

Funkcja umozliwia przetestowanie poprawnosci dziatania ustawionych parametrow
komunikacyjnych programu AclasECR z podtaczong kasg ACLAS.

Nalezy wcze$niej wybrac kase, z ktorg chcemy testowa¢ komunikacje.

Ustawienia porty Ex Test komunikagji
- - = - + = a I
Perwszy Popmedni Nastepny Ostatni Wstaw  Kasy  Edytu i Odéwiez
ey Lot | . Wybierz |[Kobra01] -
[Nazwa kasy [Nazwa CoM [ Preakosé ransmisji [Pokaz debagowana wiadomosé| -
Kobra LUX Tak

Bkobaot ___coms usaorak |

aevag |

Test | Zamknj

6.5. Schemat kabla DSUB9 F (PC) / RJ9 (kasa ACLAYS)

2000£50

1
I '
[

1

“‘ RJ9 4P/4C (telefoniczne)
"\ DSUB-9F (zeriskie)

Kabel komunikacyjny RS232 do kas ACLAS

Ztacze DSB-9 F do potaczenia PC EZzSel:]EI;?e'; ( tzl‘;?o‘:::i) Ztacze RI9 4P/4C do potaczenia kasy ACLAS
NC 1
5 2
3 3
2 4

Kabel nie jest dostarczany w komplecie z kasg, dostarczany jest kabel USB.
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