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WAZNE WSKAZOWKI

Kasg nalezy umiesci¢ w miejscu gwarantujacym jej stabilno$¢ przy otwieraniu szuflady kasowe;.
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie sieciowe w poblize kasy, aby umozliwi¢ tatwe podiaczenie
zewngtrznego zasilacza kasy.

W celu catkowitego odlaczenia od sieci zasilajacej nalezy wyciagna¢ wtyczke zasilacza z gniazdka
sieciowego.

Nalezy zachowaé ostrozno$¢ przy wymianie papieru, aby unikna¢ skaleczenia o ostrze obcinacza
papieru.

Kas¢ nalezy zainstalowa¢ w miejscu nienarazonym na nagrzewanie, nagle zmiany temperatury,
wysoka wilgotno$¢ lub zalanie woda.

Zasilacz kasy nalezy podtaczy¢ do gniazdka sieciowego, ktore nie jest wykorzystywane przez inne
urzadzenia pobierajace energi¢ z tego samego obwodu w taki sposob, ktéry moze spowodowac zle
funkcjonowanie kasy (lady chiodnicze, agregaty chtodnicze, silniki i inne o duzym chwilowym
poborze mocy).

Kasg nalezy czysci¢ sucha, migkka szmatka. Nigdy nie nalezy stosowaé ptyndow takich jak benzyna
lub rozcienczalnik. Chemikalia takie moga odbarwi¢ lub uszkodzi¢ obudowe.

Jesli kasa ulegnie awarii, nalezy zwrdcic si¢ do serwisu firmy, ktora sprzedata kase (autoryzowany
serwisant wpisany do Ksiazki kasy). Zgodnie z przepisami, kasy rejestrujacej nie mozna
naprawia¢ samodzielnie.

Uzytkowanie kas rejestrujacych oraz zasady przechowywania danych/wydrukéw kas reguluja

stosowne przepisy.
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1 OPIS KASY

1.1 Podstawowe dane techniczne kasy

Baza towarowa
Kasjerzy

Grupy towarowe
Wyswietlacz operatora
Wyswietlacz klienta
Drukarka

Szerokos¢ papieru
Raporty

Opcja

3000 PLU
8
99

2 wiersze po 18 znakéw (z polskimi czcionkami)

14 znakowy

termiczna - predkos$¢ drukowania 150mm/s

2 rolki o szerokos$ci 28mm kazda, maksymalna dtugos¢ rolki 25m

FISKALNE

Fiskalny dobowy

Okresowy (szczegdtowy i skrocony)
Miesigczny (szczegotowy i skrocony)
Rozliczeniowy

NIEFISKALNE wykonywane, jako czytajace i zerujace

Dobowy niefiskalny (tylko czytajacy)
PLU (towarow) ze stanem magazynowym
PLU (towarow) ze stawkami VAT
Statystyczny

Grup towarowych

Kasowy

Kasjerow

Sprzedazy

Opakowan zwrotnych

Nieoplaconych kwitéw

Godzinowy obecny

Godzinowy ostatni

Stanu modutu fiskalnego

Wyswietlenie sprzedazy wybranych towarow
Opisow statych

Zestaw raportéw uzytkownika

niebieskie lub zielone podswietlenie wyswietlaczy: operatora i klienta
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1.2 Najwazniejsze cechy kasy

1)
2)

3)

4)

1.

Niewielka i lekka, a przy tym wysoce funkcjonalna.

Nowoczesna, mobilna kasa rejestrujaca ACLAS Kos doskonale nadaje si¢ dla malych
stacjonarnych placowek handlu detalicznego, na stoiska targowo-bazarowe, dla placéwek
ustugowych i do sprzedazy mobilne;.

Zakres funkcji, parametrow 1 mozliwosci konfiguracyjnych zostat zaprojektowany zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Zgodna ze specyfikacja IEC 70-1, w klasie ochrony IP X1.

3 Wymiary

106,35mm

200,50mm 89,30mm

-—

1.4 Wytacznik zasilania i interfejsy

Port USB

Wytacznik zasilania

RS5232 DC13. 8V

DRAWER

Podtaczenie tadowarki

Port szuflady

Ztacze szuflady (DRAWER) ZYacze PC/wagi/czytnika kodow Zlacze zasilania
kreskowych (RS232) (DC 13.8V)
1—(+) 1 -+5V
2 —niepodlaczone 2-GND @-©_®
3—(~) 3-RxD 13,8V 2,5A prad staty
4 — niepodlaczone 4 -TxD
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1.5 Wyposazenie

1. Zasilacz

2. Dysk CD z oprogramowaniem
komputerowym do obshugi kasy

3. Kabel komunikacyjny USB (drukarkowy)
do transmisji danych pomigdzy kasa
ACLAS Kos a komputerem.

UWAGA:
W przypadku wykorzystywania do transmisji
portu RS232 kasy zalecane jest korzystanie z
portu RS232 wbudowanego bezpos$rednio w
komputerze. Stosowanie niektérych
konwerteréw RS232/USB moze powodowaé
bledy przy odczycie danych.

4. Instrukcja obstugi i programowania

5. Ksiazka kasy rejestrujacej
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2 PODSTAWOWA OBSLUGA KASY

2.1 Wiaczanie kasy

1) Kasa ACLAS Kos umozliwia wylaczanie na dwa sposoby. Pierwszy sposob to wytaczanie
»twarde” tj. przetaczenie wylacznika zasilania do pozycji “OFF” [wylaczone]. W tym rodzaju
wylaczania odlaczone jest zasilanie z akumulatora (i sieci energetycznej tadujacej akumulator), a
zasilanie rezerwowe z plyty gldwnej zasila jedynie pamie¢ RAM, w ktorej przechowywane sa
dane o sprzedazy i bazy towarowe. Zapobiega to utracie przechowywanych danych. Drugi sposob

to wylaczanie ,,migkkie” tj. poprzez diluzsze nacisnigcie klawisza - lub w

gléwnym wybranie pozycji 1 nacisnigcie klawisza

Zuzycie energii przy tym sposobie wylaczania jest prawie zerowe. Przy codziennym uzyciu kasy
sugerujemy stosowaé¢ wylaczanie ,,migkkie”.

2) Kasa ACLAS Kos jest urzadzeniem energooszczednym. Po wytaczeniu ,,migkkim”, kasa wchodzi
w tryb glebokiego uspienia a zuzycie energii jest zblizone do zera. Rowniez przy pracy na
akumulatorze, kasa wchodzi w tryb uspienia po 2 minutach bezczynnos$ci. Nacisnigcie dowolnego
klawisza budzi urzadzenie. Przelacznik ON/OFF na tylnej S$ciance jest uzywany przy
dlugotrwatym przechowywaniu lub nie uzywaniu kasy przez dtuzszy czas. W trakcie codziennego
uzytkowania operator powinien uzywac ,,migkkiego” wytaczania a nie przetacznika ON/OFF. W
przypadku uzywania przetacznika ON/OFF prosze upewni¢ sig, ze przelacznik byl wylaczony
(OFF) przez minimum 4 minuty przed ponownym wiaczeniem (ON).

UWAGA
W przypadku wystgpienia bledu kasa wyda dzwigkowy sygnal ostrzezenia i wySwietli numer
oraz nazwe bledu. Sygnaly ostrzezen o bl¢dach powtarzaja si¢ 3 razy. Aby przerwacé sygnat

ostrzezenia nalezy nacisngé¢ klawisz -

2.2 Zaktadanie papieru

Przed uzyciem kasy rejestrujacej, nalezy zamontowaé¢ obie rolki papieru: paragonowa i kontrolna, a
nastepnie upewnic si¢, ze papier bedzie prowadzony poprawnie. W tym celu nalezy:
Otworzy¢ pokrywe zasobnika rolek. Usuna¢ wszelkie resztki papieru, ciata obce i kurz z pokrywy.

2. Otworzy¢ wspornik-zatrzask blokujacy taSmy papierowe przy glowicy drukujace;.

3. Umiesci¢ rolke paragondéw i rolke kopii we wiasciwych miejscach w zasobniku rolek. Odgiaé
koncoéwki tasm z rolek i upewnié sig, ze kilka centymetréw tasm wyjdzie z otworu drukarki po
zamknigciu pokrywy zasobnika.

4. Zamkna¢ wspornik-zatrzask blokujacy tasmy papierowe przy glowicy drukujacej. Upewnié sig, ze
wspornik-zatrzask jest zakliknigty.

6. Zwinac¢ kilka centymetrow tasmy kopii uzywajac klawisza



7. Zamkna¢ pokrywe zasobnika rolek wysuwajac na zewnatrz koncoéwke rolki paragonow.
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4) (5) (6)

UWAGTI: Srednica rolek nie moze byé wieksza niz 43mm!

Stosowac rolki z oznaczeniem konczacej si¢ tasmy, aby umozliwi¢ wymian¢ we wlasciwym

czasie.

2.3 Akumulator

W kasie ACLAS Kos jest uzyty akumulator litowo-polimerowy o duzej pojemno$ci. Nowy akumulator

moze by¢ uzytkowany przez kilka lat.

1.

Kasa ACLAS Kos posiada dwie klasy ostrzezen przed niskim napigciem akumulatora. Pierwsza
klasa ostrzezenia wystegpuje, kiedy napigcie baterii jest nizsze niz 7,2V wyswietlajac komunikat
,,Staba bateria”. W tym czasie, kasa emituje rowniez sygnaty dzwigkowe co 5 sekund, jezeli jest
bezczynna. Druga klasa ostrzezenia wystepuje, kiedy napigcie akumulatora spadnie ponizej 6,8V,
wysSwietlany jest rowniez komunikat ,,Staba bateria” a klawiatura kasy jest zablokowana.
Potrzebne jest wowczas natychmiastowe ladowanie akumulatora z sieci zasilajacej. W
przypadku nie dotadowania, zywotno$¢ akumulatora skraca si¢, a dane przechowywane w pamigci
RAM moga zosta¢ utracone. Jezeli napigcie akumulatora spadnie ponizej 6,6V — kasa wylaczy sig
automatycznie.

Akumulator roztaduje si¢ stopniowo samoczynnie, nawet, jesli kasa nie bedzie uzywana. Dlatego
kasg nalezy tadowa¢ minimum dwa razy w roku, gdy nie jest uzywana. Czas tadowania wynosi 6
godzin.

Przy pierwszym uzyciu lub po dtuzszej przerwie, akumulator kasy nalezy natadowa¢ do petna (6
godzin).

4. Kasy nie nalezy wlacza¢ natychmiast po wniesieniu z miejsca o niskiej temperaturze do cieptego

10
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pomieszczenia, lecz dopiero wowczas, gdy kasa nagrzeje si¢ do temperatury pomieszczenia.
5. Zywotno$¢ kasy zmniejszy sie, jesli urzadzenie bedzie dziatalo w zapylonym lub bardzo

wilgotnym otoczeniu przez diuzszy czas
6. Jesli czas uzywania kasy po naladowaniu wyraznie skraca si¢ (przy pracy tylko na akumulatorze),

akumulator nalezy wymieni¢ na nowy.

UWAGA
® RYZYKO EKSPLOZJI, JESLI AKUMULATOR ZOSTANIE
WYMIENIONY NA INNY, NIEWEASCIWEGO TYPU.
® ZUZYTE AKUMULATORY NALEZY UTYLIZOWAC W
PUNKTACH DO TEGO PRZEZNACZONYCH.

Wymiana akumulatora:

o Akumulator wymienia¢ tylko po wylaczeniu kasy (przetacznik w pozycji ,,OFF” - wytaczona).

e Chociaz dane w kasie moga by¢ przechowywane przez dhugi okres po wyjeciu akumulatora,
zaleca si¢ jednak jak najszybsza wymiang¢ akumulatora na nowy, aby zapobiec utracie
przechowywanych danych.

e Dostep do akumulatora mozna uzyskac po $ciagnigciu dolnej klapy zabezpieczajacej

MOOEL AZACOP

Li-Palymer batiary
Mominal Waitaga: 7 4y
Momingl Capacity: 1400maAH
ichargeabia Li-Folymer batiery)
Limited charge vollsge: 8.2
Proacautians:
O rel sThe

ey
Do naf ples ¥ battary in i Dazery
0o na cennact the nngld- nudgmmr;mry

w0 wdeh ater
oo et isasganthle or madiy e battary
1|._|ﬂ9l;§¢08|m1"ﬂ' B‘w\qwng,

LR shoukd o char &t temy N
etweer 81 g 3R o O

| Addiani: Guangiia Buizing, Teich High ezt 2one Kaman

UWAGA:
Akumulator roztaduje si¢ stopniowo samoczynnie, nawet, jesli kasa nie bedzie uzywana. Dlatego kase

nalezy fadowa¢ minimum dwa razy w roku, gdy nie jest uzywana. Czas fadowania wynosi 6 godzin.
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2.4 Klawiatura

2.4.1 Uktad klawiatury
2.4.2 Podstawowe funkcje klawisz
J y
Uzywany do wysuwu papieru w drukarce o jedna Iub wigcej linii (prz
[WYSUW] ywary do wysuwu pap jedna geej (przy
m dhuzszym naciskaniu klawisza)
= [] Z uzyciem klawisza [SHIFT] wlacza lub wytacza funkcje kalkulatora
- [-%] Rabat procentowy
— [+%] Z uzyciem klawisza [SHIFT] narzut procentowy
- [SHIFT] Klawisz [SHIFT] wiacza funkcje opisane na zottym tle, u dotu klawiszy
s Wprowadzanie mnoznika ilosci do branego towaru, ushugi,
[LO$C] prowacz wybrancg g
- opakowania
- [GID] Dowazanie
[STORNO] | STORNO pozycji
- M Przesuw pozycji w MENU ,,w gorg”
ANUL.
[ANUL.] Z uzyciem klawisza [SHIFT] anulacja paragonu
- [KOD KR.] | Kod kreskowy towaru (PLU)
b [ﬁﬁ] Z uzyciem klawisza [SHIFT] wejscie w Tryb opakowan zwrotnych

12
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C
] Wyjscie z wykonywanej operacji, wyj$cie na wyzszy poziom w MENU
- (] Usuwanie ostatnio wprowadzonego znaku
—
0) »Migkkie” wlaczanie i wylaczanie kasy
o
OPAK.
G [0]...[9] Klawisze numeryczne
DOB.
[0] Klawisz cyfry [0]
(o R [-,+/] Klawisz znakow [-], [.], [*], [/]
OPAK. [OPAK.] Z uzyciem klawisza [SHIFT] wydruk zerujacego raportu opakowan
’ zwrotnych
[1] Klawisz cyfry [1]
4 sw [STU] Klawisz znakow [S], [T], [U], [S]
KASJ.
[KASJ.] Z uzyciem klawisza [SHIFT] wydruk zerujacego raportu kasjera
[2] Klawisz cyfry [2]
2 VWX [VWX] Klawisz znakow [V], [W], [X]
SP.PLU Z uzyciem klawisza [SHIFT] wydruk zerujacego raportu sprzedazy
[SP.PLU] .
towarow (PLU)
[3] Klawisz cyfry [3]
3 = [YZ] Klawisz znakow [S], [T], [Z], [Z]
SP.GRUP [SP.GRUP] Z uZy?iem klawisza [SHIFT] wydruk zerujacego raportu sprzedazy grup
towarow
[4] Klawisz cyfry [4]
4 *- [JKL] Klawisz znakow [J], [K], [L], [£]
=)
[@] Z uzyciem klawisza [SHIFT] wylogowanie kasjera
[5] Klawisz cyfry [5]
&5 mno [MNO] Klawisz znakow [M], [N], [0], [O], [N]
WYPL.
[WYPL.] Z uzyciem klawisza [SHIFT] wydruk potwierdzenia wyptaty
[6] Klawisz cyfry [6]
6 "or [PQR] Klawisz znakow [P], [Q], [R]
MIES. [MIES ] Z uzyciem klawisza [SHIFT] wydruk zerujacego raportu fiskalnego
’ miesigcznego
[7] Klawisz cyfry [7]
7 ‘ec [ABC] Klawisz znakéw [A], [B], [C], [A], [C]
=)
[<O] Z uzyciem klawisza [SHIFT] zalogowanie kasjera
[8] Klawisz cyfry [8]
8 cFF [DEF] Klawisz znakow [D], [E], [F], [E]
WPL.
[WPL.] Z uzyciem klawisza [SHIFT] wydruk potwierdzenia wptlaty

13
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9 GHI [9] Klawisz cyfry [9]
DOB. [GHI] Klawisz znakéw [G], [H], [1]
[00] Klawisz podwdjnego zera
00 - [—] Klawisz znaku [SPACJA]
AR [>RAP] Z uzyciem klawisza [SHIFT] wydruk zestawu raportow uzytkownika

Separator dziesigtny (przecinek)

Wazenie

Klawisz szybkiego dostgpu [F1], do zdefiniowania
Dzielenie [+] w trybie KALKULATORA

=
6o
- [F6] Z uzyciem klawisza [SHIFT] klawisz szybkiego dostegpu [F6], do
zdefiniowania
[F2] Klawisz szybkiego dostepu [F2], do zdefiniowania
[x] Mnozenie [x] w trybie KALKULATORA
- [F7] Z uzyciem klawisza [SHIFT] klawisz szybkiego dostepu [F7], do
zdefiniowania
[F3] Klawisz szybkiego dostepu [F3], do zdefiniowania
[-] Odejmowanie [-] w trybie KALKULATORA
- [F8] Z uzyciem klawisza [SHIFT] klawisz szybkiego dostepu [F8], do
zdefiniowania
[F4] Klawisz szybkiego dostepu [F4], do zdefiniowania
[+] Dodawanie [+] w trybie KALKULATORA
- [F9] Z uzyciem klawisza [SHIFT] klawisz szybkiego dostepu [F9], do
zdefiniowania
[F5] . . . :
Klawisz szybkiego dostepu [F5], do zdefiniowania,
- 3 Wynik [=] w trybie KALKULATORA
[1512)] Z uzyciem klawisza [SHIFT] klawisz szybkiego dostgpu [F10],
do zdefiniowania
[PLU] Klawisz wyboru towaru po numerze PLU
E [NAZWA] Z uz.yciem klawisza [SHIFT] wprowadzanie nazwy towaru (PLU) z
klawiatury
[CENA] Klawisz umozliwiajacy wprowadzenie ceny z klawiatury

Z uzyciem klawisza [SHIFT] wy$wietlanie czasu i daty na wys$wietlaczu
klienta oraz dodatkowo wersji programu i napigcia akumulatora - na

wyswietlaczu operatora

[RAZEM]

Wyswietlenie tacznej sumy do zaptaty (podsuma)

[MENU]

Klawisz stuzacy nawigacji po funkcjach kasy

14
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[PLAT.1] Zaptlata karta kredytowa (ustawienie fabryczne, mozna zmienic)
[PLAT.2] Z uzyciem klawisza [SHIFT] zaptata czekiem (ustawienie fabryczne,
PLAT.2 mozna zmienic)
[4] Przesuw pozycji w MENU ,,w dot”
[GOTOWKA] | Zaplata gotowka
- (ENTER] K?awisz pot\ﬁierdzenia wykorzystywany w MENU kasy oraz w trakcie
wielu operacji kasowych

2.4.3 Wprowadzanie znakéw z klawiatury

Przy wpisywaniu kodu numeru unikatowego, nazwy PLU, nazwy grupy towarowej, nazwy waluty,
nazwy platnosci, wiadomosci w nagléwku i stopce konieczne jest wpisywanie znakow z klawiatury.
Wszystkie znaki wpisywane sg w jednakowy sposob (jak na klawiaturze telefonu komérkowego):

Kazdy klawisz liczbowy potaczony jest z literami alfabetu angielskiego. Pierwszym znakiem jest cyfra

9 GHI

np. na klawiszu = poe. | 9” jest pierwszym znakiem ,,G” jest drugim znakiem, ,,H” trzecim, a T’
ostatnim. Poprzez jednokrotne wcisnigcie klawisza wprowadzamy cyfre ,,9”. Dla wpisania pierwszej litery

w ciagu wyswietlanych znakow (,,G”), nalezy nacisna¢ klawisz dwa razy, dla wpisania drugie;j litery (,,H”)
nalezy nacisna¢ klawisz trzykrotnie, itd.

Np.: dla wpisania ,,ACLAS7”, nalezy nacisna¢ kolejno:
7 ABC

<@  dwarazy

7 ABC

<9 cztery razy

4 JKL
=

cztery razy

7 ABC

<@  dwarazy

1 STU

kasJ.  dwarazy

7 ABC

<3  jeden raz.

UWAGI:

1. Aby uzyskaé¢ znak podwojnej szerokosci i pogrubiony nalezy przed wyborem znaku nacisnaé

Klawisz =~ o -' nastepnie wprowadzi¢ znak, ktory chcemy powigkszy¢.

2. Aby zmieni¢ fabryczne ustawienie wydruku duzych liter nalezy przed wyborem znaku nacisna¢

klawisz =~ @ , aby zmieni¢ opcj¢ na wydruk malych liter.

3. Aby usungé jedng liter¢ po drugiej nalezy naciska¢ Kklawisz -, dziala jak Kklawisz
,backspace” na klawiaturze komputera.

15
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2.5 Kod aktywaciji

Jest to funkcja umozliwiajaca blokade kasy po uptywie okre§lonego czasu (od 1 do 75 dni) np.
w celu wyegzekwowania platnosci za sprzedana kas¢ lub wykonana ushige. Funkcja standardowo jest
wylaczona. Moze zosta¢ uruchomiona lub wylaczona w dowolnym momencie przez serwisanta. Po
uruchomieniu funkcji kasa po wlaczeniu wyswietla informacje o czasie, jaki pozostat do blokady kasy

Wylaczenie tej funkcji nastgpuje po wprowadzeniu odpowiedniego kodu aktywacji, ktory jest
wprowadzany przez serwisanta w momencie aktywacji funkcji. Moze by¢ to zrobione w dowolnym
momencie w gtdéwnym menu kasy 09 KOD AKTYWACIJI.

Jesli zbliza si¢ koniec okresu dziatania kasy, nalezy skontaktowaé si¢ z serwisantem obstugujacym
kasg. Jesli kod nie zostat wprowadzony w odpowiednim czasie i kasa zostala zablokowana mozna ja
uruchomi¢ wprowadzajac kod aktywacji. Po wyswietleniu komunikatu nalezy wprowadzi¢ 8-cyfrowy kod

podany przez serwisanta: a nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem °©

Po prawidtowym podaniu kodu bgdzie mozna kontynuowac pracg.

2.6 Logowanie kasjera

Kasa ACLAS Kos nie moze wykonywaé operacji sprzedazy bez zalogowania si¢ kasjera. Dla
zagwarantowania poprawnosci raportow sprzedazy poszczegdlnych kasjeréw, kazdy kasjer posiada swoje
indywidualne hasto do logowania.

Kasa ACLAS Kos obstuguje 8 kasjerow, odpowiadajace im kody: 1 do 8. Kazdy kod (kasjer) moze
posiadac¢ r6zny poziom dostgpu do funkcji kasy. Fabrycznie zaprogramowane hasta kasjeréow to ,,000”

UWAGA:
Do chwili zalogowania si¢ kasjera kazda operacja sprzedazy spowoduje wysSwietlenie bledu. Przy
pojawieniu si¢ bledu kasa wyemituje trzykrotny sygnal dzwiekowy oraz wyswietli szczegélowa

informacje¢ o bledzie, wraz z jego numerem.

Metody logowania kasjera
Gdy zaden kasjer nie jest zalogowany lub nalezy szybko zmieni¢ kasjera mozna zalogowac kasjera
na dwa sposoby:

7 ABC

i klawisz logowania = <@

1.  Wykorzystujac klawisz &0

o  Wyswietli sig: nalezy poda¢ numer od 1 do 8

e Nacisna¢ klawisz ENEEN - wyswietli sig:

(ilo$¢ gotowki w szufladzie kasowej), nalezy potwierdzi¢ sugerowana kwote klawiszem
16
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lub wprowadzi¢ wtasciwa kwote 1 potwierdzi¢ klawiszem u

o Wyswietli sig: , nalezy wpisa¢ wlasciwe 3 cyfrowe hasto lub

hasto fabryczne — 3 zera.

e Nacisna¢ klawisz u , kasjer o podanym numerze i hasle zostat zalogowany a

poprzednio zalogowany kasjer — wylogowany automatycznie.

2. Poprzez logowanie awaryjne

Gdy zostaly zapomniane hasta logowania, wowczas konieczna jest ingerencja serwisanta obstugujacego
dang kase.

e Nacisna¢ klawisz -, wyswietli sig:

e Nacisna¢ klawisz u, wydrukuje si¢ kwit niezbgdny do uzyskania hasla zastepczego.

o  Wyswietli sie: , nalezy poda¢ numer od 1 do 8, sugerowane

zalogowanie KIEROWNIKA=3, aby zdefiniowa¢ system uprawnien dla kasjerow.

e Nacisna¢ klawisz u

o Wyswietli sig:

(ilos¢ gotowki w szufladzie kasowej), nalezy

potwierdzi¢ sugerowana kwote klawiszem u Iub wprowadzi¢ wlasciwa kwote i

potwierdzi¢ klawiszem u
e Nacisna¢ klawisz u

o Wyswietli sig , nalezy wpisa¢ wlasciwe haslo zastgpcze podane

przez serwisanta i zatwierdzi¢ klawiszem u , kasjer o podanym numerze i hasle

zostanie zalogowany a poprzednio zalogowany kasjer — wylogowany automatycznie
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2.7 Menu systemowe

MENU gtowne kasy ACLAS Kos posiada 10 funkcji. Umozliwiaja one autoryzacje uzytkownika
urzadzenia oraz dostgp do poszczegdlnych tryboéw pracy kasy. Uzytkownik wywotuje je naciskajac

klawisze PtAT2 lub ~ AwUL. i zatwierdzajac wybor klawiszem | lub wykorzystujac skroty

adresowe (po wejsciu do MENU klawiszem E ). Funkcje realizowane w poszczegodlnych trybach
opisano w odpowiednich rozdziatach.

TRYB SPRZEDAZY: uzywany do rejestracji sprzedazy i innych operacji kasowych za wyjatkiem
operacji w trybie parkingowo-ustugowych. Bedac w trybie parkingowo-ustugowym mozna przej$¢ do

niego wybierajac w MENU pozycje 06 TRYB SPRZEDAZY?

01 RAPORTY CZYTAJACE drukowanie lub podglad informacji o sprzedazy, module
fiskalnym i opisow statych bez kasowania danych lub licznikow.

02 FISKALNE 1 ZERUJACE drukowanie raportow fiskalnych dobowego i okresowych oraz
zerujacych raportow niefiskalnych kasujace poszczegolne liczniki

03 KONFIGURACJA definiowanie baz danych (towardéw, kasjerow, opakowan)
1 parametrow kasy.

04 FUNKCJE SERWISOWE serwisowe ustawiania systemu, obstugiwany przez serwisanta.

05 PARKING-USLUGI Tryb obstugi parkingowej stuzy do drukowania kwitu

parkingowego lub innego potwierdzajacego rozpoczecie ustugi
oraz mozliwo$¢ automatycznego obliczenia nalezno$ci za

parkowanie lub inng ushugg rozliczana czasowo.

06 TRYB SPRZEDAZY shuzy do przetaczenia w trybie parkingowo-uslugowym.
07 WYLOGUJ wylogowuje kasjera.
08 LOGOWANIE AWARYJNE awaryjne logowanie kasjera — wymaga kontaktu z serwisem

09 WPROWADZ KOD AKTYWACJIwprowadzenie kodu aktywacji kasy — wymaga kontaktu z
serwisem

10 WYLACZ KASE »~migkkie” wylaczanie kasy.

UWAGI:

e Niektore funkcje wymagaja wczeSniejszego wykonania Raportu Fiskalnego Dobowego lub
zerujgcego PLU/Magazynowego. Szczegoly opisano w Rozdziale 3 i 6.

¢ Funkcje nie dostgpne przy danym ustawieniu lub trybie sa ukrywane i niewidoczne w MENU.
Aby uzyska¢ do nich dostep nalezy zmienié¢ tryb lub konfiguracje¢ kasy.
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2.7.1 Adresowanie funkcji i sposéb poruszania sie po
menu

W kasie ACLAS Kos poszczegolne funkcje w menu majg wlasne adresy. Funkcje mozna wywotac
weciskajac klawisz - a nastgpnie wpisac adres funkcji. Mozna réwniez poruszacé si¢ (nawigowac) po
menu za pomoca strzatek ~ ANUL. | PLAT2  a nastgpnie zatwierdzi¢ klawiszem -

Np.: Dla zmiany dostgpnych dla kasjera funkcji mozna wykonaé to na 2 sposoby:

e Poprzez klawisz - i adres

- O 3 7 45U 4 s Q- Dvwx
Wciskamy kolejno anastgpnie = OPAK.  SPGRUP  KASJ. KASJ. OPAK.  SPPLU

pojawia si¢ komunikat 1 automatycznie drukowane sa dane

kasjerow.

UWAGA! W Instrukcji obstugi i programowania kasy ACLAS Kos do opisu funkcji stosowane

sa skréoty adresowe, aby uzytkownik mogl tatwo zaadresowa¢ zadang funkcje

e Poprzez nawigacje z wykorzystaniem strzalek ~ AnuL. | PtAT2  oraz klawisza -

, klawisz -
, klawisz -
, klawisz - i

Klawisz strzalki PtAT.2  do pozycji

Klawisz strzalki PEAT.2  do pozycji

Klawisz strzalki PEAT.2  do pozycji

drukowane sa dane kasjerow.
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3 USTAWIENIAW TRYBIE KONFIGURACJA

W trybie 03 KONFIGURACIJA mozna wybrac i zdefiniowaé nastepujace pozycje:
0301 CZAS
0302 DATA
0303 TOWARY
0304 GRUPY
0305 OPAKOWANIA
0306 STAWKI PTU
0307 TYP WAGI
0308 RABATINARZUT
0309 KONTRAST LCD
0310 JAKOSC DRUKU
0311 KASJERZY
0312 KATEGORIE KASJEROW
0313 NAGLOWEK
0314 DEFINICJA PARAMETROW SYSTEMU
0315 ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ
0316 WALUTY
0317 KLAWISZE SKROTU
0318 TRYB PARKINGOWO-USLUGOWY
0319 RAPORT UZYTKOWNIKA
0320 PLATNOSC 1/PLATNOSC 2
0321 NUMER KASY
0322 DIAGNOSTYKA
0323 DRUKUJ PARAMETRY SYSTEMU

Do nawigacji mozna stosowaé klawisze PLATZ Jub  ANUL. oraz (& Y lub skroty adresowe. Jezeli

btednie wprowadzimy jaka$ dana lub parametr nalezy nacisnaé klawisz -, aby skasowa¢ go lub

wyj$¢ z definiowania.
W niektorych przypadkach, aby zmieni¢ ustawienia, nalezy wykona¢ wczesniej Raport Fiskalny
Dobowy lub zerujacy Raport PLU/Magazynowy.

3.10301 CzAS

Po wejsciu w pozycje pojawi si¢ podpowiedz systemu: i aktualna godzina i
minuta.
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Po wpisaniu skorygowanego czasu nalezy nacisna¢ klawisz | R aby zatwierdzic.
UWAGA: Czas mozna zmieni¢ tylko po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego. Mozliwa jest

korekta czasu w zakresie + 2 godziny.

3.20302 DATA

Funkcja umozliwia zaprogramowanie daty w trybie niefiskalnym. Po wybraniu funkcji wys$wietlacz

podpowiada format wprowadzenia daty oraz aktualna datg systemowa:

gdzie:
RRRR oznacza rok w formacie czterocyfrowym

MM oznacza miesiac
DD dzien

Nalezy wprowadzi¢ poprawna date i zatwierdzi¢ klawiszem

UWAGA: Zmiana daty jest mozliwa dla uzytkownika tylko w trybie niefiskalnym po wykonaniu
raportu fiskalnego dobowego. Po fiskalizacji kasy funkcja jest nieaktywna.

3.3 0303 TOWARY

Po wejsciu w pozycje pojawia si¢ podmenu z pozycjami do wyboru:
01 TOWARY

02 RAPORT PLU

03 MAGAZYN

04 KASUJ PLU

05 KODY KRESKOWE

3.3.1 030301 TOWARY

1. Po wejSciu w pozycje wyswietli sig:

nalezy wpisa¢ nr towaru (PLU) i zatwierdzi¢ go klawiszem &

Klawisz - wycofuje wpisany nr PLU.

2. Po wyswietleniu: , nalezy wpisa¢ nazwe towaru na klawiaturze

(maksimum 18 znakéw). Nastepnie nacisnac klawisz @ ¥, aby ja zatwierdzi¢. Gdy towar o
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UWAGI:

wprowadzonym numerze juz istnieje, na wyswietlaczu pojawi si¢ jego nazwa. Mozna ja

zmieni¢ wprowadzajac nowa lub nie zmienia¢ przyciskajac klawisz &

Po wyswietleniu: , wpisa¢ 13 cyfrowy kod kreskowy towaru na

klawiaturze lub czytnikiem kodow kreskowych sczyta¢ go z towaru, zatwierdzi¢ klawiszem

. 7 klawiatury mozna rowniez wpisa¢ kazdy inny kod cyfrowy o dlugosci od 1 do 13

cyfr.

Po wyswietleniu: , nalezy wprowadzi¢ kolejny kod kreskowy dla

tego towaru lub naciskajac klawisz bez wprowadzenia kodu, wyjs¢ do definiowania
kolejnego parametru towaru.
Po wprowadzeniu ,,KOD 1 kasa bedzie si¢ pyta¢ o kolejne kody, ktore nalezy przypisa¢ do

tego towaru. W ten sposob mozna przypisa¢ do 10 dodatkowych kodéw do jednego towaru.

Zatwierdzenie klawiszem & ) braku kodu do wprowadzenia umozliwia przejscie do

definiowania kolejnego parametru towaru.

Po wyswietleniu: , wpisa¢ numer opakowania sprzedawanego wraz

z towarem (z zakresu od 1 do 100). Domys$lnie podpowiadane ,,0” oznacza brak opakowania

sprzedawanego wraz z towarem. Nacisna¢ klawisz & aby zatwierdzié.

Jezeli w USTAWIENIACH SYSTEMU zdefiniowano MAGAZYN to wyswietli sig:

t, nalezy wpisa¢ stan magazynu (maksymalna ilo$¢: 999 999 dla

warto$ci calkowitych lub 999 999,999 dla wartosci utamkowych — towaréw wazonych).

Zatwierdzié klawiszem ENEER]

Po wyswietleniu: wpisaé ceng towaru.

Maksymalna warto$¢ ceny wynosi 999 999,99. Zatwierdzi¢ klawiszem -

1. W przypadku ceny dla PLU parkingowo-uslugowych cena musi wynosi¢ 0,00.

2. Jezeli od ostatniej definicji PLU nastapila sprzedaz to przy definiowaniu/zmianie towarow:

a) nowych, mozna je definiowa¢ bez wykonywania wczesniej Raportu Fiskalnego Dobowego

i PLU/magazynowego,
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b) istniejacych, nalezy wykona¢ Raport Fiskalny Dobowy, jezeli zmiany dotycza: kodu, oraz
dodatkowo Raport PLU/magazynowy jezeli zmiany dotycza jednostki miary, towaru wazonego,
stawki, stawki PTU lub grupy towarowe;j.

9. Po wyswietleniu: , mozna wpisa¢ wiasna jednostke miary po

nacisnigciu klawisza lub wybra¢ pozycje z listy: brak jednostki lub jedna z

11 predefiniowanych.

10. Po wyswietleniu: , nalezy wpisa¢ 1 lub 0 i zatwierdzi¢ klawiszem

%, Po zdefiniowaniu jako TOWAR WAZONY (1- TAK) i podlaczeniu do kasy wagi
elektronicznej, ilo§¢ towaru (masa) bedzie pochodzila ze wskazania podtaczonej wagi. Mase
mozna réwniez wprowadza¢ z klawiatury kasy.

UWAGA:

W zalezno$ci od trybu pracy: SPRZEDAZY lub PARKINGOWO-USLUGOWY, w tym miejscu

definiowania towaru (uslugi) wysSwietlaja si¢ w kolejnosci rozne komunikaty. Dla trybu

SPRZEDAZY wyswietla sie STAWKA PTU. Dla trybu PARKINGOWO-USLUGOWEGO wyswietla

sie NUMER STAWKI(0-5) a dopiero po niej — STAWKA PTU.

11. Po wyswietleniu: nalezy wpisaé wlasciwa stawke opflaty

1 zatwierdzi¢ klawiszem

UWAGI:
1. Aby zdefiniowa¢ towar jako ustuge rozliczang czasowo nalezy wpisa¢ jej numer od 1 do 5

i zatwierdzi¢ klawiszem . Wowczas przy wystawianiu pozycji sprzedazy poprzez
wybieranie PLU zdefiniowanego jako usluga rozliczana czasowo, kasa podpowie jak
wprowadzaé dane z kwitu.

2. Jezeli wprowadzimy stawke numer 0 to PLU jest traktowane jako towar i nie umozliwia

wystawienia pozycji sprzedazy do kwitu (sprzedazy ushugi rozliczanej za czas).

12. Po wysSwietleniu: nalezy wybra¢ stawke podatkowa wlasciwa dla

tego towaru 1 zatwierdzi¢ klawiszem

13. Jezeli wybrana stawka podatku nie jest zdefiniowana, to na wySwietlaczu pojawi si¢

komunikat bledu Nalezy wowczas sprawdzi¢ poprawno$¢
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wybranej stawki lub zdefiniowac ja przed rozpoczeciem definiowania tego towaru.

14. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ numer grupy wilasciwej dla tego

towaru i zatwierdzi¢ klawiszem . To jest ostatni parametr definiowany dla PLU.

15. Nastepnie mozna wybraé¢ kolejny numer PLU do edycji lub naciskajac klawisz - wyjsé

z definiowania PLU.

3.3.2 030302 RAPORT PLU

1. Po wejSciu w pozycje wyswietli sig:

2. Nalezy poda¢ numer poczatkowy towaru (PLU) do wydrukowania i zatwierdzi¢ klawiszem

', nastepnie wyswietli si¢:

. b

3. Nalezy poda¢ numer koncowy towaru (PLU) do wydrukowania i zatwierdzi¢ klawiszem

4. Nastapi wydruk zaprogramowanych towarow wg wprowadzonego zakresu.

3.3.3 030303 MAGAZYN

Funkcje magazynowe dostgpne sa po ich wlaczeniu w ustawieniach parametrow
systemowych w MENUO031411. Mozna modyfikowa¢ stan towaru poprzez jego
modyfikacje — nastgpuje wowczas zastapienie dotychczasowego stanu nowo
wprowadzonym lub jako dostawe - wowczas stan jest zwigkszany o wprowadzong ilo$¢.
UWAGA:
Zmiany w Magazynie wymagaja wykonania raportu zerujacego PLU/Magazynowego.

3.3.3.1 03030301 KOREKTA STANU

1. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ nr PLU, ktorego stan chcemy

skorygowac, nalezy zatwierdzi¢ klawiszem |

2. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ ilo§¢, o ktora chcemy

skorygowa¢ stan magazynu dla wybranego numeru PLU, nalezy zatwierdzi¢ klawiszem
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3.3.3.2 03030302 DODAJ DOSTAWE

3. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ nr PLU, ktérego stan chcemy

uaktualnié, nalezy zatwierdzi¢ klawiszem -

4. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ ilo$¢ dostawy, ktéra chcemy

doda¢ dla wybranego numeru PLU, nalezy zatwierdzi¢ klawiszem -

3.3.4 030304 KASUJ PLU
03.03.04.01 PLU OD-DO

1. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ poczatek zakresu nr PLU, ktore

nalezy skasowa¢, nalezy zatwierdzi¢ klawiszem -

2. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ koniec zakresu nr PLU, ktore

nalezy skasowa¢, nalezy zatwierdzi¢ klawiszem -
Przyklad 1. Zeby skasowa¢ PLU12, PLU13, PLU14 nalezy wpisa¢

KASJ. spPLy | zatwierdzi¢ klawiszem

KASJ. &@ | zatwierdzi¢ klawiszem .

03.03.04.02 CALOSC PLU

1 STU

nalezy wpisa¢ =~ kasJ. | zatwierdzi¢ klawiszem

3. Po wyswietleniu:

-, aby skasowac¢ cata bazg towarow.

3.3.5 030305 KODY KRESKOWE

W rozdziale 8 ZALACZNIK ,,Tabela typéw kodoéw kreskowych” jest opisany sposob definiowania
typu kodu kreskowego, ktory ma by¢ zastosowany w kasie.

1. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ prefiks kodu kreskowego z

przedziatu 20 do 29, zgodnie z 8 ZALACZNIKIEM i zatwierdzi¢ klawiszem -
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2. Po wyswietleniu: nalezy podaé¢ typu kodu kreskowego z

przedziatu (0-36), zgodnie z 8 ZALACZNIKIEM i zatwierdzi¢ klawiszem ENTER

3.40304 GRUPY

Kasa ACLAS Kos posiada 99 grup towarowych do wykorzystania dla zarzadzania sprzedaza
towardw i ustug oraz opakowaniami zwrotnymi.

Maksymalna dtugo$¢ nazwy grupy towarowej to 18 znakow.

Zobacz tez Rozdziat 8 ,,Jak wprowadzaé znaki z klawiatury”.

1. Po wyswietleniu: nalezy wpisaé nr grupy towarowej i zatwierdzié

klawiszem |

2. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ nazwe¢ grupy towarowej

1 zatwierdzi¢ klawiszem

3. Po ponownym wyswietleniu: mozna definiowaé nazwe kolejnej

grupy towarowej lub za pomoca klawisza - zakonczy¢ definiowanie.

3.50305 OPAKOWANIA

1. Po wyswietleniu: , wpisa¢ odpowiedni nr kodu opakowania

zwrotnego 1 zatwierdzi¢ klawiszem -

2. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ ceng (wysoko$¢ kaucji) wlasciwa

dla danego opakowania zwrotnego (maksymalna cena wynosi 999 999.99). Cena ta
automatycznie zostanie zastosowana przy sprzedazy produktu (PLU), do ktérego zostato
przypisane to opakowanie lub przy zwrocie tego opakowania. Po wprowadzeniu ceny
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opakowania nalezy ja zatwierdzi¢ klawiszem -
UWAGA:

Przy przyjmowaniu opakowan nalezy wprowadzi¢ Nr PLU, do ktérego przypisane jest dane
opakowanie, a nie kod opakowania.

3.60306 STAWKI PTU

1. Po wys$wietleniu: nalezy wpisa¢ odpowiedni kod stawki

zwolnionej z PTU (,,G”) i zatwierdzi¢ klawiszem =8, Wybrany w tym kroku kod stawki
nie bedzie wyswietlany przy zapytaniach o definicje kolejnych stawek PTU.
2. Po wprowadzeniu kodu stawki zwolnionej z PTU (,,G”) na wyswietlaczu operatora mozna
przewina¢ klawiszami strzatek nastepujaca listg stawek PTU:
01 PTUA ---
02 PTUB ---
03 PTUC ---
04 PTUD ---
05 PTUE ---
06 PTU F ---
08 PTUH ---
09 PTU I ---
10 ZAPISZ

Nalezy zatwierdzi¢ klawiszem - wybrana do edycji stawke. Stawke mozna réwniez

wybra¢ stosujac bezposrednie adresowanie pozycji.

3. Po wysSwietleniu wybranej stawki np.: nalezy wpisa¢ odpowiednia

stawke procentowa (23,00%) i zatwierdzi¢ klawiszem - Wybrana stawka pojawi si¢

wowczas na liScie jako:

4. Po zdefiniowaniu wszystkich stawek PTU nalezy wybra¢ pozycj¢

1 zatwierdzi¢ klawiszem -
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3.70307 TYP WAGI

Funkcja ta shuzy do wyboru typu wagi, ktora moze by¢ podlaczona do kasy ACLAS Kos aby
przekazywaé do niej mas¢ wazonych towarow.

Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ numer odpowiadajacy protokotowi

podiaczonej wagi i zatwierdzi¢ klawiszem |
Protokoét oznaczony jako: ,,0:FTP/9600” opisuje wagi ACLAS rodziny PS1.

3.80308 RABAT | NARZUT

3.8.1 030801 RABAT%

Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ wysoko$¢ rabatu udzielanego przez

danego kasjera i1 zatwierdzi¢ klawiszem | . Przy sprzedazy, po naci$nigciu klawisza = +%
zostanie udzielony zdefiniowany rabat, jezeli dany kasjer ma dostep do trybu KONFIGURACJA
(poziom 3 KIEROWNIK lub 4 SERWISANT). W przeciwnym wypadku bgdzie obowiazywat limit
udzielony mu przez kasjera z dostgpem do trybu 03 KONFIGURACJA, 12 KATEGORIE

KASJEROW, 01 KATEGORIE (czyli przez KIEROWNIKA lub SERWISANTA).

3.8.2 030802 NARZUT%

Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ wysoko$¢ narzutu udzielanego przez

danego kasjera i zatwierdzi¢ klawiszem Przy sprzedazy, po nacis$nigciu klawiszy W i

+% , zostanie naliczony zdefiniowany narzut, jezeli dany kasjer ma dostgp do trybu

KONFIGURACIJA (poziom 3 KIEROWNIK lub 4 SERWISANT). W przeciwnym wypadku bedzie
obowigzywal limit udzielony mu przez kasjera z dostgpem do trybu 03 KONFIGURACIJA, 11
KATEGORIE KASJEROW, 01 KATEGORIE (czyli przez KIEROWNIKA lub SERWISANTA).

3.90309 KONTRAST LCD

Ta funkcja stuzy do regulowania natgzenia $wiecenia koloru jasnego na kontrastowym niebieskim tle.
Mozna zdefiniowa¢ 7 poziomdw natg¢zenia. Poziom ,,1” oznacza, ze kontrastowo$¢ jest najmniejsza a

poziom 7 oznacza, ze kontrastowo$¢ jest najwigksza. Oznacza to réwniez najwyzsza jasnosé
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$wiecenia i najwigkszy pobor mocy.

Po wyswietleniu: nalezy wybra¢ wiasciwy kontrast i zatwierdzié

klawiszem |

3.10 0310 JAKOSC DRUKU

Ta funkcja shuizy do regulowania intensywnosci wydruku. Poziom ,1” oznacza najstabsza

intensywno$¢, poziom ,,5” oznacza najwyzsza. Oznacza to rowniez najwigkszy pobor mocy.

Po wyswietleniu: nalezy wybra¢ wilasciwag jakos¢ druku i zatwierdzi¢

klawiszem
Funkcja ta jest do zastosowania w szczegdlnych warunkach tzn. gdy rolki papieru nie spetniaja

wymagan technicznych (zbyt mata czuto$¢ papieru) lub bardzo niska temperatura otoczenia, w ktorej
pracuje kasa.

3.11 0311 KASJERZY

Na wys$wietlaczu operatora mozna przewina¢ klawiszami strzatek nastgpujaca liste pozycji:
01 EDYTUJ KASJERA
02 DRUKUJ DANE KASJEROW
03 USUN KASJERA

3.11.1 031101 EDYTUJ KASJERA

1. Po wybraniu: i zatwierdzeniu klawiszem EMEER wydwietla sie:

. Nalezy wybra¢ numer edytowanego Kkasjera i1 zatwierdzi¢

klawiszem

2. Po wyswietleniu: nalezy wprowadzi¢ nazwe kasjera (maks. 10

znakow) lub nie zmieniajac nazwy, nalezy zatwierdzi¢ wybor klawiszem

Wyswietla si¢ wowczas lista fabrycznie zdefiniowanych rodzajéw kasjerow:
01 KASJER
02 STARSZY KASJER
29



POLSKA KX

c L ACLAS Kos - Instrukcja obstugi i programowania

03 KIEROWNIK
04 SERWISANT
Kazdy rodzaj kasjera ma okreslony dostgp do funkcji. Dostgp okre§lany jest w MENU0312
KATEGORIE KASJEROW.

Przy wyborze 01 KASJER pojawia si¢ jeszcze pytanie:

Bez hasta mozna automatycznie logowaé kasjera, po ustawieniu tej funkcji w parametrach
systemowych.

Dla innych dostepéw (02 STARSZY KASJER i kolejnych) — nalezy podaé 3 cyfrowe hasto.
Fabrycznie zdefiniowane hasla to ,,000”

3.11.2 031102 DRUKUJ DANE KASJEROW

Po wybraniu: 1 zatwierdzeniu klawiszem # I wydrukuje si¢

lista kasjerow ze zdefiniowanymi nazwami i rodzajami kasjerow (jezeli zostaty zdefiniowane).

3.11.3 031103 USUN KASJERA

Po wybraniu: 1 zatwierdzeniu klawiszem &

, nalezy wpisa¢ numer kasjera i zatwierdzi¢ klawiszem

Nazwa kasjera zostanie usunigta a dostep ustawiony na ,,KASJER” (najnizszy).

3.12 0312 KATEGORIE KASJEROW

Kazdy rodzaj kasjera ma okre$lony dostgp do funkcji. Dostep okreslany jest w pozycji 03.12
KATEGORIE KASJEROW. Pierwsze 4 kategorie kasjerow sa ustawione fabrycznie i odpowiadaja im
dostegpy do funkcji (najbardziej ograniczony przy nr 1 KASJER i najszerszy przy nr 4 SERWISANT).

3.12.1 031201 KATEGORIE

UWAGA
Aby umozliwi¢ udzielanie rabatéw i narzutéw nalezy najpierw ustawi¢ tutaj ich limity dla danego
rodzaju kasjera.

1. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ edytowany numer i zatwierdzi¢

klawiszem

2. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ nazw¢ edytowanego numeru
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(mozna jej nie wpisywac) i zatwierdzi¢ klawiszem -

3. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ jego warto$¢ procentowa (mozna

jej nie wpisywaé, wowczas nie mozna udzieli¢ tego rodzaju rabatu) i zatwierdzi¢ klawiszem

4. Po wyswietleniu: nalezy wpisaé jego warto$¢ kwotowa (mozna jej

nie wpisywaé, wowczas nie mozna udzieli¢ tego rodzaju rabatu) i zatwierdzi¢ klawiszem

5. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ jego warto$¢ procentowa (mozna

jej nie wpisywaé, wowczas nie mozna udzieli¢ tego rodzaju narzutu) i zatwierdzi¢ klawiszem

6. Po wyswietleniu: nalezy wpisaé jego warto$¢ kwotowa (mozna jej

nie wpisywaé, wowczas nie mozna udzieli¢ tego rodzaju narzutu) i zatwierdzi¢ klawiszem

3.12.2 031202 LISTA DOSTEPU

Ta funkcja stuzy do definiowania r6znych profili dostgpéw dla kasjerow. Cztery dostgpy sa fabrycznie

zdefiniowane, ale mozna je zmienié. Lista parametrow dost¢pu zawiera 55 pozycji.

Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ edytowany numer 1 zatwierdzi¢

klawiszem -

Klawiszami PtATZ lub  awmue. npalezy wybra¢ poszczegélne pozycje z listy 51 parametrow.

Pozycje ustawia si¢ jako aktywne za pomoca klawisza - Ponowne naci$nigcie klawisza
- ustawi pozycje jako nieaktywna. Informacja o aktywnoS$ci pozycji zawarta jest w prostokacie

umieszczonym w tej samej linii. Prostokat zakreslony ,,X” oznacza pozycj¢ aktywna ([X]). Prostokat
pusty oznacza pozycje nieaktywna.
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01 SPRZEDAZ

02 [X] KONIEC ZMIANY

03 Xl GOTOWKA W KASIE

04 [X] WPLATA

05 [X] WYPLATA

06 [XI ZESTAW RAPORTOW

07 [X] ANULACJA POZYCJI

08 [X] ANULACJA PARAGONU

09 [XI RABATY

10 [X] ZDEFINIOWANE RABATY

11 X NARZUTY

12 [X] ZDEFINIOWANE NARZUTY

13 [X] OTWARCIE SZUFLADY

14 [X] DOSTEP DO FUNKCIJI

15 [X] MENU KIEROWNIKA

16 [X] MENU SERWISOWE

17 [X] FISKALNY DOBOWY (RAPORT Z)
18 X DOBOWY (RAPORT X)

19 X SZCZEGOLOWY ZERUJACY

20 [X1 SZCZEGOLOWY NIEZERUJACY

21 OPAKOWAN ZERUJACY

22 OPAKOWAN NIEZERUJACY

23 [X] SPRZEDAZ WG GRUP ZERUJACY
24 [X] SPRZEDAZ WG GRUP NIEZERUJACY
25 [X] RAPORT ZMIANOWY

26 [X] RAPORT STANU MOD. (FISKALNEGO)
27 [X1 SKROCONY ZERUJACY

28 [xI SKROCONY NIEZERUJACY

29 [X] RAPORT GODZINOWY OBECNY

30 [XI RAPORT GODZINOWY OSTATNI

31 [XINIESPRZEDAWANE TOWARY

32 X1 RAPORT STATYSTYCZNY TOWAROW
33 [X] RAPORT OKRESOWY

34 [X] MIESIECZNY ZA OSTATNI MIESIAC
35 [XI MIESIECZNY ZA DANY MIESIAC
36 [X] RAPORT Z DANYCH O TOWARACH
37 [X] RAPORT KONFIGURACII

38 DEFINIOWANIE TOWAROW
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39 ZMIANA CENY
40 NAZWY I KURSY WALUT
41 ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ
42 KONFIGURACJA
43 WYSWIETLANIE SPRZEDAZY
44 USTAWIENIA
45 KASJER
46 [X] DOSTEP KASJEROW
47 USTAW ZEGAR
48 STAWKI PTU
49 PARAM. TRYBU PARK./USE (PARKINGOWO-USLUGOWEGO)
50 DEFINIUJ CENNIK (CENNIK PARKINGOWO-USLUGOWY)
51 DRUKUJ CENNIK (PARKINGOWO-USLEUGOWY)
Jezeli kasjer nie zostal uprawniony do jakiej$ operacji wowczas wystapi btad przy probie jej
wykonania.
UWAGA

Jezeli nie sa wybrane niektore parametru dostepu dla zalogowanego kasjera — odpowiadajace

mu pozycje nie zostang wyswietlone w MENU po jego zalogowaniu.

3.12.3 031203 KASUJ KATEGORIE

Funkcja ta stuzy do czyszczenia dostgpow do funkcji w wybranych kategoriach kasjerow.

Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ kasowany numer kategorii i zatwierdzic¢

klawiszem

UWAGA
Po wyczyszczeniu wszystkich kategorii dostepy 1-4 beda domySine, a dostepy 5-8 wykasowane.

3.12.4 031204 KOPIUJ KATEGORIE

Funkcja ta stuzy do prostego kopiowania dostgpdéw do funkcji w wybranych kategoriach kasjeréw
z zastosowaniem fabrycznie zdefiniowanych kategorii.

1. Po wyswietleniu listy fabrycznie zdefiniowanych dostgpéw do funkcji odpowiadajacych
poszczegdlnym nazwom kasjeréw nalezy wybra¢ kategorig, ktéra chcemy skopiowaé i
wskaza¢ kategorig docelowa, do ktorej ja wpiszemy.

01 KASJER

02 STARSZY KASJER
03 MANAGER

04 SERWISANT
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2. Po wybraniu danego kasjera fabrycznego (kategorie kasjerow 01 do 04) wyswietli sig:

. Po wpisaniu docelowej kategorii 1 zatwierdzeniu klawiszem

mozemy przekopiowac kolejna kategori¢.

3.12.5 031205 FABRYCZNE KATEGORIE

Funkcja ta stuzy do przywracania kategorii kasjeréw fabrycznie definiowanych tj. 1 do 4, jezeli ulegty
modyfikacjom lub skasowaniu.

1. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ numer ,1” 1 zatwierdzi¢

klawiszem
2. Po wybraniu przywrdcenia kategorii fabrycznych, kategorie 1 do 4 beda kategoriami

z ustawieniami fabrycznymi a kategorie 5 do 8 zostana wyczyszczone.

3.13 0313 NAGLOWEK

Nagtéwek bedzie drukowany u gory kazdego paragonu. Tres¢ nagltdéwka mozna zmieniad

wielokrotnie.

1. Po wysSwietleniu: nalezy wpisaé numer edytowanej linii

1 zatwierdzi¢ klawiszem -

2. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ 0 do 20 znakow i zatwierdzié

klawiszem [ENEER
3. Powtarzajac operacje z punktu 1. i 2. mozemy zdefiniowa¢ maksymalnie 5 linii nagtowka.

Opis metody wpisywania znakéw znajduje si¢ w Rozdziale 2.4.4.

3.14 0314 DEFINICJA PARAMETROW SYSTEMU
Funkcja ta stuzy do definiowania parametrow systemu. Lista parametrow zawiera 19 pozycji.
Klawiszami PEAT.2 lub  ANUL. nalezy wybra¢ poszczegolne pozycje z listy 19 parametrow.
Pozycje ustawia si¢ jako aktywne za pomoca klawisza - Ponowne nacisnigcie klawisza

- ustawi pozycje jako nieaktywna. Informacja o aktywnoS$ci pozycji zawarta jest w prostokacie
umieszczonym w tej samej linii. Prostokat zakreslony ,,X” oznacza pozycj¢ aktywna ([X]). Prostokat
pusty oznacza pozycje nieaktywna.

34



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

POLSKA KX

c L ACLAS Kos - Instrukcja obstugi i programowania

DRUKUJ PODSUME

Drukuje sumg czastkowa na paragonie.

DRUKOWAC ZEROWE POZYCJE RAPORTOW DOBOWYCH?

Zerowe pozycje beda drukowane w raportach.

WPISAC NALEZNOSC PRZED ZAPLATA

Wymusza wpisanie kwoty przed zaptata. Pomaga ustrzec si¢ bledow!!!

KASUJ RAPORT KASOWY DRUKUJAC RAPORT DOBOWY

Wymusza wyzerowanie raportu kasowego po wydruku Raportu Fiskalnego Dobowego.

KASUJ RAPORT SPRZEDAZY DRUKUJAC RAPORT DOBOWY

Wymusza wyzerowanie raportu sprzedazy po wydruku Raportu Fiskalnego Dobowego.
SYGNALIZACJA BRAKU ZASILANIA

Ostrzega w momencie utraty zasilania sieciowego.

DRUKUJ CODZIENNIE RAPORT DOBOWY
Wymusza codzienny wydruk Raportu Fiskalnego Dobowego. Jezeli nie bedzie wydrukowany
dnia poprzedniego — w kolejnym dniu sprzedazy bedzie go nalezatlo wydrukowaé przed
rozpoczeciem operacji na kasie.

BEZ PRZECINKA W SUMIE
Kwota na wys$wietlaczu nie pokazuje przecinka dziesigtnego. Aby go zobaczy¢, nalezy wpisaé
kwotg z rgcznie wprowadzonym przecinkiem dziesi¢tnym. Na paragonach sa drukowane
przecinki dziesigtne.

POTWIERDZENIE PRZY SPRZEDAZY PLU

Potrzeba ponownego naci$nigcia przycisku < wazwa przy sprzedazy. Po wybraniu wlasciwego

PLU (numeru z klawiatury kasy lub czytnikiem kodéw kreskowych) zatwierdzenie wybranego

PLU wymaga ponownego naci$niecia klawisza ~wazwa . Naci$niecie zatwierdzajacego klawisza

jest traktowane jako btad.

DRUKUJ RAPORT ZERUJACY PLU PRZED PRZESYt ANIEM PLU

Wymusza wydruk zerujacego Raportu PLU/Magazynowego przed przestaniem PLU z PC do
kasy.

FUNKCJA MAGAZYNOWA

Wilacza $ledzenie standéw magazynowych towarow.

AUTOMATYCZNE LOGOWANIE KASJERA

Wtacza funkcje automatycznego logowania kasjera.

MOZLIWA ZMIANA CENY PLU

Pozwala na zmiang w trakcie sprzedazy ceny PLU, z zadeklarowana w bazie niezerowa cena
jednostkowa.

PARAGON EKONOMICZNY

Bez drukowania pustych spacji i linii na paragonie.

DRUKUJ PRZELICZNIK W EURO

W trakcie sprzedazy oraz rozliczania kasy/kasjerow drukuje naleznosci przeliczone réwniez na
EURO (po ustawieniu przelicznika walutowego).

RAZEM PRZED ZAKONCZENIEM PARAGONU
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Wymusza naci$nigcie klawisza . (podsumy) przed zakonczeniem paragonu.
17 [X] DZWIEK KLAWIATURY
W czasie obstugi klawiatury naci$nigciu klawisza towarzyszy sygnat dzwigkowy.
18 DRUKUJ DANE PLU PO SCIAGNIECIU (W TRYBIE NIEFISKALNYM)
Sciagniete dane PLU sa drukowane w wymuszony sposob rowniez w trybie niefiskalnym.

3.15 0315 ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ

Funkcja ta shuzy do ustawiania Euro jako waluty ewidencyjnej. Zmiana ta nastapi automatycznie w
terminie zdefiniowanym w tej funkcji.
UWAGA:
Najpierw nalezy zdefiniowa¢ walut¢ EUR w MENU 0316 WALUTY, 01 WALUTA 1i jej
przelicznik.

1. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ dat¢ i zatwierdzi¢ klawiszem

2. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ godzing, minut¢ i zatwierdzié

klawiszem

1 STU

nalezy wpisa¢ = kasJ.  aby zmieni¢ ceng PLU

3. Po wyswietleniu:

wedtug kursu wymiany walut i zatwierdzi¢ klawiszem &

Przyklad. Przed zmiana waluty ewidencyjnej cena PLU1 = 10,00 PLN, kurs wymiany: 4,13
PLN = 1,00 EUR.

1 STU
A) Po wybraniu = kasJ.  nowa cena PLU1 =2,42 EUR

o =, #l
B) Po wybraniu = oeak. nowa cena PLU1 = 10,00 EUR

UWAGA:
W momencie automatycznego zmieniania waluty ewidencyjnej system poinformuje przed
dokonaniem zmiany.
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3.16 0316 WALUTY

Funkcja ta stuzy do definiowania walut majacych zastosowanie w kasie oraz ich kurséw wymiany.
Pokazanie innej waluty przy zaptacie paragonu nastgpuje po:
a) Jej zdefiniowaniu (maksymalnie 3 walut: ewidencyjna PLN, WALUTA 1 1 WALUTA 2)

b) po uzyciu klawisza n przy podsumowaniu czgéciowym lub catoSciowym paragonu. Jezeli
zostaty zdefiniowane WALUTA 1 i WALUTA 2 to wybor WALUTY 1 nastepuje po 1

dodatkowym nacisnigciu klawisza . a wybor WALUTY 2 po 2 dodatkowych naci$nigciach

klawisza n

Opis metody wpisywania znakéw znajduje si¢ w Rozdziale 2.4.3.

UWAGI:
Nie mozna wprowadzi¢ dwéch takich samych walut (o tej samej nazwie), niezaleznie od tego, ze
zastosujemy w nich rézne wielkosci liter. Kasa wyswietli wéwczas blad.
Aby zablokowa¢ zdefiniowana walute nalezy jej przelicznik ustawi¢ na ,,0” (zero). Waluta o
przeliczniku ,,0” jest nieaktywna.

3.16.1 031601 WALUTA 1

1. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ nazwg i zatwierdzi¢ klawiszem

2. W kolejnym kroku nalezy zdefiniowa¢ kurs przelicznikowy.

3.16.2 031602 PRZEL. WALUTY 1
UWAGA:

Jezeli nie wprowadzono nazwy waluty kasa wysSwietli blad przy wprowadzaniu do niej

przelicznika.

1. Po wys$wietleniu: nalezy wybraé jedna z metod przeliczen kursu

wymiany (przelicznika): 01 1 PLN do WALUTY 1 lub 02 1 WALUTA 1 do PLN. W miejsce
»WALUTA 1” podpowiada si¢ wcze$niej zdefiniowana nazwa ,, WALUTY 1”. Np. niech bedzie

to ,,EUR” (skrét nazwy zgodny z nazewnictwem stosowanym przez Narodowy Bank Polski).

2. Po wybraniu np. metody 02 wyswietli sig:
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3. Nalezy zatwierdzi¢ klawiszem - 1 woéwczas wyswietli sig:

&l

nalezy wowczas wpisa¢ przelicznik (maksimum 8 pozycji + przecinek dziesigtny) i

zatwierdzi¢ klawiszem -

4. Po zatwierdzeniu wyswietli si¢ w gornej linii: gdzie X, XXXXXXX
jest przelicznikiem odwrotnym do wprowadzonego w wybranej metodzie 02. Poniewaz
doktadno$¢ przelicznika to 8 pozycji znaczacych a linia wyswietlacza ma ograniczong
pojemno$¢, wigc caly o$miopozycyjny przelicznik wraz z nazwa WALUTY 1 bedzie

pokazywany poprzez przewijanie, po wybraniu tej linii. W linii dolnej wy$wietlacza pojawi sig:

gdzie ,,Y,YYYYYYY jest wprowadzonym przelicznikiem. Zasada

przewijania podobna jak w pierwszej linii.

3.16.3 031603 WALUTA 2

Sposoby definicji nazwy WALUTY 2 oraz wprowadzania kursu wymiany (przelicznika) WALUTY 2
sq takie same jak dla WALUTY 1.

3.16.4 031604 PRZEL. WALUTY 2

Sposoby definicji nazwy WALUTY 2 oraz wprowadzania kursu wymiany (przelicznika) WALUTY 2
sg takie same jak dla WALUTY 1.

3.17 0317 KLAWISZE SKROTU

Funkcja ta stuzy do definiowania klawiszy skrotow, nazywanych rowniez klawiszami szybkiego
dostepu (z ang. hotkeys). Dzigki zdefiniowaniu pod wybranym klawiszem PLU, raportu, funkcji lub
operacji kasowej czgsto uzywanej, mozna znacznie przyspieszy¢ i ulatwic¢ obstuge kasy ACLAS Kaos.
UWAGA:
Klawisze [F5] i [F10] (klawisze od [F6] do [F10] definiuje si¢ z uzyciem klawisza [SHIFT]) sa
fabrycznie zdefiniowane:[F5] do stornowania pozycji na paragonie a [F10] do anulacji calego

paragonu. Tym niemniej mozna pod tymi klawiszami zdefiniowa¢ wlasne, inne funkcjonalno$ci.

1. Wyswietla sig: . Nalezy nacisna¢ wybrany klawisz . -

-, ([Fe] = edl] ., [F7] = edl] -, itd....), wowczas wyswietla si¢

kategorie, z ktérych mozemy wybrac¢ jedna do zdefiniowania:
01 PLU
02 RAPORT
03 INNE
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3.17.1 031701 PLU

o =, 4

, nalezy wpisa¢ = oeak. aby nie ustawia¢ PLU do

1. Wyswietli sig:
1 STU
automatycznego rozliczania paragonu lub  kass.  aby ustawi¢ PLU do automatycznego

rozliczenia paragonu (nacisnigcie zdefiniowanego w ten sposob klawisza skrotu spowoduje
sprzedaz jednej jednostki wybranego w kolejnym kroku PLU i automatyczne zakonczenie

paragonu). Nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem &

2. Wyswietli sig: , nalezy wpisa¢ nr PLU i zatwierdzi¢ klawiszem

3. Nastgpnie mozemy definiowa¢ kolejny klawisz skrotu.

3.17.2 031702 RAPORT

1. Wyswietlaja si¢ ,,Raporty”, z ktdérych mozemy wybra¢ jeden do zdefiniowania:

01 NIEOPLACONYCH KWITOW NIEZERUJACY
02 RAPORT KASJEROW ZERUJACY

03 RAPORT KASOWY NIEZERUJACY

04 RAPORT PLUMAGAZYNOWY ZERUJACY
05 RAPORT SPRZEDAZY NIEZERUJACY

06 RAPORT OKRESOWY FISKALNY

07 RAPORT GRUP NIEZERUJACY

08 RAPORT GRUP ZERUJACY

09 RAPORT OPAKOWAN NIEZERUJACY

10 RAPORT OPAKOWAN ZERUJACY

2. Uzywajac klawiszy PEAT2 [ub  awNuL. palezy wybra¢ odpowiednia pozycje i zatwierdzié

klawiszem *

3. Do wyboru mozna zastosowac skroty adresowe.
4. Nastepnie mozemy definiowac kolejny klawisz skrotu.

3.17.3 031703 INNE

1. Wyswietlaja si¢ ,,Inne funkcje”, z ktorych mozemy wybraé jedna do zdefiniowania:
01 ZALOGUJ KASJERA
02 WYLOGUJ KASJERA
03 WPLATA
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04 WYPLATA
05 ODCZYT MASY Z WAGI
06 ZMIANA CENY

07 RABAT KWOTOWY

08 NARZUT KWOTOWY

09 KWIT

10 NALICZ OPLATE

11 LISTAPLU

12 KARTA PLATNICZA

13 CZEK

14 BON

15 PRZELEW

16 KREDYT

17 TALON

18 INNA PLATNOSC

19 PARAGON Z NIP KLIENTA

2. Uzywajac klawiszy PEAT2 [ub  anue. nalezy wybra¢ odpowiednia pozycje i zatwierdzié

klawiszem &

3. Do wyboru mozna zastosowac skroty adresowe.
Nastepnie mozemy definiowac kolejny klawisz skrétu.

3.18 0318 TRYB PARKINGOWO-USLUGOWY

UWAGA:
Mozliwos¢ ustawienia parametrow konfiguracyjnych dla trybu parkingowo-uslugowego pojawia sie
gdy kasa jest przelaczona w ten tryb. W trybie normalnej sprzedazy (sprzedazy PLU) pozycja 18 w
trybie 03 KONFIGURACJA nie pojawia sig.
Ten tryb pracy ma zastosowanie w prostym i automatycznym rozliczaniu ustug opartych o naliczanie
czasu takiej ustugi (np. ustugi parkingowej). Funkcja 0318 TRYB PARKINGOWO-USLUGOWY
stuzy do ustawiania wszystkich parametréw kasy stuzacych pracy w trybie parkingowo-ustugowym.
Lista parametréw zawiera 12 pozycji.

Klawiszami PEAT2 lub  AnuL nalezy wybra¢ poszczegdlne pozycje z listy 12 parametrow.
Pozycje ustawia si¢ jako aktywne za pomoca klawisza - Ponowne nacis$nigcie klawisza

- ustawi pozycje jako nieaktywna. Informacja o aktywnoSci pozycji zawarta jest w prostokacie
umieszczonym w tej samej linii. Prostokat zakreslony ,,X” oznacza pozycj¢ aktywna ([X]). Prostokat
pusty oznacza pozycje nieaktywna.

01 O KWIT CZASOWY
02 DRUKUJ KWIT
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03 DOPUSZCZONY PARAGON ODRECZNY
04 WYBIERZ NAZWE KWITU

05 ZNACZNIK 1

06 ZNACZNIK 2

07 PRZESZUKANIE PO ZNACZNIKU 1 LUB 2
08 DODATKOWE INFO NA KWICIE?

09 CENNIK DRUKOWANY

10 AUTOMATYCZNY NUMER KWITU

11 CENNIK ROZSZERZONY

12 CENNIK

3.18.1 031801 KWIT CZASOWY
UWAGI

1. Po wyborze kwitu czasowego pozycja: zostanie ukryta.

2. Po wyborze kwitu czasowego, pozycje:

NIE PRECYZUJE PODMIOTU USLUGI (nie identyfikuje go).

zostang ukryte. Kwit czasowy

Funkcja ta stuzy do drukowania kwitow rozliczajacych ustugi na podstawie identyfikacji czasu
wydania kwitu.

1. Funkcja aktywowana jest klawiszem | | . Ponowne nacisniccie klawisza

dezaktywuje ta opcje.

3.18.2 031802 DRUKUJ KWIT

UWAGA
Po wybraniu: DRUKUJ KWIT (drukuje kwit z numerem) nalezy jeszcze zdefiniowa¢ (lub nie)
identyfikatory tzn.

- jedna pozycje:
lub

- dwie pozycje:
Kwit drukowany z numerem MOZE PRECYZOWAC PODMIOT USLUGI (poprzez identyfikatory),

ale wymaga przeprowadzenia wigkszej ilosci operacji na kasie w czasie wystawiania kwitu.
Funkcja ta shuzy do drukowania kwitow rozliczajacych ustugi na podstawie identyfikacji numeru
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kwitu lub jednego z wybranych identyfikatorow opisanych na kwicie.

1. Funkcja aktywowana jest klawiszem - Ponowne nacisnigcie klawisza -
dezaktywuje ta opcje.

3.18.3 031803 DOPUSZCZONY PARAGON ODRECZNY

Funkcja ta stuzy do drukowania paragonu bez obliczania optaty na kasie lecz po wprowadzeniu przez

operatora ,,z reki” wlasciwej naleznosci.

1. Funkcja aktywowana jest klawiszem - Ponowne nacisnigcie klawisza -
dezaktywuje ta opcje.

3.18.4 031804 WYBIERZ NAZWE KWITU

Funkcja ta stuzy do wyboru jednej z predefiniowanych nazw jaka bedzie drukowania na kwicie. Do
wyboru jest:

01 KWIT

02 KWIT BAGAZOWY

03 KWIT DOSTEPU

04 KWIT NAIMU

05 KWIT PARKINGOWY

06 KWIT REZERWACIJI

07 KWIT WSTEPU

08 KWIT WYKUPU

09 KWIT WYPOZYCZENIA

10 KWIT ZAMOWIENIA

11 BEZNAZWY

Klawiszami PtAT.2  lub  AwuL. nalezy wybra¢ odpowiednia nazwe z listy.

3.18.5 031805 ZNACZNIK 1

Funkcja ta shuizy do identyfikacji na kwicie przedmiotu ushugi np. numeru rejestracyjnego
parkowanego samochodu. W potaczeniu z wyborem ZNACZNIKA 2, np. model i numer rejestracyjny
parkowanego samochodu, funkcja pozwala na precyzyjna weryfikacj¢ wystawionego kwitu.

1. Wyswietli sig: . Nalezy zatwierdzi¢ wybranie ZNACZNIKA 1

klawiszem - i pojawi si¢ do wybrania nazwa ZNACZNIKA 1:

01 BRAMA

02 DANE

03 GRA

04 GRUPA

05 IDENTYFIKATOR
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ILOSC

IMIE

KLUCZ
KOMPLET
MARKA
MASA
MODEL
NAZWA

NR IDENTYFIKACYINY
NR REJESTRACYINY
NUMER
POKOJ
POZIOM
RODZAJ
SALA
SEKTOR
STANI

STAN2

STAN LICZNIKA
STANOWISKO
STOLIK
SZAFKA
TOWAR
TRANSAKCJA
TRASA

TYP

TYTUL
UMOWA
WAGA
ZAMOWIENIE
ZESTAW
ZLECENIE
ZNACZNIK 1

. Jezeli byla juz wcze$niej wybierana nazwa

ZNACZNIKA 1 to woéwczas po wybraniu pola ZNACZNIKA 1 nalezy na nacisna¢ klawisz - .

3.18.6

031706 ZNACZNIK 2

Funkcja ta stuzy i dziata doktadnie tak samo jak dla ZNACZNIKA 1. R6znica wystepuje jedynie na

pozycji 38, na ktdrej znajduje si¢ nazwa ,,ZNACZNIK 2”.
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3.18.7 031807 PRZESZUKANIE PO ZNACZNIKU 1 LUB 2

Funkcja ta shuzy do wyboru znacznika, wedhig ktérego bedzie poszukiwany kwit w bazie danych
kasy. Mozliwe jest przeszukiwanie po znacznikach lub bez znacznika, wowczas przeszukiwanie jest
mozliwe tylko po numerze wystawionego kwitu.

1. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ wybrang opcje 1 zatwierdzié

klawiszem
a) przy zatwierdzeniu ,,0” kalkulacja oplaty oraz wystawianie paragonu wymagaé bedzie
wprowadzenia numeru kwitu,
b) przy zatwierdzeniu ,,1” kalkulacja optaty oraz wystawianie paragonu wymagaé bedzie
wprowadzenia ZNACZNIKA 1,
c) przy zatwierdzeniu ,,2” kalkulacja optaty oraz wystawianie paragonu wymagac bedzie
wprowadzenia ZNACZNIKA 2.
UWAGA
Wprowadzane przy wydruku kwitu znaczniki, ktore zostana wybrane do przeszukiwania bazy

danych, musza by¢ unikalne (kazdy inny)!

3.18.8 031808 DODATKOWE INFO NA KWICIE

Funkcja ta stuzy do drukowania dodatkowych informacji w stopce biletu.

1. Wyswietli sig: -, nalezy wybra¢ jedna z o$miu mozliwych do

zdefiniowania linii informacji dodatkowej i zatwierdzi¢ klawiszem |

2. Wyswietli sig: . Nalezy wprowadzi¢ maksymalnie 18 znakowa

nazwe dla wybranej linii 1 zatwierdzi¢ klawiszem @

3. Operacj¢ mozna powt6orzy¢ dla zdefiniowania kolejnych linii dodatkowej informacji na kwicie.

3.18.9 031809 CENNIK DRUKOWANY

Funkcja ta stuzy do wybrania wydruku cennika ustug w stopce biletu.

» . Ponowne naci$niecie klawisza '

1. Funkcja aktywowana jest klawiszem ..
dezaktywuje ta opcje.
UWAGA
Wydruk cennika na kazdym kwicie, jezeli cennik jest rozbudowany, spowoduje bardzo szybkie
zuzycie rolek papieru i koniecznos$¢ czestej ich wymiany.
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3.18.10 031810 AUTOMATYCZNY NUMER KWITU

Parametr pozwala na ustawienie automatycznego nadawania numeru kwitu.

Funkcja aktywowana jest klawiszem - Ponowne nacisnigcie klawisza -
dezaktywuje ta opcje.

3.18.11 031811 CENNIK ROZSZERZONY

Funkcja ta stuzy do wyboru uproszczonego cennika optat lub cennika rozszerzonego dla stawek
kalkulowanych w oparciu o wyznaczone okresy. Przy wyborze uproszczonego cennika zakres
koniecznych do zdefiniowania parametrow sprowadza si¢ tylko do zdefiniowania czterech
parametrow. W przeciwnym przypadku nalezy zdefiniowa¢ wszystkie parametry cennika. Mozna
wowczas zaprogramowac rozne wartosci stawek oplat dla roznych okreséw czasowych jak godziny,
dni tygodnia czy miesiace.

Funkcja aktywowana jest klawiszem - Ponowne nacisnigcie klawisza -
dezaktywuje ta opcje.

3.18.12 031812 CENNIK

Funkcja ta stuzy do tworzenia cennika dla ustug parkingowych i innych ushug rozliczanych za
naliczony czas.

W zalezno$ci od ustawienia rodzaju cennika optat jako uproszczonego lub zaawansowanego ilo$¢
parametrow do zdefiniowania automatycznie skraca si¢ lub pojawia si¢ w pelnym zakresie. Ponizej
opisano sposob definiowania pelnego zakresu parametrow.

1. Wyswietla si¢ pozycje, ktore mozemy wybra¢ klawiszami PLAT.2  oraz  ANUL

potwierdzajac klawiszem - lub bezposrednim adresowaniem.
01 PODST.OKRES STAWKI?
02 OKRESY MIESIECZNE
03 OKRESY DOBOWE
04 OKRESY GODZINOWE
05 USTAW STAWKI
2. Pozycje 02, 03 1 04 pojawiaja si¢ jako aktywne w przypadku ustawienia cennika rozszerzonego
w poprzednim punkcie MENU. Jezeli podstawowy okres stawki zostal ustawiony na dni
dostgpne sa okresy miesigczne i dobowe, natomiast jesli zostal on ustawiony jako godziny
wowczas mozemy ustawi¢ okresy godzinowe oraz dobowe.
3.18.12.1 03181201 PODST.OKRES STAWKI

Funkcja ta stuzy do ustawienia podstawowego okresu

Po wybraniu funkcji i potwierdzeniu klawiszem ENEEN wyswietli sig:

Nalezy wpisa¢ wybrana opcj¢ i zatwierdzi¢ klawiszem (ENEER
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UWAGA

Jezeli wybrano: ,,1-DNI”, w MENU: ,,031812 CENNIK” ukryta zostanie pozycja: OKRESY
GODZINOWE”. Podstawowym okresem obowigzywania stawki jest dzien tygodnia a dodatkowo
mozna ustawi¢ miesiace w ktérych bedzie ona obowigzywala. Jezeli natomiast wybrano:
»0-GODZINY” ukryta zostanie pozycja: OKRESY MIESIECZNE”. Nie mozna ustawi¢ miesiecy ale
mozna za to ustawié¢ godziny i poszczegdlne dni tygodnia, w ktérych beda obowiazywaly stawki.

3.18.12.2 03181202 OKRESY MIESIECZNE
Funkcja ta shuzy do tworzenia stawek optat, zréznicowanych ze wzgledu na okresy miesigczne tzn. np.
drozej w miesiacach sezonu turystycznego a taniej — poza sezonem. Funkcja pozwala na
zdefiniowanie maksymalnie 4 przedzialdw czasowych o roznej wysokosci optat. Mozna tez
zastosowac jednakowgq optate we wszystkich przedziatach czasowych.

1. Po wyswietleniu: i potwierdzeniu klawiszem wyswietli

sig: i domys$lny miesiac — ,,1”. Nalezy wpisa¢ wybrany numer

miesigca i zatwierdzi¢ klawiszem Zdefiniowany okres obowiazuje od 1-go dnia

podanego miesiaca i trwa az do nast¢pnego zdefiniowanego okresu.
2. Nastepnie, w ten sam sposob, mozna zdefiniowac kolejne przedzialty czasowe (02 do 04).
Przyklad 1. W kolejnych pozycjach 01 do 04 zdefiniowano:
MIESIAC 1 —,,1”(styczen)
MIESIAC 2 —,,3”(marzec)
MIESIAC 3 —,,7”(lipiec)
MIESIAC 4 —,,9”(wrzesien)
Uzyskano 4 okresy, ktore opisowo nazwiemy np.:
wysoki sezon zimowy (poczatek stycznia do konca lutego)
niski sezon wiosenny (poczatek marca do konca czerwca)
wysoki sezon letni (poczatek lipca do konca sierpnia)
niski sezon jesienny (poczatek wrzeénia do konca grudnia)
i odpowiednio zdefiniujemy wysoko$¢ stawek optat w tych okresach.
UWAGA
Najlepiej ustawia¢ okresy od najnizszych numerow miesiecy dla ,,MIESIAC 1” do najwyzszych
numerow miesiecy dla ,, MIESIAC 4.
Jezeli liczba okresdw ma by¢ mniejsza niz 4 nalezy ustawi¢ okresy w kolejnosci rosnacej
Np. dla dwéch okresow - 1: styczen — czerwiec, 2: lipiec grudzien, nalezy ustawié¢ okresy jako
MIESIAC 1 — ,,1”(styczen), MIESIAC 2 — ,,1”(styczen), MIESIAC 3 —,,7”(lipiec), MIESIAC 4 —
» 7 (lipiec). W innym przypadku moze nastapi¢ nieprawidlowe naliczanie zdefiniowanych
stawek.
3.18.12.3 03181203 OKRESY DOBOWE

Funkcja ta stuzy do tworzenia stawek optat, zré6znicowanych ze wzglgdu na dzien tygodnia tzn. np.
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drozej w dni robocze a taniej — w weekendy. Funkcja pozwala na zdefiniowanie maksymalnie 4
przedziatdbw czasowych o réznej wysokoséci optat. Mozna tez zastosowac jednakowa oplate we
wszystkich przedziatach czasowych.

1. Po wyswietleniu: i potwierdzeniu klawiszem Y wyswietli

sig: i domyslny dzien — ,,0”. Nalezy wpisa¢ wybrany numer

tygodnia i zatwierdzi¢ klawiszem (&

2. Nastgpnie, w ten sam sposob, mozna zdefiniowac kolejne przedziaty czasowe (02 do 04).

Przyklad 1. W kolejnych pozycjach 01 do 04 zdefiniowano:
DZIEN 1: ,,1”(poniedziatek)
DZIEN 2: , 4”(czwartek)
DZIEN 3: , 5”(piatek)
DZIEN 4: , 6”(sobota)

Uzyskano 4 okresy, ktére opisowo nazwiemy np.:
dni pracujace (00:00:00 poniedziatek do 23:59:59 $roda)
dzien targowy (00:00:00 czwartek do 23:59:59 czwartek)
dzien pracujacy (00:00:00 piatek do 23:59:59 piatek)
dni wolne (00:00:00 sobota do 23:59:59 niedziela)

1 odpowiednio zdefiniujemy wysoko$¢ stawek optat w tych okresach.

UWAGA
Najlepiej ustawiaé¢ okresy od najnizszych numeréw dni tygodnia dla ,,DZIEN 1” do najwyiszych
numeréw dni tygodnia dla ,,DZIEN 4”.

3.18.12.4 03181204 OKRESY GODZINOWE?
Funkcja ta stuzy do tworzenia stawek optat, zréznicowanych ze wzgledu na porg dnia tzn. np. drozej
rano a taniej — w nocy. Funkcja pozwala na zdefiniowanie maksymalnie 4 przedzialéw czasowych
o roznej wysokosci oplat. Mozna tez zastosowac jednakowa optate we wszystkich przedziatach
czasowych.

1. Po wyswietleniu: i potwierdzeniu klawiszem EREER wyswietli

sig: i domyslny czas — ,,0000”. Nalezy wpisa¢ wybrang godzing

1 minutg 1 zatwierdzi¢ klawiszem ENEER

2. Nastepnie, w ten sam sposob, mozna zdefiniowac kolejne przedziaty czasowe (02 do 04).
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Przyklad 1. W kolejnych pozycjach 01 do 04 zdefiniowano:
TERMIN 1:,,0700”
TERMIN 2:,,0900”
TERMIN 3: ,,1500”
TERMIN 4: ,,2000”
Uzyskano 4 okresy, ktore opisowo nazwiemy np.:
ranek (07:00:00 do 08:59:59)
czas urzedow (09:00:00 do 14:59:59)
popotudnie (15:00:00 do 19:59:59)
noc (20:00:00 do 06:59:59)
i odpowiednio zdefiniujemy wysokos$¢ stawek optat w tych okresach.
UWAGA
Najlepiej ustawiaé okresy od najwczesSniejszych godzin dla ,,TERMIN 1” do najpdzniejszych dla
,TERMIN 4”.

3.18.12.5 03181205 USTAW STAWKI

Po zmianie podstawowego okresu stawki ustawione wczesniej stawki zostaja skasowane i nalezy
wprowadzi¢ ponownie wszystkie stawki.

Jesli parametr 031811 CENNIK ROZSZERZONY ustawiony zostat na ,,Nie” (opcja odznaczona) wowczas
programuje sig tylko podstawowy okres oraz ceng dla stawek startowej 1 zwyktej.

1. Po wyswietleniu: nalezy wpisa¢ definiowana stawke i1 zatwierdzi¢

klawiszem

2. Po wyswietleniu: nalezy wybra¢ edytowana stawke klawiszami

lub ~anue i zatwierdzi¢ klawiszem Dla kazdej stawki mozemy
wprowadzi¢ dwie rozne kwoty i czasy dla pierwszego okresu i kolejnych.
Przyktad 1
Dwie pierwsze godziny kosztuja 3 zt a kazda kolejna 2 zt. Wowczas nalezy ustawi¢ stawke
startowa z cena 3 i okresem podstawowym 2 godz. (120 minut), a stawki zwykte z cena 2 zt i
okresem podstawowym 1 godz. (60 minut).
Przyktad 2
Tygodniowa optata parkingowa wynosi 100 zt. Kazdy nastepny dzien kosztuje 20 zi.
Ustawi¢ ceng stawki startowej na 100 zt i okres na 7 dni, a ceng i okres stawki zwyktej na 20 zt
i1 dzien.
Jesli parametr 031811 CENNIK ROZSZERZONY ustawiony zostal na ,,Tak™ (opcja zaznaczona) wowczas
mozna zdefiniowa¢ bardzo rozbudowany cennik dla r6znych przedziatow czasowych.
UWAGA
W zaleznosci od tego jakie stawki definiujemy (za jakie okresy), w dalszej czeSci pojawi¢ si¢ moga
roézne opisy. Zwigzane to jest z wyborem podstawowego okresu stawki (Godziny-Dni) oraz ze
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Przy ustawieniu Podstawowego okresu rozliczeniowego: 1-DNI

1.

2. Uzywajac klawiszy PEAT2

Po wyborze:

01 DLAMI1-2D1-2:1D
02 CENA:0
03 DLA M1-2D2-3:1D
04 CENA:0
05 DLAM1-2D3-4:1D
06 CENA:0
07 DLA M1-2D4-1:1D
08 CENA:0
09 DLA M2-3D1-2:1D
10 CENA:0
11 DLA M2-3D2-3:1D
12 CENA:0
13 DLA M2-3D3-4:1D
14 CENA:0
15 DLA M2-3D4-1:1D
16 CENA:0
17 DLAM3-4D1-2:1D
18 CENA:0
19 DLA M3-4D2-3:1D
20 CENA:0
21 DLA M3-4D3-4:1D
22 CENA:0
23 DLA M3-4D4-1:1D
24 CENA:0
25 DLA M4-1D1-2:1D
26 CENA:0
27 DLA M4-1D2-3:1D
28 CENA:0
29 DLA M4-1D3-4:1D
30 CENA:0
31 DLA M4-1D4-1:1D
32 CENA:0
33 ZAPISZ

pojawi sig lista:

i zatwierdzajac klawiszem ENEER Jub uzywajac

bezposredniego adresowania wybieramy edytowane okresy i ceny stawki Startowej w tych

okresach.

Np. 01 DLA M1-2D1-2:1D oznacza:

M1-2 — okres pomigdzy zdefiniowanym okresem miesigcznym: MIESIAC 1 - MIESIAC 2,
D1-2 — okres pomigdzy zdefiniowanymi dniami tygodnia: DZIEN 1 - DZIEN 2,
1D — podstawowy okres stawki wynoszacy 1 Dzien (po wybraniu tej pozycji domys$lny okres
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mozna zmienic).

4. Np. 02 CENA:0 oznacza ceng za okres M1-2D1-2. Po wybraniu tej pozycji wyswietli sig:

1 mozna wprowadzi¢ wlasciwa ceng.

5. Konsekwentnie, inne pozycje oznaczaja okresy i ceny stawek, jakie nalezy dla nich
zdefiniowac.

6. Na  zakonczenie nalezy  zapisa¢  wprowadzone ceny stawek  wybierajac:

1 zatwierdzajac klawiszem Y. Wydrukuje si¢ wowczas

zdefiniowany cennik dla STARTOWEJ STAWKI 1.
7. W identyczny sposob definiuje si¢ stawki w cenniku dotyczace: 02 ZWYKLA STAWKA.
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Przy ustawieniu Podstawowego okresu rozliczeniowego: 0-GODZINY

1.

Po wyborze: pojawi sig lista:

01 DLADI1-2T1-2:30m
02 CENA:0
03 DLA D1-2T2-3: 30m
04 CENA:0
05 DLADI1-2T3-4:30m
06 CENA:0
07 DLA D1-2T4-1:30m
08 CENA:0
09 DLA D2-3T1-2:30m
10 CENA:0
11 DLA D2-3T2-3:30m
12 CENA:0
13 DLA D2-3T3-4:30m
14 CENA:0
15 DLA D2-3T4-1:30m
16 CENA:0
17 DLA D3-4T1-2:30m
18 CENA:0
19 DLA D3-4T2-3:30m
20 CENA:0
21 DLA D3-4T3-4:30m
22 CENA:0
23 DLA D3-4T4-1:30m
24 CENA:0
25 DLA D4-1T1-2:30m
26 CENA:0
27 DLA D4-1T2-3:30m
28 CENA:0
29 DLA D4-1T3-4:30m
30 CENA:0
31 DLA D4-1T4-1:30m
32 CENA:0
33 ZAPISZ

Uzywajac klawiszy PtATZ lub  awue. | zatwierdzajac klawiszem | ¥ lub uzywajac
bezposredniego adresowania wybieramy edytowane okresy i ceny stawki Startowej w tych
okresach.

Np. 01 DLA D1-2T1-2:30m oznacza:
D1-2 — okres pomigdzy zdefiniowanymi dniami tygodnia: DZIEN 1 - DZIEN 2,
T1-2 — okres pomigdzy zdefiniowanymi godzinami dnia: TERMIN 1 - TERMIN 2,
30m — podstawowy okres stawki wynoszacy 30 minut (po wybraniu tej pozycji domyS$lny
okres mozna zmienic).
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4. Np. 02 CENA:0 oznacza ceng za okres D1-2T1-2. Po wybraniu tej pozycji wyswietli sig:

1 mozna wprowadzi¢ wlasciwa ceng.

5. Konsekwentnie, inne pozycje oznaczaja okresy i ceny stawek, jakie nalezy dla nich
zdefiniowac.

6. Na  zakonczenie nalezy zapisa¢  wprowadzone ceny stawek  wybierajac:

i zatwierdzajac klawiszem &
STARTOWEJ STAWKI 1.
W identyczny sposob definiuje sig stawki w cenniku dotyczace: 02 ZWYKEA STAWKA.

8. W przypadku 02 ZWYKLA STAWKA podpowiadany podstawowy okres stawki wynosi 60m
(60 minut).

Y. Wydrukuje si¢ wowczas zdefiniowany cennik dla

3.19 0319 RAPORT UZYTKOWNIKA

Funkcja ta stuzy do definiowania przez uzytkownika zestawu raportdw, ktory automatycznie jest
drukowany po wybraniu tego RAPORTU UZYTKOWNIKA.
1. W sklad zestawu moze wejs¢ maksymalnie 9 raportow niezerujacych, ktérych pozycje sa
zdefiniowane jako:

1 X RAPORT PLUIMAGAZYNOWY

2 X] RAPORT GRUP

3 X] RAPORT KASOWY

4 [x] RAPORT KASJEROW

5 X] RAPORT SPRZEDAZY

6 Xl RAPORT OPAKOWAN

7 Xl RAPORT KWITOW

8 XI RAPORT GODZINOWY OBECNY
9 Xl RAPORT GODZINOWY OSTATNI
10 ZAPISZ

2. Wybdr raportoéw, ktore beda drukowane w zestawie nastgpuje przez zaznaczenie klawiszem

u. Po zaznaczeniu lub odznaczeniu odpowiedniego raportu nalezy przejs¢ do punktu

10.ZAPISZ i zapisa¢ wybrany zestaw klawiszem |
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3.20 0320 PLATN.1/PLATN.2

Funkcja ta ustawia nazwy metody zaptaty pod klawiszem: PLAT.2 .

1. Wyswietla sig: Uzywajac klawiszy PEAT2  lub  AnuL.

SHIFT
i zatwierdzajac klawiszem - nalezy wybra¢ poziom dla klawisza PtAT2 = lub

PLAT2 | wowczas wySwietla si¢ nazwy metod zaplaty, z ktoérych mozemy wybraé jedng do
zdefiniowania:

01 KARTA PLATNICZA

02 CZEK

03 BON

04 PRZELEW

05 KREDYT

06 TALON

07 INNA PLATNOSC

Uzywajac klawiszy PtAT2 lub  anuL. nalezy wybra¢ odpowiednia pozycje 1 zatwierdzié

klawiszem -

2. Nastgpnie mozemy przypisa¢ druga forme zaptaty na klawiszu.

3.21 0321 NUMER KASY

Funkcja ta stuzy do ustawiania numeru kasy drukowanego na paragonie.

1. Wyswietla sig: . Nalezy wpisa¢ wybrany numer i zatwierdzi¢

klawiszem -

3.22 0322 DIAGNOSTYKA

Funkcja ta umozliwia przetestowanie réznych elementéw kasy ACLAS Kos oraz niektérych

parametrow jej pracy.
1. Wyswietla si¢ lista, na ktérej uzywajac klawiszy PEAT.2  lub ~ ANUL | zatwierdzajac

klawiszem - lub adresujac bezposrednio, nalezy wybra¢ odpowiednia pozycje do
testowania.
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01 TEST DRUKARKI

02 TEST WYSWIETLACZY
03 TEST KLAWIATURY

04 TEST ZASILANIA

05 TEST SZUFLADY

06 TEST BATERII RAM

07 TEST SYSTEMU

3.23 0323 DRUKUJ PARAMETRY SYSTEMU

Po zatwierdzeniu  klawiszem
MENU 03 KONFIGURACIJA.

drukowane sa  parametry  ustawione W

4 OBSLUGA SPRZEDAZY

Sprzedazy dokonuje si¢ w trybie sprzedazy. Tryb ten jest uruchamiany bezposrednio po zalogowaniu
kasjera. Aby wejs¢ w tryb sprzedazy po wykonaniu np. operacji programowania lub raportow, nalezy

kilkakrotnie nacisna¢ klawisz - W ten sposob zawsze kasa powrdci do trybu sprzedazy. Tylko
w tym trybie mozna dokonal operacji sprzedazy, niezaleznie czy wcze$niej wybrano tryb
parkingowo-ustugowy czy zwyktej sprzedazy.

UWAGA:

Przy naciskaniu klawisza - kasa moze wydawacé sygnal dzwigkowy.
Jezeli wystapil blad w obsludze i kasa wyswietli jego opis, wlaczy réwniez sygnal dzwigkowy. Sygnaly

bledow moga powtarza¢ si¢ trzykrotnie lub moga mie¢ charakter ciagly. Aby przerwa¢ ciagly sygnatl

dzwiekowy nalezy nacisnaé klawisz -

4.1 Wyswietlenie godziny i daty

Nalezy nacisnaé klawisz W oraz @  aby wyswietli¢ date 1 godzing (gdy kasa nie jest w

trakcie otwartej transakcji).

4.2 Sprzedaz PLU i obstuga opakowan zwrotnych

PLU to towar. Kazde PLU ma zdefiniowany swo6j numer. Sprzedajac towar (PLU) musimy
zdefiniowa¢ jego nazwe, ceng, sprzedawana ilos¢. Mozemy takze kod kreskowy lub inne kody
stowarzyszone z danym towarem..

Wiasnie te parametry: NR PLU, NAZWA, CENA, ILOSC, KOD KRESKOWY lub INNY KOD stuza
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do sprzedazy towarow i ushug na kasie ACLAS Kos.

Przyklad 1: Typ sprzedazy: ilos¢ domyslna — ,,1”, przy definicji PLU zdefiniowano jego ceng
(najczesciej stosowany typ wyboru sprzedanego towaru). Zdefiniowano jednoczes$nie klawisz
szybkiego dostepu do sprzedazy tego PLU.

Nacisnigty klawisz: F1 (klawisz, ktory zostal zdefiniowany jako klawisz szybkiego dostgpu dla
sprzedazy pojedynczego PLU z jednoczesnym zamknigciem paragonu)

Sprzedaz zamknie si¢ zaptata gotdwkowsa, ze sprzedang 1 jednostka towaru i cena -
zdefiniowang dla tego PLU (cena r6zna od zera).

UWAGA:

Takie zastosowania klawiszy szybkiego dostepu jest polecane dla sprzedazy biletéw na imprezy,

jezeli nie jest sprzedawanych wigcej niz 10 réznych rodzajow biletow.

Przyklad 2: Typ sprzedazy: ilos¢ domyslna —,,17.
A) przy definicji PLU zdefiniowano jego ceng.
Nacis$niete klawisze: Nr PLU 1 klawisz PLU
2 [Pl
SP.PLU NAZWA
Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja tego towaru z ilo$cia domyslng ,,17.
Mozna zamkna¢ paragon lub kontynuowac sprzedaz. Przy kontynuowaniu sprzedazy w podanym
przyktadzie wybrano PLU, ktoérego ceny nie zdefiniowano (Cena = 0,00, nie mozna sprzeda¢ PLU z
taka ceng bez jej wczesniejszego wprowadzenia z klawiatury) lub kasjer ma uprawnienia do zmiany
ceny zdefiniowanej dla PLU.
B) Nacisnigte klawisze: CENA, warto$¢ ceny PLU, ENTER, Nr PLU i klawisz PLU
[cENA| 2 00 - 2 [Pl
(] SP.PLU ERAP. SP.PLU NAZWA
Podobnie zadziata sczytanie kodu kreskowego PLU numer 2 czytnikiem kodéw kreskowych
lub wprowadzenie kodu PLU numer 2 z klawiatury w miejscu wprowadzenia Nr PLU.
C) Nacisnigte klawisze: warto$¢ ceny PLU, CENA, Nr PLU i klawisz PLU
5™ 00 - [G&A| 2 [PLUI
WYPL. LRAP. L&) SP.PLU NAZWA
Podobnie zadziata sczytanie kodu kreskowego PLU numer 2 czytnikiem kodéw kreskowych
lub wprowadzenie kodu PLU numer 2 z klawiatury w miejscu wprowadzenia Nr PLU.

W efekcie sprzedano po jednej pozycji tego samego PLU w ro6znej cenie.

Paragon w podanym przyktadzie zamykamy (drukujemy) naciskajac klawisz -

Przyklad 3: Typ sprzedazy: ilos¢ wprowadzana z klawiatury.
A) Nacisniete klawisze: warto$¢ ilosci, ILOSC, Nr PLU i klawisz PLU
VWX JKL
ﬁ.PLU * 4‘:@ m
Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja tego towaru z iloscia ,,2” i cena
zdefiniowana dla tego PLU.
Podobnie zadziata sczytanie kodu kreskowego PLU numer 4 czytnikiem kodéw kreskowych

lub wprowadzenie kodu PLU numer 4 z klawiatury w miejscu wprowadzenia Nr PLU.
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B) Naci$nicte klawisze: warto$¢ ilosci, ILOSC, wartos¢ ceny PLU, CENA, Nr PLU i klawisz PLU

2m-3 ” 00 - -4““-

SP.PLU SP.GRUP LRAP. NAZWA
Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja tego towaru z iloécia ,2” i cena
wprowadzona w trakcie wystawiania paragonu (wpierw nalezy ustawi¢ uprawnienia kasjera
do zmiany ceny).
Podobnie zadziata sczytanie kodu kreskowego PLU numer 4 czytnikiem kodoéw kreskowych
lub wprowadzenie kodu PLU numer 4 z klawiatury w miejscu wprowadzenia Nr PLU.

Paragon w podanym przyktadzie zamykamy (drukujemy) naciskajac klawisz PtAT.2 (rodzaj
ptatnosci domyslnie ustawiony dla tego klawisza na: KARTA PLATNICZA).
Przyklad 4: Sprzedaz z listy PLU.
Najpierw, przy definiowaniu klawiszy skrétow, jeden z klawiszy F1-F10 nalezy zdefiniowaé
jako LISTA PLU.
A) Nacisnigte klawisze: klawisz skrotu zdefiniowany dla LISTY PLU, strzalki do wyboru PLU na
liscie, warto$¢ ilosei, ILOSC i klawisz PLU

[F3) Fo et 2 fidose (00
PLAT.2 ANUL. SP.PLU NAZWA

Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja tego towaru z iloscia ,,2” 1 cena
zdefiniowana dla tego PLU.
B) Nacisnigte klawisze: klawisz skrotu zdefiniowany dla LISTY PLU, strzatki do wyboru PLU na
liscie, CENA, warto$¢ ceny dla PLU i klawisz PLU

) o G (G 2 00 - [FDN
PLAT.2 ANUL,

SP.PLU ZRAP. NAZWA
Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja tego towaru z iloscia ,,1”
(automatycznie podpowiedziana) i cena wprowadzona w trakcie wystawiania paragonu
(wpierw nalezy ustawi¢ uprawnienia kasjera do zmiany ceny).

C) Sprzedaz PLU z listy z zerowa zdefiniowana ceng. Naci$nigte klawisze: klawisz skrotu
zdefiniowany dla LISTY PLU, strzatki do wyboru PLU na liscie, warto$¢ ilosci, ILOSC, CENA,
warto$¢ ceny dla PLU i klawisz PLU

JF3) i S 2~ % (el 6 00 - [6ldl
PLAT.2 ANUL. SP.PLU MIES, SRAP. NAZWA
Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja tego towaru z iloécia ,,2” i cena
wprowadzona w trakcie wystawiania paragonu (wpierw nalezy ustawi¢ uprawnienia kasjera
do zmiany ceny), zdefiniowana cena dla PLU byta ustawiona na ,,0,00”.

Paragon w podanym przyktadzie zamykamy (drukujemy) naciskajac klawisze: - PLAT.2
(rodzaj ptatnosci domyslnie ustawiony dla tego klawisza na: CZEK).
Przyklad 5: Sprzedaz z nazwa PLU.
Po zatwierdzeniu pierwszej i kolejnych wpisanych liter nazwy pojawiaja si¢ nazwy towarow
spetiajacych to kryterium wyboru (wprowadzonego ciagu zatwierdzonych liter nazwy). Strzatkami
mozna wybiera¢ towar sposrod wyswietlonych PLU.
A) Nacisnigte klawisze: klawisz SHIFT, klawisz NAZWA, klawisz P pierwszej litery w nazwie
towaru, klawisz ENTER 1 klawisz PLU
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=y B 6 ' - PLU
NAZWA MIES. NAZWA

Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja towaru pierwszego na liscie, z ilodcia

,»17 1 cena zdefiniowana dla tego PLU.
B) Nacisnicte klawisze: klawisz SHIFT, klawisz NAZWA, klawisze liter, klawisz ENTER, klawisz
ILOSC, warto$¢ iloéci, warto$é ceny PLU, klawisz CENA, warto$¢ ceny dla PLU i klawisz PLU

) B €~ (@ igg 6~ [l 3 v 00 - B

NAZWA MIES. MIES SP.GRUP LRAP. NAZWA
Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja towaru pierwszego na liscie,
spelniajacego kryterium wyboru” P” (czyli ciagu znakow), z iloscia ,,6” 1 cena
wprowadzona w trakcie wystawiania paragonu (wpierw nalezy ustawic¢ uprawnienia kasjera
do zmiany ceny).

Paragon w podanym przyktadzie zamykamy (drukujemy) naciskajac klawisz: -
(wcezesniej zdefiniowaliSmy ten klawisz szybkiego dostepu jako rodzaj ptatnosci: PRZELEW).
Przyklad 6: Sprzedaz towaru wazonego z uzyciem klawisza ILOSC (bez transmisji wyniku wazenia

z wagi elektronicznej).
A) Nacisnigte klawisze: klawisz ILOSC, warto$¢ masy, klawisz ENTER, Nr PLU, klawisz PLU
-3 vz = 3 7z gm0 v 2 vwx 0""-

SP.GRUP &o SP.GRUP WYPL. SP.PLU SP.PLU OPAK. NAZWA
Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja towaru o numerze PLU 20, z ilocia
»3,352” i zdefiniowana dla PLU jednostka miary (w tym przypadku ,,KG”), z cena
zdefiniowang dla tego PLU.
B) Nacisnicte klawisze: klawisz ILOSC, warto$¢ masy, klawisz ENTER, klawisz CENA, warto$¢
ceny dla PLU, Nr PLU, klawisz PLU

3 = 3 7 gmo 2w 2wx Hmo @ - -
o SP.GRUP & SP.GRUP  WYPL. SPPLU SPPLU  WYPL. LRAP.
2 0 BN
SPPLU  OPAK.  NAZWA

Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja towaru o numerze PLU 20, z iloscia
»3,352” 1 zdefiniowana dla PLU jednostka miary (w tym przypadku ,,KG”), z cena
wprowadzona w trakcie wystawiania paragonu.
C) Nacisnigte klawisze: warto$¢ ceny dla PLU, klawisz CENA, klawisz ILOSC, warto$é masy, Nr
PLU, klawisz PLU

2 vwx = &5 mo - - 3 = 3 2z Hmo 2w

SP.PLU &0 WYPL. ] i SP.GRUP &0 SP.GRUP WYPL. SP.PLU
2~ o- [l
SP.PLU OPAK. NAZWA

Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja towaru o numerze PLU 20, z iloscia
»3,352” 1 zdefiniowang dla PLU jednostka miary (w tym przypadku ,,KG”), z cena
wprowadzona w trakcie wystawiania paragonu.
Paragon w podanym przykladzie zamykamy (drukujemy) naciskajac klawisz: (wczes$niej
zdefiniowali$my ten klawisz szybkiego dostepu jako rodzaj ptatnosci: BON).

57



POLSKA KX

c L ACLAS Kos - Instrukcja obstugi i programowania

Przyklad 7: Sprzedaz towaru wazonego z uzyciem wagi elektronicznej

(z funkcja odczytania wyniku klawiszem OJB).
UWAGA:
Gdy wynik wazenia jest ,,0,000” (ZERO) kasa traktuje go jak brak wyniku wazenia — nie

pokazuje ilo$ci zerowej z wagi.

A) Nacisnicte klawisze: klawisz SHIFT, klawisz OJD, Nr PLU, klawisz PLU

K oo 27 2. .
SP.PLU OPAK. NAZWA
Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja towaru o numerze PLU 20, z masa

przetransmitowana z wagi i zdefiniowana dla PLU jednostka miary (w tym przypadku
»KG”), z cena zdefiniowana dla tego PLU.

B) Nacisnicte klawisze: klawisz SHIFT, klawisz OJD, klawisz CENA, warto$¢ ceny dla PLU,

klawisz ENTER, Nr PLU, klawisz PLU

O Bl 3= = 4= 5w @ 2w o Hl
cla @ SP.GRUP oo == WYPL. SPPLU  OPAK. NAZWA

Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja towaru o numerze PLU 20, z masa
przetransmitowana z wagi i1 zdefiniowana dla PLU jednostka miary (w tym przypadku
»KG”), z cena wprowadzona w trakcie wystawiania paragonu.

C) Nacisnigte klawisze: klawisz SHIFT, klawisz OJB, warto$¢ ceny dla PLU, klawisz CENA, Nr

PLU, klawisz PLU

w@ 3 v = 4 K. K5 mo _ 2w Q-+ -

P &0 =" WYPL. 1) SP.PLU OPAK, NAZWA

Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja towaru o numerze PLU 20, z masa
przetransmitowana z wagi i zdefiniowana dla PLU jednostka miary (w tym przypadku

»KG”), z cena wprowadzona w trakcie wystawiania paragonu.

Paragon w podanym przyktadzie zamykamy (drukujemy) naciskajac klawisz -

Przyklad 8: Sprzedaz towaru wazonego z uzyciem wagi elektroniczne;j

(z funkcja odczytania wyniku klawiszem OJD -DOWAZANIE).

UWAGI:
1. Sposob podlaczenia wagi elektronicznej do kasy ACLAS Kos opisany jest w punkcie 03.07.
2. W menu 03 KONFIGURACJA, 14 DEFINIOWANE PARAMETRY SYSTEMU, 09
POTWIERDZENIE PRZY SPRZEDAZY PLU nalezy aktywowaé ta opcje (naciskajac

klawisz -).

3. Tylko niektére wagi umozliwiaja dowazanie towardw, m.in. wagi ACLAS rodziny PS1,
modele C i D.

A) Nacisénigte klawisze: Nr PLU, klawisz PLU, klawisz SHIFT, klawisz GIB, klawisz PLU
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2~ o- [l BMa
SPPLU OPAK. NAZWA GLO (wyswietlanie zmieniajacej si¢ masy i naleznosci)

NAZWA
W momencie wyswietlenia si¢ masy na wadze (i odpowiednio na wys$wietlaczu kasy)
mozemy zmienia¢ warto$¢ masy (dodajac lub ujmujac). Towarzyszy temu zmieniajace si¢
wskazanie naleznosci, jaka nalezy zaplaci¢ za wybrany towar (PLU nr 20). Gdy uzyskamy

wlasciwa masg lub ceng, nalezy ja zatwierdzi¢ klawiszem = nazwa .

Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja towaru o numerze PLU 20, z masa
przetransmitowana z wagi i zdefiniowana dla PLU jednostka miary (w tym przypadku
»KG”), z ceng zdefiniowana dla tego PLU.

B) Nacisnigte klawisze: kod kreskowy sczytany czytnikiem kodow, klawisz SHIFT, klawisz alb,
klawisz PLU.

SHIFT . . L .
[Kod kreskowy PLU] (wyswietlanie zmieniajacej si¢ masy i nalezno$ci) = Nazwa
Wydruk pozycji taki jak w punkcie A).
Przyklad 9: Sprzedaz towaréw z opakowaniami zwrotnymi, przyjmowanie opakowan zwrotnych

UWAGA:
Nalezy najpierw zdefiniowa towary sprzedawane z opakowaniami i ceny samych opakowan w
trybie 03 KONFIGURACJA.

A) Naciénigte klawisze: ilo§¢ PLU (zwrdcona ilo§é opakowan zwrotnych), klawisz ILOSC, Nr PLU,
klawisz PLU, klawisz SHIFT,[ﬁb]LWisz, iloé¢ PLU (opakowania zwrotne na kaucje), klawisz
ILOSC, Nr PLU, klawisz PLU, klawisz GOTOWKA

2 lisg 5 B0 (777 Ay 3,7 fose 5 RO [mem

SP.PLU WYPL NAZWA SP.GRUP WYPL

Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ 5 sprzedanych pozycji towaru o numerze PLU 5, a
ponizej logo fiskalnego pojawia si¢ 3 sztuki opakowan do zaplaty kaucji oraz pokazanie
catej naleznosci do zaptaty.

B) Nacisnigte klawisze: klawisz SHIFT, klawisz[ﬁb]as'.é PLUI (zdefiniowane jako sprzedawane ze
zwracanym opakowaniem), klawisz ILOSC, Nr PLU1, klawisz PLU, ilo§¢ PLU2 (zdefiniowane
jako sprzedawane ze zwracanym opakowaniem), klawisz ILOSC, Nr PLU2, klawisz PLU,
klawisz ENTER

smlo 4 JKL VWX -
[ﬁb] SP.GRUP WYPL. 5 - ﬁPLU %

Zostanie wydrukowany kwit ROZLICZENIE OPAKOWAN ZWROTNYCH (niefiskalny),
Na kwicie pojawia si¢ 3 przyjete opakowania po towarze o numerze PLU 5 oraz 4 przyjete
opakowania po towarze o numerze PLU 2. W podsumowaniu kwitu pojawi si¢ pozycja DO
ZWROTU opisujaca wartos¢ kaucji zwracanej za opakowania zwrotne.

4.3 Rabat procentowy

Funkcja udzielania rabatu procentowego od wartosci pojedynczej pozycji sprzedanego towaru lub od
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wartoéci calego paragonu, w zaleznosci od tego, czy jest zastosowana wobec danej pozycji na

paragonie czy tez, wobec catego paragonu (po naci$nigciu klawisza -).
UWAGI:
3. W 03 KONFIGURACJA, 11 KATEGORIE KASJEROW, 02 LISTA DOSTEPU, po
wybraniu wlasciwego kasjera i po dezaktywacji zdefiniowanych rabatow (pozycja 10)

klawisz rabatu procentowego +%  dziala tylko po wcze$niejszym wprowadzeniu
wartosci.

4. W przypadku udzielania rabatu na poszczegélna pozycje sprzedazy mozna udzieli¢ tylko

jednorazowo rabatu procentowego +% lub kwotowego po zaprogramowaniu
weczesniejszym jednego z klawiszy funkcyjnych zaraz po wpisaniu tej pozycji na paragon.
5. Udzielanie dalszych rabatéw procentowych czy kwotowych do maksymalnego limitu
zdefiniowanego dla danego kasjera jest mozliwe tylko wobec calego wystawionego
dotychczas paragonu (po podsumowaniach paragonu tzn. po naciSni¢ciach klawisza

B,

Aby wykorzysta¢ ta funkcje:

I. W menu 03 KONFIGURACJA, 07 RABAT I NARZUT, 01 RABAT % nalezy ustawié
wybrany poziom rabatu (0,00-99,99). Jest on staty, zmiany mozna dokona¢ po ponownym
wejsciu do tego menu.

2. W menu 03 KONFIGURACJA, 11 KATEGORIE KASJEROW, 01 KATEGORIE, po
wybraniu kategorii danego kasjera (1-8), zdefiniowaniu nazwy danej kategorii kasjera (lub
pozostawieniu niezmienionej), wpisaniu maksymalnego rabatu procentowego (0,00-99,99) i po
zdefiniowaniu pozostatych pozycji rabatow/narzutow (lub pozostawieniu niezmienionych),
nalezy przej$¢é do: 03 KONFIGURACJA, 11 KATEGORIE KASJEROW, 02 LISTA

DOSTEPU, wpisa¢ numer dostgpu wybranej kategorii kasjera (1-8), klawiszami PtAT.2  lub

anuL. wybra¢ 10 ZDEFINIOWANE RABATY % i klawiszem ' aktywowac je.

3. Jezeli rabat zdefiniowany w punkcie 1. jest mniejszy lub réwny rabatowi zdefiniowanemu w

punkcie 2. wowczas rabat ten bedzie mial zastosowanie przy naci$nigciu klawisza =~ +% . W

przeciwnym przypadku rabat nie zostanie udzielony.
4. Jezeli wprowadzono najpierw warto$¢ rabatu procentowego a nastgpnie naci$nieto klawisz

+% zastosowana zostanie wprowadzona warto$¢ rabatu procentowego chyba, ze jest
wigkszy niz opisany w punkcie 2. (wOwczas nie zostanie udzielony).
Przyklad 1: W ustawieniach konfiguracyjnych: 03 KONFIGURACJA/07 RABAT I NARZUT/01
RABAT% ustawiono 10%. W ustawieniach konfiguracyjnych 03 KONFIGURACJA/11
KATEGORIE KASJEROW/02 LISTA DOSTEPU dla kategorii kasjera KASJER ustawiono rabat 5%.
A) Nacisnicte klawisze: Nr PLU 1, klawisz PLU, klawisz rabatu%,

1 STU

KASJ. NAZWA
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Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja towaru o numerze PLU 1, z iloscia ,,1”
i cena zdefiniowana dla tego PLU.

+%  (dla rabatu zdefiniowanego w punkcie 1. mniejszego niz w punkcie 2. i rownego 5%)

Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ napis: 1 warto$¢ wynikajaca

z udzielonego upustu.
B) Nacisniete klawisze: Nr PLU 2, klawisz PLU,
2~ [
SP.PLU NAZWA
Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja towaru o numerze PLU 2, z iloscig ,,1”
i cena zdefiniowana dla tego PLU.

C) Nacisniety klawisz -, podsuma wystawionego paragonu,
D) Nacisnigty klawisz: klawisz rabatu%, (dla rabatu zdefiniowanego w punkcie 1. mniejszego niz w

punkcie 2. i réwnego 5%)

+%  (dla rabatu zdefiniowanego w punkcie 1. mniejszego niz w punkcie 2. i rownego 5%),

rabat procentowy na cala warto$¢ podsumy

SHIFT
Paragon w podanym przyktadzie zamykamy (drukujemy) naciskajac klawisze - i PLAT2
(CZEK).

4.4 Narzut procentowy

Funkcja udzielania narzutu procentowego od wartosci pojedynczej pozycji sprzedanego towaru lub od
warto$ci catego paragonu, w zaleznosci od tego, czy jest zastosowana wobec danej pozycji na

paragonie czy tez, wobec catego paragonu (po naci$nigciu klawisza -).
UWAGI:
1. W 03 KONFIGURACJA, 11 KATEGORIE KASJEROW, 02 LISTA DOSTEPU, po
wybraniu wlasciwego kasjera i po dezaktywacji zdefiniowanych narzutéw (pozycja 12)

SHIFT

klawisz narzutu procentowego [+ %] ( +% ) dziala tylko po wczeSniejszym

wprowadzeniu wartoSci.

2. W przypadku udzielania narzutu na poszczegdélna pozycje¢ sprzedazy mozna udzieli¢

SHIFT
tylko jednorazowo narzutu procentowego - +%  zaraz po wpisaniu tej pozycji

na paragon. W ten sam sposéb mozna naliczy¢ narzut kwotowy po uprzednim
zdefiniowaniu tej funkcji na jednym z klawisz funkcyjnych F1.. F10

3. Udzielanie dalszych narzutéw procentowych czy kwotowych do maksymalnego limitu
zdefiniowanego dla danego kasjera jest mozliwe tylko wobec calego paragonu (po

podsumowaniach paragonu tzn. po naci$nigciach klawisza -).
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Aby wykorzysta¢ ta funkcjg:

1. W menu 03 KONFIGURACJA, 07 RABAT I NARZUT, 02 %NARZUTU nalezy ustawi¢
wybrany poziom narzutu (0,00-99,99). Jest on staly, zmiany mozna dokona¢ po ponownym
wejsciu do tego menu.

2. W menu 03 KONFIGURACJA, 11 KATEGORIE KASJEROW, 01 KATEGORIE, po
wybraniu kategorii danego kasjera (1-8), zdefiniowaniu nazwy danej kategorii kasjera (lub
pozostawieniu niezmienionej), wpisaniu maksymalnego narzutu procentowego (0,00-99,99) i
po zdefiniowaniu pozostatych pozycji rabatow/narzutéw (lub pozostawieniu niezmienionych),
nalezy przejé¢ do: 03 KONFIGURACJA, 11 KATEGORIE KASJEROW, 02 LISTA

DOSTEPU, wpisa¢ numer dostgpu wybranej kategorii kasjera (1-8), klawiszami PtAT.2  lub

anuL. - wybra¢ 12 ZDEFINIOWANE NARZUTY % i klawiszem - aktywowac je.

3. Jezeli narzut zdefiniowany w punkcie 1. jest mniejszy lub rowny narzutowi zdefiniowanemu w

. . L . . . SHIFT
punkcie 2. woéwczas narzut ten bedzie miat zastosowanie przy nacisnigciu klawisza

+% . W przeciwnym przypadku narzut nie zostanie udzielony.

4. Jezeli wprowadzono najpierw warto§¢ narzutu procentowego a nast¢pnie nacisnieto klawisz

+%  zastosowana zostanie wprowadzona warto$¢ narzutu procentowego chyba, ze
jest wigkszy niz opisany w punkcie 2. (wowczas nie zostanie udzielony).
Przyklad 1: W ustawieniach konfiguracyjnych: 03 KONFIGURACJA/07 RABAT I NARZUT/01
NARZUTY% ustawiono 10%. W ustawieniach konfiguracyjnych 03 KONFIGURACJA/11
KATEGORIE KASJEROW/02 LISTA DOSTEPU dla kategorii kasjera KASJER ustawiono narzut
5%.
A) Nacisnicte klawisze: Nr PLU 1, klawisz PLU, klawisz narzutu%,
STU
1KASJ. &
Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja towaru o numerze PLU 1, z ilo$cia ,,1”
i ceng zdefiniowana dla tego PLU.

sHFTl | | . g y o
+%  (dla narzutu zdefiniowanego w punkcie 1. mniejszego niz w punkcie 2. i

réwnego 5%)

Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ napis: i warto$¢ wynikajaca

z udzielonego narzutu.
B) Nacisnigte klawisze: Nr PLU 2, klawisz PLU,

2~ [Pl
SP.PLU NAZWA

Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja towaru o numerze PLU 2, z ilo$cia ,,1”
i ceng zdefiniowana dla tego PLU.

C) Nacisnigty klawisz -, podsuma wystawionego paragonu,
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D) Naci$nigty klawisz: klawisz narzutu%, (dla narzutu zdefiniowanego w punkcie 1. mniejszego niz

w punkcie 2. i rownego 5%)

sHFTll . . g y o
+%  (dla narzutu zdefiniowanego w punkcie 1. mniejszego niz w punkcie 2. i

réwnego 5%), narzut procentowy na cata warto$¢ podsumy.

Paragon w podanym przykladzie zamykamy (drukujemy) naciskajac klawisz PtAT.2 (KARTA
PLATNICZA).

4.5 Rabat kwotowy

Funkcja udzielania rabatu kwotowego dla wartosci pojedynczej pozycji sprzedanego towaru lub dla

warto$ci catego paragonu, w zalezno$ci od tego, czy jest zastosowana wobec danej pozycji na

paragonie czy tez, wobec catego paragonu (po naci$nigciu klawisza -). Aby wykorzystac ta

funkcje:

1.

W menu 03 KONFIGURACJA, 11 KATEGORIE KASJEROW, 01 KATEGORIE, po
wybraniu kategorii danego kasjera (1-8), zdefiniowaniu nazwy danej kategorii kasjera (lub
pozostawieniu niezmienionej), wpisaniu maksymalnego rabatu kwotowego i po zdefiniowaniu
pozostatych pozycji rabatow/narzutow (lub pozostawieniu niezmienionych), nalezy przej$¢ do:
03 KONFIGURACIJA, 11 KATEGORIE KASJEROW, 02 LISTA DOSTEPU, wpisa¢ numer
dostgpu wybranej kategorii kasjera (1-8), klawiszami PtAT.2 lub  awuL. wybra¢ 09
RABATY KWOTOWE i klawiszem - aktywowac je.

Nalezy zaprogramowac — jeden z klawiszy funkcyjnych - - bezposrednio lub

SHIFT
z uzyciem klawisza - jako funkcje rabatu kwotowego. W podanych przyktadach

funkcje rabatu kwotowego przypisano do klawisza -

Przyklad 1:

A) Nacisnigte klawisze: Nr PLU 1, klawisz PLU, warto$¢ rabatu kwotowego, klawisz . pod

ktérym przypisano funkcj¢ rabatu kwotowego,

1 STU

KASJ. NAZWA

Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja towaru o numerze PLU 1, z ilo$cia ,,1”
i ceng zdefiniowana dla tego PLU.

4 s &g mo -
KASJ. WYPL.

Na paragonie fiskalnym pojawi sig¢ napis:

i jego warto$¢.

B) Nacisnigte klawisze: Nr PLU 2, klawisz PLU,
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2 [Pl

SP.PLU NAZWA
Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja towaru o numerze PLU 2, z iloscig ,,1”
i cena zdefiniowana dla tego PLU.

C) Nacisniety klawisz -, podsuma wystawionego paragonu,

D) Nacisnigte klawisze: warto$¢ rabatu kwotowego, klawisz rabatu kwotowego,

wrerm F1,
KASJ. WYPL. rabat kwotowy na cala warto§¢ podsumy. (Do klawisza

nalezy wczesniej przypisa¢ w konfiguracji funkcjg rabatu kwotowego.

Paragon w podanym przyktadzie zamykamy (drukujemy) naciskajac klawisz -

4.6 Narzut kwotowy

Funkcja udzielania narzutu kwotowego od wartosci pojedynczej pozycji sprzedanego towaru lub od

wartoéci catego paragonu, w zaleznoséci od tego, czy jest zastosowana wobec danej pozycji na

paragonie czy tez, wobec catego paragonu (po naci$nigciu klawisza -). Aby wykorzystac ta
funkcje:

1. W menu 03 KONFIGURACJA, 11 KATEGORIE KASJEROW, 01 KATEGORIE, po
wybraniu kategorii danego kasjera (1-8), zdefiniowaniu nazwy danej kategorii kasjera (lub
pozostawieniu niezmienionej), wpisaniu maksymalnego narzutu kwotowego 1 po
zdefiniowaniu pozostalych pozycji rabatow/narzutow (lub pozostawieniu niezmienionych),
nalezy przejé¢ do: 03 KONFIGURACJA, 11 KATEGORIE KASJEROW, 02 LISTA

DOSTEPU, wpisa¢ numer dostgpu wybranej kategorii kasjera (1-8), klawiszami PtAT.2  lub
anuL. wybra¢ 11 NARZUTY i klawiszem - aktywowac je.

3. Nalezy zaprogramowac — jeden z klawiszy funkcyjnych - - bezposrednio lub

z uzyciem klawisza jako funkcje rabatu i narzutu kwotowego. W podanych

przyktadach funkcje narzutu kwotowego przypisano do klawiszy -
2.
Przyklad 1:
E) Nacisnigte klawisze: Nr PLU 1, klawisz PLU, warto$¢ narzutu kwotowego, klawisz narzutu
kwotowego,
STU
1KA5J. %
Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja towaru o numerze PLU 1, z ilo$cia ,,1”
i ceng zdefiniowana dla tego PLU.
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4 s g5 mo SHIFT .
KASJ. WYPL. .

Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ napis:

1jego wartosc.

F) Nacisniete klawisze: Nr PLU 2, klawisz PLU,
2~
SP.PLU NAZWA

Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja towaru o numerze PLU 2, z iloscig ,,1”
i cena zdefiniowana dla tego PLU.

G) Nacisnigty klawisz -, podsuma wystawionego paragonu,

H) Nacisnigte klawisze: warto$¢ narzutu kwotowego, klawisz narzutu kwotowego,

1 STU 5 MNO
SHIFT ‘1
KASJ, WYPL. . narzut kwotowy na cala warto$¢ podsumy.

Paragon w podanym przyktadzie zamykamy (drukujemy) naciskajac klawisz -

4.7 Storno pozycji

Funkcja ta ma zastosowanie wowczas, gdy po wprowadzeniu pozycji sprzedanego towaru (lub
kolejnych sprzedanych towaréw) okazuje sig, ze zostal popeliony biad przy wprowadzaniu
sprzedanych pozycji lub klient wycofuje si¢ z zakupu jednego lub kilku towarow.

Funkcja jest domy$lnie dostgpna pod klawiszem — awue. | Funkcja ma zastosowanie do
uniewaznienia pojedynczej pozycji, ale operacj¢ ta mozna powtarza¢ wobec innych wystawionych na
paragonie pozycji przed zamknigciem paragonu. Za pomoca tej funkcji mozna rowniez przegladaé
na wyswietlaczu kasy wprowadzone pozycje sprzedazy.
Przyklad 1:

Nacis$niete klawisze: Nr PLU 1, klawisz PLU, Nr PLU 2, klawisz PLU, PLU 3, klawisz PLU,

klawisz storna ~ anuL. | wybor strzatkami pozycji do stornowania, klawisz storna pozycji
1 ol 2 [l 3 (o)
KASJ. NAZWA SP.PLU NAZWA SP.GRUP NAZWA
Na paragonie fiskalnym pojawia si¢ sprzedane pozycje towaréw o numerach PLU 1, PLU 2
1 PLU 3, kazdy z ilo$cia ,,1” i cena zdefiniowana dla danego PLU.

Po nacisnigciu klawisza ~ AwuL. na wyswietlaczu pojawia si¢ sprzedane towary

z pod$wietleniem ostatnio wprowadzone;j linii.

Korzystaja z kursoro6w  AnuL. | PEAT.2

Mozemy wybra¢ stornowana pozycje a zatwierdzenie stornowanej pozycji dokonuje sig¢

klawiszem -

Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ stornowana pozycja towaru.
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4.8 Anulacja paragonu

Funkcja ta ma zastosowanie wowczas, gdy po podsumowaniu paragonu okazuje si¢, ze zostat

popetiony btad przy wprowadzaniu sprzedazy lub klient wycofuje si¢ z transakcji.

SHIFT
Funkcja ta jest domyslnie dostgpna pod kombinacja klawiszy ( anuL. ) Funkcja ma

zastosowanie do uniewaznienia calego paragonu. Operacj¢ ta mozna wykona¢ przed zamknigciem

paragonu.

Przyklad 1:
Naci$nigte klawisze: Nr PLU 1, klawisz PLU, klawisz podsumy, klawisz SHIFT, klawisz anulacji

paragonu
1. [l
KASJ.  NAZWA

Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ sprzedana pozycja towaru o numerze PLU 1, z ilo$cia ,,1”

i cena zdefiniowana dla danego PLU.

Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ podsumowanie paragonu.

Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ anulacja paragonu i transakcja jest zamknigta.

Przyklad 2:
Nacisnigte klawisze: Nr PLU 1, klawisz PLU, Nr PLU 2, klawisz PLU, klawisz podsumy, klawisz
SHIFT, klawisz anulacji paragonu
STU VWX
1KASJ‘ 5 ﬁ.PLU %
Na paragonie fiskalnym pojawia si¢ sprzedane pozycje towaréw o numerach PLU 11 PLU 2,
z iloscia ,,1” i cena zdefiniowana dla danego PLU.

Na paragonie fiskalnym pojawi si¢ anulacja paragonu i transakcja jest zamknigta.

UWAGA
Informacje o anulowanych paragonach i ich wartoS$ci zapisuja si¢ w pamieci fiskalnej.
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4.9 Wptata

Funkcja ta ma zastosowanie wowczas, gdy nalezy doda¢ gotowke do szuflady kasowej Iub przyjaé
wptate klienta poza transakcja sprzedazy.

Aby uzyskaé dostep do tej funkcji nalezy wezesniej zdefiniowa¢ ja pod klawiszem skrotu od .

IF
oo it [

Przyklad:
Nacisnigte klawisze: wartos¢ kwoty wptaty, klawisz F2 (zdefiniowany dla wptaty)

1°" 00- 00~

KASJ. ZRAP. IRAP.

. | WELATH A0 00
sig: | HPLATI i,

Na wydruku niefiskalnym pojawi ke | oznaczajaca

potwierdzenie wptaty kwoty 100 zlotych. Kwota ta bedzie uwzgledniona w raporcie

kasjerow i raporcie kasowym.
4.10 Wyptata

Funkcja ta ma zastosowanie wowczas, gdy nalezy wyptaci¢ gotowke poza transakcja sprzedazy.

Aby uzyska¢ dostgp do tej funkcji nalezy wczesniej zdefiniowac ja pod klawiszem skrotu od .

IF

Przyklad:
. | ) B ...
Nacis$nigte klawisze: warto§¢ kwoty wyptlaty, klawisz F7 ( , zdefiniowany dla
wyplaty)

WYPL. OPAK. ZRAP.

Na wydruku niefiskalnym pojawi  sig:

T )
INEE
LB

fagee

ey [
[AEER IR
Laii i Pl RLR

oznaczajaca

potwierdzenie wyptaty kwoty 50 zlotych. Kwota ta bgdzie uwzglgdniona w raporcie
kasjeréw i raporcie kasowym.

4.11 Reszta

Jesli nie wpisano zadnej kwoty przy nacis$nigciu klawisza -, zaplata jest rowna kwocie
naleznej.

Jesli wpisana kwota zaplaty jest wigksza, niz kwota nalezna, kasa ACLAS Kos wylicza i drukuje

kwotg reszty do wydania klientowi. Aby wprowadzi¢ kwotg zaplaty nalezy wczesniej w 03

KONFIGURACIJA, 13 DEFINICJA PARAMETROW SYSTEMU, 03 WPISAC NALEZNOSC
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ustawi¢ ten parametr jako aktywny (klawiszem -). Takie ustawienie sposobu przyjmowania
nalezno$ci jest zalecane, jako chroniace przed popetnieniem bledu przez kasjera. W przypadku
wpisania kwoty zaplaty mniejszej niz kwota nalezna, kasa wskaze kwotg brakujaca do pelnej zaptaty.
Ta brakujaca kwote mozna doptacic¢ stosujac dowolny innych sposob zaplaty lub ponownie gotowke.
Przyklad 1:

Nacisnigte klawisze: numery PLU, klawisz PLU, klawisz GOTOWKA

1. [ 2~ [ 3 - T S
KASJ. NAZWA SP.PLU NAZWA SP.GRUP NAZWA

Na wydruku niefiskalnym pojawia si¢ trzy sprzedane towary, a ponizej logo fiskalnego:
sposob zaptaty (GOTOWKA).
Przyklad 2:
Nacisniete klawisze: numery PLU, klawisz PLU, warto$¢ kwoty zaplaty, klawisz GOTOWKA

q s - 2 vwx - 3 - gwo Q-+ 0Q -

KASJ. NAZWA SP.PLU NAZWA SP.GRUP NAZWA WYPL. OPAK, ZRAP.
Na wydruku niefiskalnym pojawia si¢ trzy sprzedane towary, a ponizej logo fiskalnego:
sposob zaplaty (GOTOWKA) i reszta do wydania klientowi.

4.12 Transakcja optacona réznymi formami ptatnosci

Kasa ACLAS Kos umozliwia dokonanie zaptaty o§mioma rodzajami ptatnosci, ktére mozna taczy¢
przy zaplacie, wprowadzajac kwote i wybierajac kolejno rodzaj ptatnosci. Domyslnie pod klawiszami
[PLAT.1] zdefiniowano karte platnicza a pod klawiszem [PLAT.2] (wymaga uzycia klawisza [SHIFT])

SHIFT
zdefiniowano CZEK. Pod klawiszami PtAT2 @ i - PLATZ  mozna zdefiniowaé¢ dowolny

rodzaj ptatnosci (oprécz gotdwki). Mozna tez do tego celu uzy¢ klawisze programowane [F1] do
[F10].

Przyklad:
Nacisniete klawisze: nr PLU, klawisz PLU, warto$¢ kwoty zaplaty, klawisz PLAT.1, warto$§¢
kwoty zaptaty, klawisz SHIFT, warto$¢ kwoty zaptaty, klawisz PLAT.2, warto$§¢ kwoty zaplaty,

klawisz GOTOWKA
1 [Py 2™ [PWU] 3 7 [PLU 3 » 00~ [ty 2™ 00 -
KASJ. NAZWA SP.PLU NAZWA SP.GRUP NAZWA SP.GRUP LRAP. PLAT.2 SP.PLU LRAP.

ol Rl
PLAT.2 WYPL. ZRAP.

Na wydruku niefiskalnym pojawia si¢ trzy sprzedane towary, a ponizej logo fiskalnego:
sposoby czesciowej zaplaty (KARTA PEATNICZA, CZEK, GOTOWKA) i reszta do

wydania klientowi.
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4.13 Ptatnosé w walucie obcej

Przed wykonaniem ptatnos$ci w walucie obcej, nalezy ustawi¢ inng walutg, w ktorej chcemy przyjaé
nalezno$¢ (opisane w rozdziale 10. USTAWIENIA W TRYBIE KONFIGURACIJA, podpunkt 03.15
WALUTY).

Przyjmowanie ptatnosci w walucie obcej mozna obstugiwa¢c w podobny sposdb jak transakcje

optacona réznymi formami platnosci. Nalezy jedynie wykona¢ wczes$niej podsume (w walucie
ewidencyjnej) i jeszcze raz nacisna¢ klawisz -, a wowczas wyswietli sig¢ naleznos¢ w walucie

obcej. Kolejne nacis$nigcie klawisza - wyswietli nalezno§¢ w drugiej walucie obcej (jezeli

zostata zdefiniowana).

Przyklad:
Nacisnigte klawisze: nr PLU, klawisz PLU, klawisz RAZEM, ponownie klawisz RAZEM,
warto$¢ kwoty zaplaty w walucie, klawisz PLAT.1, klawisz RAZEM, ponownie klawisz RAZEM,
warto$¢ kwoty zaplaty, klawisz GOTOWKA

I 3, 0. 1 W 3 O
KASJ. NAZWA SP.GRUP OPAK. PLAT.2 WYPL. OPAK.

Na wydruku niefiskalnym pojawi si¢ sprzedany towar, a ponizej logo fiskalnego: sposoby
czesciowej zaplaty (KARTA PLATNICZA oraz GOTOWKA z wymieniona nazwa waluty) i
reszta do wydania klientowi (w walucie ewidencyjnej).

4.14 Funkcja KALKULATOR

. | . = Kl
Funkcje KALKULATORA wlacza si¢ poprzez naci$nigcie klawiszy i E . Aby
wylaczy¢ KALKULATOR nalezy rowniez nacisnac¢ te klawisze.
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5 OBSLUGA TRYBU PARKINGOWO-USLUGOWEGO

UWAGA
Aby umozliwi¢ obstuge sprzedazy w trybie parkingowo-ustugowym, nalezy:
a) Wykona¢ konfiguracje dla tego trybu opisana w punkcie 03 KONFIGURACJA, 18 TRYB
PARKINGOWO-USLUGOWY.
b) Przej$¢ z trybu normalnej sprzedazy do trybu sprzedazy parkingowo-uslugowego tzn. w

fiiees:

|¢
Menu gléwnym 05 TRYB PARK.-USL. zatwierdzi¢ wybor klawiszem SNEER)

Sprzedaz w trybie parkingowo-ustugowym wymaga wydrukowania kwitu przy rozpoczeciu ustugi oraz

wprowadzenia danych z tego kwitu do wystawienia paragonu fiskalnego — po zakonczeniu ushugi.

5.10501 Wystawienie kwitu

Wystawienie kwitu (zdefiniowanego wczesniej w 03 KONFIGURACJA, 18 TRYB
PARKINGOWO-USLUGOWY) jest mozliwe za pomoca klawisza skrotu (zdefiniowanego wczesniej
w 03 KONFIGURACJA, 17 KLAWISZE SKROTU) lub bezposrednio w trybie 05
PARKING-USLUGI.

Po wyswietleniu: nalezy wprowadzi¢ jego numer (jezeli nie ustawiono na

numeracje automatyczng lub nie jest to kwit czasowy) na maksymalng wielko$¢ 9999. Nastepnie

wyswietli sig: , nalezy wpisa¢ wybrana (i zdefiniowang wczesniej) stawke.

Wydrukuje sig¢ wowczas kwit, ktory nalezy wreczy¢ klientowi rozpoczynajacemu ustuge.

5.20502 Kopia kwitu

Mozliwe jest wydrukowanie klientowi kopii wystawionego kwitu po podaniu jego numeru, ale przed
wystawieniem paragonu do tego kwitu. Nalezy w trybie 05 PARKING-USLUGI wybra¢ 02 KOPIA
KWITU i wprowadzi¢ jego numer.

UWAGA

Drukowanie kopii kwitdw moze grozi¢ zgloszeniem si¢ niewlasciwej osoby np. po odbiér samochodu

na parkingu.

5.30503 Naliczenie optaty

W zaleznosci od wybranego rodzaju kwitu (czasowy, z numerem, z identyfikatorami) w menu 05
PARKING-USLUGI, 03 NALICZ OPLATE pojawiaja si¢ r6zne opcje do wyboru.

Najprostsza forma naliczenia oplaty jest podanie jedynie numeru kwitu (gdy nie sa definiowane
identyfikatory 1 i 2).

Podobny stopien skomplikowania wystepuje przy kwicie czasowym.
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Przy definiowaniu identyfikatoréw zaréwno proces wystawiania kwitu jak i naliczania optaty —
wydtuzaja si¢ ze wzgledu na koniecznos¢ wprowadzenia niezbednych danych. Ale ta forma identyfikacji
pomaga ustrzec si¢ powaznych bledu, np. poprzez wypuszczenie danego pojazdu z parkingu
prowadzonego przez osobg do tego nieuprawniona.

Przy naliczaniu optaty mozliwe jest wprowadzania numeru kwitu, czasu wydania kwitu, jednego lub
dwoch identyfikatorow.

Naliczenie oplaty nie skutkuje wystawieniem paragonu.

5.4 Wystawienie paragonu do kwitu

Jezeli nie zostala wczesniej zdefiniowana mozliwos¢ wystawienia paragonu odrgcznego (bez
wprowadzania jakichkolwiek danych z kwitu), to zawsze nalezy wprowadzi¢ jakie$ dane z kwitu.

Proces wystawiania paragonu rozpoczyna si¢ od wybrania PLU, w ktérym zdefiniowali$my ustuge
obstugujaca naliczanie optat tzn. przy definicji danego PLU wpisaliSmy numer stawki 1 do 5. Mozna
zdefiniowa¢ wigcej takich uslug o dowolnych nazwach PLU i1 stworzy¢ z nich liste PLU trybu
parkingowo-ustugowego.

Przyklad 1.

Mozna zdefiniowa¢ maksymalnie 5 stawek 1 moze im odpowiada¢ 5 nazw ustug (PLU). W przypadku

parkingu umozliwiajacego parkowanie roznych rodzajéw pojazdow.
UWAGA:

Nazwa ustugi (PLU) nie moze przekroczy¢ 18 znakéw.

- Stawka 1 — dla samochodow osobowych, odpowiadajace jej PLU to: ,,Optata park.-osob.”.

- Stawka 2 — dla samochodéw dostawczych (vandéw) i minibuséw, odpowiadajace jej PLU to: ,,Optata

park.-van”.

- Stawka 3 — dla samochodoéw cig¢zarowych, odpowiadajace jej PLU to: ,,Optata park.-cig¢z.”.

- Stawka 4 — dla autobusow, odpowiadajace jej PLU to: ,,Optata park.-bus”.

- Stawka 5 — dla TIROw i samochodow cigzarowych z przyczepa, odpowiadajace jej PLU to: ,,Oplata

park.-tir”.

Powyzszych 5 ustug (PLU) moze tworzy¢ grupg towarowa o nazwie PARKING.

Po wybraniu wlasciwego PLU wys$wietla si¢ opcje zalezne od zdefiniowanych wcze$niej ustawien.

DATA, a nastgpnie CZAS
01 PARAGON ODRECZNY
02 NUMER KWITU

03 PARAGON Z NUMEREM KWITU

Dla kwitu czasowego podpowiadana jest aktualna DATA (ktéra mozna zmieni¢), a w pozycji CZAS
nalezy wpisaé czas rozpoczecia ustugi (drukowany na kwicie) w postaci 4 cyfr. Po jego wprowadzeniu
kasa automatycznie naliczy optat¢. Po jej naliczeniu nalezy kontynuowaé wystawianie paragonu lub go
zakonczy¢ w sposob opisany przy sprzedazy towarow (4.2 Sprzedaz PLU).

Dla kwitu drukowanego z numerem, w zalezno$ci od sposobu identyfikacji wystarczy wpisac:

- 02 NUMER KWITU (dla kwitéw identyfikowanych tylko numerem)

- nalezy wybra¢ 03 PARAGON Z NUMERU KWITU, a nastgpnie wprowadzi¢ jeden lub oba znaczniki
(dla kwitow identyfikowanych znacznikami, wybrane znaczniki wy$wietla si¢). Po jej naliczeniu nalezy
kontynuowaé wystawianie paragonu lub go zakonczy¢ w sposoéb opisany przy sprzedazy towarow (4.2
Sprzedaz PLU).
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5.5 Wystawienie paragonu odrecznego

Gdy w menu 03 KONFIGURACIJA, 18 TRYB PARK.-USL. aktywowano 03 DOPUSZCZONY
PARAGON ODRECZNY to po wybraniu wilasciwego PLU pojawi si¢ wsréd opcji pozycja:

Po jego wybraniu pojawi sig: . Nalezy wowczas wpisa¢ odrgcznie stosowna

optate za ushuge (kasa nie wyliczy naleznej optaty) i dalej kontynuowaé wystawianie paragonu lub go

zakonczy¢ w sposob opisany przy sprzedazy towarow.
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6 RAPORTY

Raporty dostgpne sa w Menu glownym:
- 01 RAPORTY CZYTAJACE (bez zerowania licznikow po odczycie, oznaczane takze jako ,,X”)
- 02 FISKALNE I ZERUJACE (z zerowaniem licznikoéw po odczycie, oznaczane takze jako ,,Z”).
Niektore raporty dostgpne sa rowniez w module 03 KONFIGURACIJA. Sa to raporty zawierajace
glownie wydruk ustawien kasy.
Czgs$¢ raportdow opisanych powyzej, dostepna jest rowniez pod klawiszami szybkiego dostgpu, po ich
zdefiniowaniu.

6.101 RAPORTY CZYTAJACE

W trybie 01 RAPORTY CZYTAJACE mozna wybra¢ nast¢pujace raporty:
01 RAPORT DOBOWY X
02 RAPORT PLUMAGAZYNOWY
03 RAPORT PLU WG. PTU
04 RAPORT STATYSTYCZNY TOWAROW
05 RAPORT WG. GRUP
06 RAPORT KASOWY
07 RAPORT KASJEROW
08 RAPORT SPRZEDAZY
09 RAPORT OPAKOWAN
10 RAPORT KWITOW
11 GODZINOWY OBECNY
12 GODZINOWY OSTATNI
13 RAPORT UZYTKOWNIKA
14 RAPORT STANU MODULU
15 WYSWIETLANIE SPRZEDAZY
16 RAPORT OPISOW STALYCH
17 OTWARTE ZMIANY

Do nawigacji mozna stosowaé klawisze PtATZ lub ~ ANUL. oraz | Y lub skroty adresowe.

Jezeli blednie wprowadzimy jaka$ dana Iub parametr nalezy nacisna¢ klawisz ., aby skasowa¢ go
lub wyj$¢ z definiowania. Raporty czytajace nie zmieniaja danych i nie kasuja licznikow. Daja mozliwos¢
jedynie wydruku danych z kasy.

6.1.1 0101 RAPORT DOBOWY X

Raport dobowy x - niezerujacy moze by¢ drukowany w dowolnym momencie pracy kazdego dnia. Po

fiskalizacji kasy nalezy zawsze wykonywaé przede wszystkim Raporty Fiskalne Dobowe, zgodnie
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z przepisami obowiazujacymi w tym zakresie.

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem ENMEEER [ub po wpisaniu skrétu adresowego,
raport wydrukuje si¢ automatycznie za ostatnia dobg, z danymi zapisanymi od momentu wydruku
ostatniego raportu dobowego do chwili wydruku danego raportu.

W ciagu doby mozna wykona¢ wiele takich raportow. Wydruk raportu nie zmienia danych

zapisywanych dla raportéw zerujacych. Uktad raportu jest taki sam jak Raportu Fiskalnego Dobowego.

6.1.2 0102 RAPORT PLU/MAGAZYNOWY

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem | =% lub po wpisaniu skrotu adresowego,

wyswietla si¢ dwie opcje:

Wybér drugiej opcji skraca druk raportu (oszczedza zuzyty papier), ale wydruk w opcji pierwszej

réwniez mozna wstrzymac klawiszem -
Uktad raportu jest taki sam jak Raportu PLU/Magazynowego zerujacego.

6.1.3 0103 RAPORT PLU WG. PTU

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem | ¥ lub wpisaniu skrotu adresowego,

wyswietli sig:
Whpisujac wybrana stawke PTU otrzymujemy wydruk wszystkich towaréw nalezacych to tej stawki
PTU.

W przypadku wydruku zbyt dtugiej listy PLU wydruk mozna przerwac klawiszem -

6.1.4 0104 RAPORT STATYSTYCZNY TOWAROW

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem | ' lub wpisaniu skrotu adresowego,

wydrukuje sig¢ raport opisujacy sprzedaz towarow w opisanych przedziatach czasowych.
Raport umozliwia prosta analiz¢ braku rotacji towarow.

6.1.5 0105 RAPORT WG. GRUP TOWAROWYCH

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem | ! Iub wpisaniu skrétu adresowego,
wydrukuje sig raport opisujacy sprzedaz towarow wg grup towarowych, do ktérych zostaty przypisane.
Raport umozliwia prosta analiz¢ sprzedazy grup towarowych.
Uktad raportu jest taki sam jak Raportu wg grup zerujacego.
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6.1.6 0106 RAPORT KASOWY

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem lub wpisaniu skrétu adresowego,
wydrukuje si¢ raport opisujacy stan gotowki w kasie (w szufladzie kasy).

Raport umozliwia prosta analizg wptat, wyptat, stanu gotowki otrzymanej w réznych walutach.

6.1.7 0107 RAPORT KASJEROW

Raport umozliwia doktadna analizg¢ operacji kasjera, uwzgledniajaca stany poczatkowe walut w
szufladzie, wptaty i wyplaty, wpltywy ze sprzedazy, a takze inne operacje kasowe.

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem | lub wpisaniu skrétu adresowego,

wyswietli sig: . Po wprowadzeniu numeru analizowanego kasjera wyswietli si¢

lista z wyliczonymi przez kasg stanami walut i innych form ptatnosci:
01 GOTOWKA ...
02 KARTA PLATNICZA ...
03 CZEK ...
04 BON ...
05 PRZELEW ...
06 KREDYT ...
07 TALON ...
08 INNA PLATNOSC ...
09 WALUTA 1 (jezeli zdefiniowana) ...
10 WALUTA 2 (jezeli zdefiniowana) ...
11 RAPORT KASJERA
Mozna zliczy¢ stan faktyczny walut i innych form ptatnosci zgromadzonych w szufladzie kasy i
wprowadzi¢ go lub zatwierdzi¢ stany wyliczone przez kasg. Aby zatwierdzi¢ rozliczenie z operacji

wybranego kasjera nalezy nastgpnie przejs¢ do pozycji 11 RAPORT KASJERA i zatwierdzi¢ wydruk.
Uktad raportu jest taki sam jak Raportu Kasjeréw zerujacego.

6.1.8 0108 RAPORT SPRZEDAZY

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem lub wpisaniu skrotu adresowego,
wydrukuje sig raport opisujacy sprzedaz w grupach towarowych oraz stan kasy (szuflady kasy).
Raport umozliwia prosta analiz¢ sprzedazy, wplat, wyptlat, stanu gotowki otrzymanej w roznych

walutach oraz stanu innych form ptatnosci.

6.1.9 0109 RAPORT OPAKOWAN

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem & lub wpisaniu skrotu adresowego,
wydrukuje si¢ raport pokazujacy wszystkie sprzedane (pobrana kaucja) i przyjgte (zwrdcona kaucja)
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opakowania zwrotne.

Raport umozliwia rozliczanie opakowan zwrotnych bez zerowania stanéw licznikow.

6.1.10 0110 RAPORT KWITOW

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem ¥ lub wpisaniu skrotu adresowego,

wydrukuje si¢ raport pokazujacy wszystkie numerowane kwity, ktore dotychczas nie zostaty optacone.
Raport umozliwia doktadna analize¢ nieoptaconych jeszcze ushug (np. parkowania).

6.1.11 0111 GODZINOWY OBECNY

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem | ) lub wpisaniu skrotu adresowego,

wydrukuje si¢ raport pokazujacy warto§¢ sprzedazy i ilo§¢ paragondéw wystawionych w okresach
godzinowych, z ostatnim przypadajacym na godzing, w ktdrej drukujemy ten raport.
Raport umozliwia prosta analize natezenia sprzedazy w cyklach godzinowych i porownanie z raportem

za ostatni dzien.

6.1.12 0112 GODZINOWY OSTATNI

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem # lub wpisaniu skrétu adresowego,

wydrukuje si¢ raport pokazujacy warto§¢ sprzedazy i ilo§¢ paragondéw wystawionych w okresach
godzinowych, z ostatnim przypadajacym na godzing dnia poprzedniego, w ktdrej drukujemy ten raport.
Raport umozliwia pordwnanie nat¢zenia sprzedazy z raportem za dzien obecny.

6.1.13 0113 RAPORT UZYTKOWNIKA

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem §

wydrukuje si¢ zestaw raportow zdefiniowanych w menu 03 KONFIGURACJA, 18 RAPORT
UZYTKOWNIKA.

lub wpisaniu skrétu adresowego,

6.1.14 0114 RAPORT STANU MODULU FISKALNEGO

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem | lub wpisaniu skrétu adresowego,

wydrukuje si¢ raport pokazujacy aktualne parametry modutu fiskalnego (pamigci fiskalnej).

Dla uzytkownika istotnym parametrem na tym raporcie jest pozycja: , ktora

pokazuje ile jeszcze jest wolnych rekordéw w pamigci fiskalnej do zapisywania Raportéw Fiskalnych
Dobowych, co bezposrednio wptywa na czas eksploatacji kasy bez wymiany pamigci fiskalnej. Kasa
ACLAS Kos umozliwia zapisanie 2100 rekordéw w pamieci fiskalnej. Nalezy przyjac¢, ze kazdy
wykonany Raport Fiskalny Dobowy zuzywa jeden rekord w pamigci fiskalne;.
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6.1.15 0115 WYSWIETLANIE SPRZEDAZY

Funkcja ta umozliwia wySwietlanie na wys$wietlaczu operatora wybranego towaru, z podaniem
sumarycznej warto$ci sprzedazy i iloSci. Umozliwia to szybkie skontrolowanie obrotu wybranymi
towarami bez konieczno$ci drukowania (oszczedno$é papieru).

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem ¢ lub wpisaniu skrétu adresowego,

wyswietli sig:

Wybierajac jedna z metod wprowadzenia towaru:

- sczytanie kodu kreskowego czytnikiem lub wprowadzenie z klawiatury

- wprowadzenie z klawiatury numeru PLU

spowoduje wyswietlenie podsumowania sprzedazy wybranego towaru. Wprowadzajac kolejne kody

towarow lub numery PLU uzyskujemy informacje o kolejnych towarach.
Przyklad:

Wybrano PLU nr 4 o nazwie TOWAR4, sprzedana ilo$¢ to 6,520 (TOWAR4 jest towarem
wazonym 1 wowczas po przecinku wyswietlane sa 3 pozycje, jednostka miary zgodna z
ustawieniami przy definiowaniu tego towaru), warto$¢ sprzedazy to 19,56 (w walucie

ewidencyjnej).

6.1.16 0116 RAPORT OPISOW STALYCH

Funkcja ta umozliwia wydruk wszystkich opiséw statych, drukowanych lub wyswietlanych przez kaseg.
Pelny wydruk zajmuje kilka metrow rolki papierowej wigc mozna go przerwa¢ w dowolnie wybranym

momencie po uzyskaniu poszukiwanego opisu. Wydruk przerywa nacisni¢cie klawisza -
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6.202 RAPORTY FISKALNE | ZERUJACE

Wykonanie raportow w tym trybie ma znaczenie dla zawarto$ci pamigci kasy. Powoduje zerowanie
licznikéw 1 rozpoczgcie naliczania od poczatku. Jedynie raporty okresowe fiskalne nie zmieniaja
zawartos$ci pamigci kasy a jedynie odczytuja dane.

W trybie 02 FISKALNE I ZERUJACE mozna wybra¢ i nastepujace pozycje:

01 RAPORT FISKALNY DOBOWY
02 RAPORT PLUMAGAZYNOWY
03 RAPORT OKRESOWY

04 RAPORT MIESIECZNY

05 RAPORT WG. GRUP

06 RAPORT KASJEROW

07 RAPORT OPAKOWAN

08 RAPORT ROZLICZENIOWY

6.2.1 0201 RAPORT FISKALNY DOBOWY

Raport Fiskalny Dobowy nalezy drukowa¢ na zakonczenie sprzedazy ACLAS
kazdego dnia i nie pozniej niz przed rozpoczeciem sprzedazy w dniu ngﬁ\s
nastgpnym. Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem Nm%%s%'gwgag$1
lub po wpisaniu skrétu adresowego, raport wydrukuje si¢ automatycznie za RPORT FISKALN
ostatnia dobg, z danymi zapisanymi od momentu wydruku ostatniego DOBOWY
raportu do chwili wydruku danego raportu. PTU A 2,00%

W ciagu doby mozna wykona¢ wiele takich raportéw. Nalezy jednak i}ﬁ% gggg:
pamigta¢, ze wydruk kazdego Raportu Fiskalnego Dobowego zajmuje ETUD ﬂ)g’gﬁ
kolejny rekord w pamigci fiskalnej przez co skraca jej okres s e
uzytkowania. %E%,"@gm W'g';:%

Przyktadowy Raport Fiskalny Dobowy z kasy ACLAS Kos ?;g% g’g
przedstawiono obok: 9.0 0.

SP.APUG .00
Kil-PTU 0.0
Ki.PTU B 0.0
K4-PTU D 0.0
SUHA PTY 0.0
SR KL 0.0
WALUTR EVIDENC. PLN
WK 2H..BA2. TW 0660
TLOSC PAR. ARUL.  ©
KAOTA PR ANLL.
0.8
1L05C PARAGONGH 0
IOSE POzYCdT 2
i 741
72 RO
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6.2.2 0202 RAPORT PLU/MAGAZYNOWY

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem ! ' lub po wpisaniu skrotu adresowego,

wyswietla si¢ dwie opcje:

Wybdr pierwszej opcji skraca druk raportu (oszczgdza zuzyty papier), ale wydruk w opcji drugiej
réwniez mozna wstrzymac klawiszem -

6.2.3 0203 RAPORT OKRESOWY

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem & lub po wpisaniu skrétu adresowego,

wyswietla si¢ dwie opcje:

Wybdr pierwszej opcji spowoduje wydrukowanie wszystkich Raportow Fiskalnych Dobowych
objetych zakresem tego raportu.
Wybdr drugiej opcji skraca druk raportu do formatu mniej wigcej jednego Raportu Fiskalnego
Dobowego.
1. Po wybraniu raportu szczegdtowego wyswietla si¢ dwie opcje:

2. Po wyborze wedtug dat nalezy wpisa¢ zakres dat, ktore ma objac raport.

3. Po wyborze wedlug numerdw nalezy wpisa¢ zakres numerdéw Raportéw Fiskalnych Dobowych,
ktére ma obja¢ raport. Wpisanie jednego numeru (maksymalnie czteropozycyjnego)
spowoduje wydrukowanie raportu of numeru wybranego Raportu Fiskalnego Dobowego do
ostatniego Raportu Fiskalnego Dobowego zarejestrowanego w pamigci fiskalne;.

Przyklad 1:

Wybrano raport szczegdtowy wedtug numeréw, od numeru 1 Raportu Fiskalnego Dobowego.
Poniewaz w pamigci fiskalnej zostaly zarejestrowane tylko cztery Raporty Fiskalne Dobowe
wydruk raportu szczegdtowego obejmie tylko te Raporty Fiskalne Dobowe.

Przyklad 2:

Wybrano raport skrocony wedlug numeréw, od numeru 1 Raportu Fiskalnego Dobowego.
Poniewaz w pamigci fiskalnej zostaly zarejestrowane tylko cztery Raporty Fiskalne Dobowe
wydruk raportu skroconego obejmie tylko dane z tych czterech Raportow Fiskalnych
Dobowych.
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6.2.4 0204 RAPORT MIESIECZNY

UWAGA:

RAPORT MIESIECZNY moze by¢ wykonany tylko za zamknigty miesiac (wykonanie jest mozliwe
po zakonczeniu miesiaca, ktérego ma dotyczy¢). Aby raport mégl zostaé wykonany musza istnieé
zapisane Raporty Fiskalne Dobowe w podanym miesigcu.

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem f- ) lub po wpisaniu skrétu adresowego,

wyswietla si¢ dwie opcje:

Wybdr pierwszej opcji spowoduje wydrukowanie wszystkich Raportow Fiskalnych Dobowych
objetych zakresem tego raportu.
Wybdr drugiej opcji skraca druk raportu do formatu mniej wigcej jednego Raportu Fiskalnego
Dobowego.
1. Po wybraniu zardwno raportu szczegotowego jak i skroconego wyswietli sie:

1 nalezy wowczas wprowadzi¢ interesujacy nas rok i miesiac.

6.2.5 0205 RAPORT WG. GRUP TOWAROWYCH

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem & lub wpisaniu skrétu adresowego,

wydrukuje sig raport opisujacy sprzedaz towarow wg grup towarowych, do ktérych zostaty przypisane.
Raport umozliwia prosta analiz¢ sprzedazy grup towarowych.

6.2.6 0206 RAPORT KASJEROW

Raport umozliwia doktadna analiz¢ operacji kasjera, uwzgledniajaca stany poczatkowe walut w

szufladzie, wplaty i wyptaty, wplywy ze sprzedazy, a takze inne operacje kasowe.

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem # lub wpisaniu skrétu adresowego,

wyswietli sig: . Po wprowadzeniu numeru analizowanego kasjera wyswietli si¢

lista z wyliczonymi przez kasg stanami walut i innych form ptatnosci:
01 GOTOWKA ...
02 KARTA PLATNICZA ...
03 CZEK ...
04 BON ...
05 PRZELEW ...
06 KREDYT ...

07 TALON ...
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08 INNA PLATNOSC ...

09 WALUTA 1 (jezeli zdefiniowana) ...
10 WALUTA 2 (jezeli zdefiniowana) ...
11 RAPORT KASJERA

Mozna zliczy¢ stan faktyczny walut i innych form ptlatnosci zgromadzonych w szufladzie kasy
i wprowadzi¢ go lub zatwierdzi¢ stany wyliczone przez kasg. Aby zatwierdzi¢ rozliczenie z operacji
wybranego kasjera nalezy nastgpnie przejs¢ do pozycji 11 RAPORT KASJERA i zatwierdzi¢ wydruk.

6.2.7 0207 RAPORT OPAKOWAN

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem | ) lub wpisaniu skrétu adresowego,

wydrukuje si¢ raport pokazujacy wszystkie sprzedane (pobrana kaucja) i przyjete (zwrocona kaucja)
opakowania zwrotne.
Raport umozliwia rozliczanie opakowan zwrotnych z zerowaniem stanow licznikow. Uktad raportu jest

taki sam jak odpowiedniego raportu w trybie niefiskalnym.
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7 INFORMACJE O BLEDACH

Kod btedu Opis
B001 FUNKCJA NIEDOSTEPNA
B002 ZALOGUJ PONOWNIE KASJERA (1-8)
B003 BLAD WPROWADZANIA CYFR
B004 NIEPRAWIDELOWY NUMER KASJERA
B005 NIEPRAWIDLOWA ILOSC
B006 KOREKTA NIEDOZWOLONA
B007 RABAT NIEDOZWOLONY
B008 NIEDOZWOLONY NARZUT %
B009 NIEDOZWOLONY RABAT %
B010 ANULACJA NIEDOZWOLONA
BO11 NIEDOZWOLONE UZYCIE KLAW. KWOTA
BO12 NIEDOZWOLONE UZYCIE KLAW. PLAT.
B013 KASJER NIE MA DOSTEPU
B014 NIEDOZWOLONE UZYCIE KLAW. GOTOWKA
BO15 NIEDOZWOLONE UZYCIE KLAW. KARTA
B016 NIEDOZWOLONE UZYCIE KLAW. CZEK
B017 WYKONAJ RAP. ZERUJIACY TOWAROW
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BO18 NIEPRAWIDLOWE HASEO

B019 BLAD USTAWIANIA CZASU

B020 BELAD WPROW. KODU KRESKOWEGO
B021 BEAD WPROW. DATY

B022 BLAD ZAPISU PAMIECI FLASH

B023 NACISNIJ WPIERW KLAW. RAZEM
B024 PARAGON MAX. 100 POZYCIJI!

B025 NIEWCISNIETO ZWORY SERWISOWE]
B026 KOD KRESKOWY NIE WCZYTANY
B027 BEAD DANYCH W PAMIECI FISKAL.
B028 KASA NIE JEST W TRYBIE SPRZEDAZY
B029 BLAD HASLA

B030 NIE WYKONANO RAPORTU DOBOWEGO
B031 BLAD ODCZYTU PAM.FISK. PRZEZ PC
B032 BLAD WPROWADZANIA DANYCH
B033 PODAJ KOD AKTYWACII

B034 KASA JEST ZAJETA

B035 USTAW NAZWE I KURS WALUTY1
B036 KASA JEST W TRYBIE SPRZEDAZY
B037 ZA DUZA ILOSC GOTOWKI W SZUFL.
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B039 ZA MALA ILOSC GOTOWKI W SZUFL.
B040 PRZEKROCZONA WIELKOSC WPLATY
B041 PRZEKROCZONA WIELKOSC WYPLATY
BO42 NIE ZNALEZIONO PLU

B043 NIEPRAWIDLOWA CENA SPRZEDAZY
B044 BEEDNA KWOTA

B046 KOD UNIKATOWY MA MIEC 3 LITERY
B047 USTAWIONO KOD I NUMER UNIKATOWY
B043 NIEPRAWIDEOWY NUMER UNIKATOWY
B049 NIEPRAWIDLOWY FORMAT NIP

B050 NIP JEST JUZ USTAWIONY

B051 NIEPRAWIDEOWA STAWKA PODATKU
B052 NIEUDANY WPIS DO PAMIECI FISKAL.
B053 NIEPRAWIDEOWA STAWKA PODATKU
B054 GRUPY TOWAROWE ZAPEENIONE

B055 STAWKI PTU ZAPEELNIONE

B056 BLAD PAMIECI FISKALNEJ

B057 OBSZAR TEST. PAM. FIS. ZAPELN.

B058 NIEUDANY WPIS R.DOB. DO PAM.FIS.
B059 KASA W TRYBIE NIEFISKALNYM
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B060 NIEUSUWALNY AKTUALNY KASJER
B061 TRYB ,,TYLKO DO ODCZYTU”

B062 BRAK PAPIERU W DRUKARCE

B065 BLAD SPRZETOWY

B066 TRYB FISKALNY

B067 USTAW WPIERW STAWKI OPLAT

B068 BRAK INICJACII

B069 BLAD PLU - OPAKOWANIA

B070 BLAD KODU OPAKOWANIA

B071 BLAD CENY OPAKOWANIA

B072 BLAD FUNKCJI W TRYBIE OPAKOWAN
B073 NIEUSTAWIONY KOD I NR UNIKATOWY
B074 NIEUSTAWIONY NIP

B075 NIEUSTAWIONE STAWKI PTU

B076 ZMIENIONA PAMIEC FISKALNA

B077 ZMIANA WALUTY PONAD 10 RAZY
B078 BLAD USTAWIENIA EURO

B079 BEAD OPISU NAGEOWKA

B080 BEAD PROGRAMU

BO81 INNA PAMIEC WEZWIJ SERWIS
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B082 TAKA WALUTA ISTNIEJE

B083 NISKIE NAPIECIE BATERII RAM

B084 BLAD SUMY KONTROLNEJ ROM

B085 KOD WYKORZYSTANY PODAJ BEZTERMINOWY
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Informacje o bledach systemowych

Kod biedu Opis

01 BRAK DRUKARKI

02 BRAK PAM. FISKAL

03 BRAK WYSWIETLACZA KLIENTA
04 BRAK KLAWIATURY

05 ZMIANA STER.
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8 ZALACZNIK

Tabela typow kodow kreskowych

Kasa ACLAS Kos wspiera 13 cyfrowy kod EAN-13. Jezeli pierwsza cyfra jest ,,2”, taki kod kreskowy
uwazany jest za kod wewngtrzny. Kasa moze obshuzy¢ 37 typéw koddéw kreskowych, ktdre rozpoczynaja
si¢ prefiksem ,2X” (20~29). Kolejnym elementem w kodzie kreskowym jest ,,K” oznaczajace kod,
nastepnie ,,M” oznaczajace Masg lub iloé¢ oraz ,,C” oznaczajace ceng. Kod kreskowy zakonczony jest
zawsze sumg kontrolng ,,S”. Typ kodu kreskowego mozna ustawi¢ w trybie 03 KONFIGURACIJA, 02
TOWARY, 05 KODY KRESKOWE. Najpierw nalezy wprowadzi¢ prefix (20~29), a nastgpnie typ kodu
kreskowego (0~36).

Typ kodu Suma
Prefiks Kod Masa lub ilos¢
kreskowego kontrolna

0 2X K MMMMMMMMM S
1 2X K MMMMMMMM.M S
2 2X K MMMMMMM. MM S
3 2X K MMMMMM. MMM S
4 2X KK MMMMMMMM S
5 2X KK MMMMMMM.M S
6 2X KK MMMMMM. MM S
7 2X KK MMMMM. MMM S
8 2X KKK MMMMMMM S
9 2X KKK MMMMMM.M S
10 2X KKK MMMMM. MM S
11 2X KKK MMMM. MMM S
12 2X KKKK MMMMMM S
13 2X KKKK MMMMM.M S
14 2X KKKK MMMM. MM S
15 2X KKKK MMM. MMM S
16 2X KKKKK MMMMM S
17 2X KKKKK MMMM.M S
18 2X KKKKK MMM. MM S
19 2X KKKKK MM. MMM S
20 2X KKKKKK MMMM S
21 2X KKKKKK WWW.W S
22 2X KKKKKK WW.WW S
23 2X KKKKKK W.WWW S
24 2X KKKKKKK WWW S
25 2X KKKKKKK WW.W S
26 2X KKKKKKK W.WW S
27 2X KKKKKKK W.WWW S
28 2X KKKKKKKK WW S
29 2X KKKKKKKK W.W S
30 2X KKKKKKKK W.WW S
31 2X KKKKKKKK W.WWW S
32 2X KKKKKKKKK W S
33 2X KKKKKKKKK W.W S
34 2X KKKKKKKKK W.WW S
35 2X KKKKKKKKK W.WWW S
36 2X KKKKKKKKKK S
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