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Ustawienia parametréw kasy — MENUO313 PARAMETRY.
Zmiany parametrow mozliwe sg po wykonaniu Raportu fiskalnego dobowego.
1.1. Wysytanie danych do repozytorium po wykonaniu Raportu fiskalnego dobowego.
W MENU03130208 klawiszem ,,RAZEM” ustawic¢ ten parametr jako aktywny (pojawi sie , X” w pustym prostokgcie).
1.2. Sprawdzanie powigzania pamieci fiskalnej z pamiecia chroniong. Wytgczenie tej funkcji spowoduje szybsze przejscie
do trybu sprzedazy po wiaczeniu kasy.
W MENUO03130308 klawiszem ,RAZEM” ustawic¢ ten parametr jako nieaktywny (zniknie ,X” w pustym prostokacie).
1.3. Nie wytaczanie sie kasy gdy jest podtgczona do zasilania sieciowego.
W MENUO03130404 nalezy ustawic¢ ,,0” i zatwierdzi¢ klawiszem ,,ENTER”.
Wymuszone wystanie danych do repozytorium.
W MENUO0306 wybierajac jeden z klawiszy skrétéw np. F5 nalezy w pod-menu 04 INNE FUNKCJE wybraé punkt 19 WYSLIJ
DANE. Wdwczas po nacisnieciu tak zdefiniowanego klawisza (np. F5) kasa rozpocznie wysytanie danych do repozytorium.
Ustawienia terminala ptatniczego — pfatnos¢ karta.
3.1. Gdy terminal ptatniczy jest niepodtgczony.
a) MENU03080401 ustawié¢ na ,,0".
Jezeli chcemy uzywac ptatnosci kartg bez podtaczenia terminala ptatniczego nalezy zaprogramowacd takg ptatnosé
zgodnie z krokami opisanymi w punktach 1.2. d) i e).
3.2. Gdy terminal ptatniczy jest podtaczony.
a) MENU03080401 ustawié na ,1”.
b) W MENUO03080402 wybra¢ wtasciwy rodzaj potgczenia z terminalem ptatniczym; LAN lub COM. W kolejnych
krokach ustawi¢ poprawnie parametry wybranego rodzaju potgczenia.
c) W MENU03080403 podtgczy¢ terminal ptatniczy. Mozna przetestowaé poprawnos¢ potfaczenia w
MENU03080404.
d) W MENUO030501 ustawi¢ jedna z ptatnosci na ptatnosc kartg.
e) Nastepnie w MENUO030802 ustawi¢ pod klawiszem PtAT.1 zdefiniowang wczesniej ptatnos¢ kartg. Mozna
rowniez w ustawic taka ptatnosé pod klawiszami skrétu F1-F10 w m MENU030603.
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