@
ACL&S

ACLAS Kos - Skrécona Instrukcja Obstugi

Zakladanie papieru

Otworzy¢
pokrywe
zasobnika
rolek.

Otworzy¢
wspornik-

Umiescic rolki Zamknaé Wsuna¢ tasme | Zwingc¢ tasme
w zasobniku. wspornik- kopii w kopii
zatrzask. zwijacz. klawiszem
[ .

Wiaczenie / wylaczenie kasy

,, Twarde”

Wylacznikiem sprzgtowym na panelu
interfejsow ustawié

,,ON”- (lewa pozycja) - wlaczenie

,,OFF”- (prawa pozycja) - wylaczenie

,Migkkie”

Przytrzyma¢ klawisz ,,C” na klawiaturze
w celu wlaczenia lub wylaczenia kasy

Uwaga: Wylaczanie ,twarde” odlacza zasilanie z akumulatora (i zasilacza). Po wylaczeniu ,,migkkim”, kasa
wchodzi w tryb glebokiego uspienia a zuzycie energii jest zblizone do zera. W konfiguracji kasy mozna ustawic czasy
automatycznego wylaczenia dla pracy na baterii lub z zasilaczem. Jest ono zalecane przy codziennej pracy kasy.
Przetacznik ON/OFF na tylnej $ciance jest uzywany przy dlugotrwatym przechowywaniu lub nie uzywaniu kasy

przez dluzszy czas.

Logowanie kasjera

Sekwencja klawiszy

Wyswietlacz

Opis

SHIFT I Aa
(=C]

Po wilaczeniu kasy nalezy wprowadzi¢
numer kasjera

4" B
=]

Kasjer nr 4 fabrycznie posiada uprawnienia
do wszystkich operacji na kasie, inni
kasjerzy w zaleznosci od ustawien maja
ograniczony dostep do pewnych funkcji

(kwota) -

Nalezy wprowadzi¢ poczatkowy stan
gotowki w kasie 1 zatwierdzi¢ ENTER

lub tylko wcisng¢ ENTER bez podawania
kwoty

o '|"" o '|"

OPAK. OPAK.

o-,ﬂ‘

OPAK.

Wprowadzi¢ hasto kasjera — fabryczne
hasta dla wszystkich kasjerow: 000

Kasa jest gotowa do pracy

Uwaga: Przy fabrycznych ustawieniach parametréw systemowych kasy kasjer pozostaje zalogowany do

SHIFT . 2he

momentu wylogowania kombinacjg klawiszy &4 . Wylgczenie kasy nie powoduje wylogowania
kasjera, tak wigc nie ma potrzeby kazdorazowo logowania kasjera po wigczeniu kasy. Wystarczy zrobi¢ to tylko raz.
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Programowanie PLU

o.,” 3 YZ 0-,” 3 YZ o-.n‘ 1 STU
OPAK. SP.GRUP OPAK.

SP.GRUP OPAK. KASJ.

STU
nr PLU 1 -
KASJ.
nazwa PLU
litery wprowadza si¢ 7 % 1 sm q 4 KL 7 ABC
kilka razy wciskajac =C)

klawisz x3 X x5

ABC
wprowadzi¢ liter¢ stawki 7 -
podatkowej =c]

X3

wprowadzi¢ kod
kreskowy

mozna pominaé

dodatkowy kod
kreskowy
mozna pomingé

nr opakowania

sprzedawanego z PLU -
0 — bez opakowania

cena
mozna pomingé

wybra¢ jednostke miary -
strzatkami

0 — ilosc¢ tylko catkowita

1 — mozna sprzedawac
np. na wage

kasa podpowiada 1

wprowadzi¢ nr grupy -

—

Wprowadzanie pozycji na paragon
Sekwencja klawiszy |

Przyktad
Sprzedaz pojedynczego towaru z zaprogramowang ceng z uzyciem numeru PLU

P 2w [Py
,NR PLU”  NAZWA

SP.PLU NAZWA

Sprzedaz pojedynczego towaru z niezaprogramowang ceng z uzyciem numeru PLU

0O - 4 x
LCENA”  +fa OPAK. fir =)

+ 8
4 s
”NR PLU” NAzZwA

KASJ. NAZWA

Sprzedaz kilku sztuk towaru z zaprogramowana ceng z uzyciem num

. 1Los¢. 2" ose
JLOSCT 6

SP.PLU

,INR PLU”  NAZWA e -

SP.PLU NAZWA

°®
%
=
o)
=
I C:II
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Sprzedaz pojedynczego towaru z niezaprogramowang ceng z uzyciem numeru PLU

JLOSC? 6
LCENA”  +i8

,NR PLU”  NAZWA

2 iLose.
SP.PLU fiy
. e

fia) =5 + b8

1 B

KASJ. NAZWA

Zakonczenie paragonu - sprzedazy:

Sekwencja

Przyktad

Zakonczenie paragonu z uzyciem gotowki

Zakonczenie paragonu z podaniem kwoty pobranej od klienta

’ (kwota) -

2

SP.PLU

:
i

Zakonczenie paragonu z uzyciem karty platniczej (PLAT.1)

! PLAT.2

PLAT.2

Zakonczenie paragonu z uzyciem waluty (wczesniej ustawienie waluty w MENU 0316)

Stornowanie pozycji i anulowanie paragonu (rowniez przegladanie paragonu)

Storno ostatniej pozycji

ANUL. -

ANUL.

Storno dowolnej pozycji




POLSKAKNX

ANUL. ... ANUL.
(wyszukanie pozycji)

ACLAS Kos - Skrécona Instrukcja Obstugi

Anulacja calego paragonu

SHIFT -
ANUL.

SHIFT -
ANUL.

Raporty Fiskalne
Sekwencja klawiszy Rodzaj raportu Opis
GHI . i i
9 Raport fiskalny dobowy Obowigzkowy, codZ}enny. raport ﬁskalny dobowy
DOB. wykonywany po zakonczeniu sprzedazy
. Obowigzkowy, comiesigczny raport fiskalny czytajacy
Q
SHIFT 6 "~ Rapprt'flskalny sprzedaz za poprzedni miesigc. Wykonaé na poczatku
NEX fmiesieeziy kazdego miesigca, za zakonczony miesigc poprzedni

Rozliczenie opakowan (opakowania identyfikowane sg za pomocg ich numerow), szczegdlty w
Instrukcji Obstugi i Programowania dla kasy ACLAS Kos na stronie 31.

Podlaczenie terminala platniczego Verifone VX 520 i uslugi First Data Polska SA,
szczegoty w Instrukcji Obstugi i Programowania dla kasy ACLAS Kos na stronie 60.



